Navod k pouziti

Bezdratovy senzor magnetického pole

PS-3221
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Bezdratovy senzor magnetického pole

Mikro USB kabel (1 metr)
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*Navstivte web PASCO.com ¢i zalistuje v PASCO katalogu.




Bezdratovy senzor magnetického pole

PS-3221

Predstaveni

Senzor magnetického pole dokaze snimat
magnetické pole Zemé i pole civek Ci tyCovych
magnetl nebo v okoli elektrickych vodi¢a. Méfi ve
dvou rozsazich (x 50 gauss a £ 1300 gauss), které Ize
volit uzivatelem. Méfi ve tfech prostorovych osach.
Senzor méfi slozky X, Y a Z hustoty magnetického
toku v jednotkach Tesla, millitesla a
Gauss. Usporadani a orientace smérovych slozek X, Y
a Z je uvedeno na horni strané senzoru. Na spodni
strané jsou vyznacCeny body, které jsou odstupriovany
v 1 cm vzdalenosti.

Tento senzor je idealni pro zkoumani statickych
magnetickych poli.

Typické aplikace

e Zmapujte magnetické pole

e Studujte intenzitu mg. pole permanentnich
magnetu nebo vodicu

e Zkontrolujte silu mg. pole elektromagnetu

e Zméfte silu mg. pole Helmholtzovy civky,

o Prozkoumejte magnetické pole Zemé

Data Software

PASCO Capstone SPARKvue

www.pasco.com/compatibility

Platform Bluetooth SMART Compatibility

i0OS iPad 3 a dalsi

iPhone 4S a dalsi
iPod touch 5 a dalsi

SPARK LX / LXi VSechny modely

Android Android 4.4 a dalSi

Chromebook Chrome OS (vyzaduje PS-3500 Adapter*)

Mac OS X Models introduced July 2011 a dalsi

Windows Windows 7 a dal$i (vyzaduje PS-3500 Adapter*)

f N sparkvue’
PASCO capstone”
e Mac OS X e Mac OS X
e  Windows *  Windows
« i0S
e Android

¢ Chromebook

Nez za¢nete: dobijte baterii

Micro USB Micro
cable USB port
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Pfipojte sensor pfes USB kabel s nabije¢kou ¢i USB
portem pocitaCe. Nabijeni zaéne automaticky. BEhem
nabijeni sviti LED baterie oranZové, kdyz je baterie
nabita, sensor se sam prestane dobijet a LED baterie
zacne svitit zelené. Pred prvnim méfenim
doporucujeme sensor nabijet na plnou kapacitu, coz
zabere cca tfi hodiny ¢asu.

USB port



http://www.pasco.com/compatibility

Nastaveni PS-3221

LED — vyznam kontrolek
V pfipadé Bluetooth pfipojeni:

Bluetooth LED Status *Logging: PASCO bezdratova Cidla mohou bud zivé vysilat
- LED baterie Vyznam data, kterd jsou nasledné zobrazovana v pfipojeném zafizeni,
Cervena Pripraven k , . . nebo pracovat jako ,datalogger — tedy ukladat data do své
parovani Cervena Nizky stav . . vy . . v .
interni paméti. Data mohou byt nasledné nahrana do
Zelend Pfipojen zobrazovaciho zafizeni a analyzovana pozdéji. Tato funkce
Sluts Logging™ podporuje sbér dat i v situaci, kdy neni mozné pfipojit pocitac,
napfiklad pfi dlouhodobém sbéru nebo v terénu.

V pripadé USB pripojeni se shérem dat:

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam ON/OFF Informace
OFF -- Zluta Nabiji se

K zapnuti senzoru podrzte tlacitko ON, dokud LED kontrolka
OFF - Zelena Nabito nezacne blikat. K vypnuti senzoru opét podrzte tlagitko ON,
dokud kontrolka blikat nepfestane.

Senzor se samovolné pfepne do rezimu spanku po nékolika
minutach neaktivity, pokud neni pfipojen k zafizeni, a po
hodiné neaktivity, pokud pfipojen je.

Zluta Logging*

For a micro USB cable connection to a USB charger:

Bluetooth LED Status LED baterie Vyznam

Cervena Pr’|pra\l/e’n k Fluts Nabiji se
parovani

Zelend PFipojen Zelena - Nabito

Zluta Logging*

Senzor je z vyroby ¢aste€né nabit. Pokud sviti LED
baterie ¢ervené, spojte sensor s USB portem PC nebo s
nabijeCkou a dobijte je;j.

Vydrz baterie je zavisla na uzité vzorkovaci frekvenci.
Méla by byt mezi 11 a 70 hodinami.

Pro maximalizaci vydrze baterie, nevystavujte sensor
extrémnim teplotam (ani vysokym, ani nizkym).

Technické specifikace

Rozsah +50 G (49.1 G) *1300G
Presnost* +0.01 G *10G
RozliSeni* 0.015G 1G

Max. vzorkovani 20 sample/s 20 sample/s
Opakovatelnost 10.025 G 5G
Jednotky T, mT,G T, mTG

*Po vynulovani v komofe Zero Gauss Chamber.



