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Elektroda pro méreni ORP

PS-3515

Uvod

Tato elektroda pro stanoveni oxida¢niho a redukéniho
potencialu (ORP) je ruéné vyrabéné, presné analytické
zafizeni. Peclivé postupujte podle pokyni v tomto
navodu, abyste dosahli nejlepsiho vykonu a Zivotnosti
elektrody.

Pozadované vybaveni a FeSeni

*  Bezdratovy pH/ISE/ORP senzor PASCO
(PS-3204)

2
/ nebo
== \/ *  PASPORT High Precision pH/Temperature se
zesilovacem ISE/ORP (PS-2107) s rozhranim PASCO

nebo

s pH/mV metr

*  Software pro sbér dat PASCO

*  pufraéni roztok pH 4.01* nasyceny Quinhy-drone

 ————————
o *  pufraéni roztok pH 7.00* nasyceny Quinhy-drone)
*  Omyjte 1dhev naplnénou destilovanou nebo
B deionizovanou vodou
s
*  Laboratorni magnetické michadly a magneticka
michaci ty¢
*  Laboratorni ubrousky
- *  Laboratorni magnetické michadly s michaci
ty¢inkou
Zahrnuté vybaveni polozka +  Cisté kadinky**
Potencialni sonda pro snizeni oxidace 1 (*SC-2321 pH pufrové kapsle)
BNC kabel muze na zZenu 2

Skladovaci lahev 3



Technicka podpora oxida¢ni redukéni

sondy

(**SE-7287 100 ml nebo SE-7288 1000 ml kadinky)

Priprava elektrody

1.

Kombinované ORP elektrody jsou dodévany s
uloznou lahvi s tloznym roztokem. Uchovavejte
lahev roztoku a roztok pro budouci pouziti.

Vyjméte skladovaci ldhev z elektrody a elektrodu
dikladné oplachnéte destilovanou vodou. Pecliveé
otfete ¢istym laboratornim ubrouskem.

Softwarova napovéda

Informace o shromazd’ovani, zobrazovani a analyze dat
naleznete v napovédé¢ SPARKvue nebo v néapovéde

PASCO Capstone.

V SPARKvue vyberte tlacitko HELP na libovolné
obrazovce vcetné domovské obrazovky.

V pasco capstone vyberte PASCO Capstone Help z
nabidky Napovéda nebo stisknéte klavesu F1.

Kontrola provozu elektrody

1.

Ptipojte elektrodu ke vstupnimu konektoru na
bezdratovém pH /ISE/ORP senzoru (nebo jiném
meéficim zatizeni pH). Zkontrolujte, Ze je ptipojeni
elektrody bezpeéné.

Elektrodu vsazujeme do kadinky obsahujici quinhydron
nasyceny pufr pH 7,00. Jemné promichejte. Hodnota mV
El by méla byt 86 =20 mV.

Vyjméte elektrodu z pufru. Oplachnéte destilovanou
vodou a zakazte laboratornim ubrousem.

Elektrodu vsazujeme do kadinky obsahujici quinhydron
nasyceny pufr pH 4,01. Jemné promichejte.
Zaznamename hodnotu mV E2. Rozdil mezi E2 a E1
(E2-E1) by mé&l byt 175 £ 20 mV.

Meéreni vzorku elektrodou

1.

Elektrodu oplachnéte destilovanou vodou a ususte
laboratornim ubrouskem. Elektrodu vsad'te do kadinky
obsahujici vzorek a michacku. Michejte jako predtim.
Zaznamena se mV, kdyz je hodnota stabilni.

Elektrodu vyjméte ze vzorku a elektrodu oplachnéte
destilovanou vodou nad kadinkou na "odpad". Elektrodu
zasuste laboratornim ubrouskem. Elektroda je nyni
pfipravena ke ¢teni hodnot ORP jinych vzorka.

UloZeni elektrody

kratké obdobi

Mezi méfenimi ponoite elektrodu ORP do uloZzného roztoku.

dlouhodobé

Pti dlouhodobém skladovani uchovavejte elektrodu ORP v
ulozné lahvi dodavané s elektrodou.

Cisténi elektrod

Kontaminace snimacich prvki ¢asto vede k pomalé
odezve a nepfesnym udajim. Vycistéte prvek jednim z
nasledujicich postupi:

1. Anorganické usazeniny: Ponofte $picku elektrody na
10 minut do 0,1 N HC1. Spi¢ku omyjte destilovanou
vodou.

2. Organické olejové a mastné vrstvy: Spicku elektrody
umyjte v tekutém Cisticim prostfedku a vodé.

3. Po vyse uvedeném oSetfeni namocte Spicku elektrody do

alkoholu po dobu 5 minut a otfete do sucha, poté
namocte do quinhydronu nasyceného pH 4,01 po dobu
15 minut; destilovanou vodou oplachnéte.

POZNAMEKA: NEPOKOUSEJTE SE SNIMACI ELEMENT

ZBROUSOVAT ANI LESTIT!

Technicka podpora

Pro pomoc s jakymkoli produktem PASCO kontaktujte
PASCO ve spolecnosti:

Adresa:  PASCO scientific 10101
Foothills Blvd. Roseville,
CA 95747-7100

Telefon:  916-462-8384 (celosvetove)
800-772-8700 (USA)

E-mail:  techsupp@pasco.com

Omezena zaruka
Popis zaruky na vyrobek viz katalog PASCO.



PS-3515 Technicka podpora

Ochranné znamky

PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT a

SPARKvue jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti PASCO scientific,
ve Spojenych statech a/nebo v jinych zemich. Vsechny ostatni znacky, produkty,

nebo nazvy sluzeb jsou nebo mohou byt ochrannymizndmkami nebo znackami

k identifikaci, vyrobki nebo sluzeb pfislusnych vlastniktl. Pro vice informaci

informac¢ni navs§téva www.pasco.com/legal.

Pokyny pro likvidaci vyrobku na konci Zivotnosti:
Tento elektronicky vyrobek podléha predpisiim o likvidaci arecyklaci, které

se lisi podle zem¢ a regionu. Je vasi odpovédnosti recyklovat

elektronického zafizeni podle vaSich mistnich zakont a piedpist v oblasti zivotniho prostiedi, aby
zajistit, aby byla recyklovana zpisobem, ktery chrani lidské zdravi a

zivotniho prostiedi. Chceete-li zjistit, kde miZzete vysad'te své odpadni zafizeni

pro recyklaci se obratte na mistni sluzbu recyklace/likvidace odpadu, nebo

misto, kde jste produkt zakoupili.

Symbol OEEE Evropské unie (odpadni elektronicka a
elektricka zatizeni) (vpravo) a na vyrobku nebo jeho obalu
oznacuje, ze tento vyrobek nesmi byt zlikvidovan
vestandardni nadobé na odpad.




