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Datalogger SPARK LXi PS-3600

Soucasti baleni
Datalogger SPARK LXi (PS-3600)

Napétova sonda (PS-2165)

Teplotni sonda s rychlou odezvou (PS-2135) g ——

USB nabijec¢ka s USB kabelem s mikrokonektorem

Teplotni sonda s rychlou odezvou Napét'ova sonda

Aplikace SPARK LXi pro sbér dat Aplikace PASCO Lab Manager |PASCO App Store

Lab Manager Student

sparkvue’ :
®e .
. ” ®

Lab Manager Teacher

SPARKvue Spektrometrie MatchGraph! Lab Manager - Student |Lab Manager - U€itel PASCO App Store

Doporucené polozky
« Jakykoli senzor PASCO PASPORT | « Spektrometr PASCO (PS-2600) ‘

+ Jakykoli bezdratovy senzor PASCO

Aktualizace aplikaci jsou k dispozici v PASCO App Store.

Datalogger SPARK LXi

Zafizeni SPARK LXi je kombinaci pfistroje s funkci zaznamu dat (datalogger) a rozhrani, opatfena odolnym krytem.
Propojuje sondy PASCO se softwarovymi aplikacemi PASCO pro sbér a analyzu dat: SPARKvue, Spektrometrie a
MatchGraph!, a s PASCO FeSenim pro fizeni prace ve tfidé: Lab Manager. SPARK LXi je opatfen dvéma vstupnimi porty
PASPORT a také porty pro teplotni a napétovou sondu (tyto sondy jsou soucasti baleni). Prostfednictvim komunikaéniho
portu USB-A Ize k pfistroji pfipojovat USB pamétova zafizeni (USB flash disky).

\Vice informaci naleznete na www.pasco.com/SPARKLX.

Nabijeni a pozadavky na napajeni:
Obrazovka a rozhrani dataloggeru SPARK LXi jsou napajeny nezavisle, aby se zbyte¢né nevybijela baterie v pfipadé, ze
rozhrani neni pouzivano.

¢ Nabijeni: Obrazovku i rozhrani SPARK LXi nabijete tak, ze pomoci USB kabelu s mikrokonektorem pfipojite USB
nabije¢ku do mikro USB portu na rozhrani. Prvni nabijeni maze trvat tfi hodiny i déle, v zavislosti na napajecim zdroji
a stavu baterii.

—— U Tla&itko ZAPNOUTVYP
Status nabijeni Barva LED
kontrolky ©/ 77—\,  LED kontrolka

. , . , stavu
Nabijeni Zluta VOLTAGE INPUT @

- (#10 V MAX)
Nabito zelena _
Je tfeba nabit | &ervena :

Y,

* Napajeni a stav obrazovky: Obrazovku zapnete tak, Ze stisknete a podrzite tladitko ZAPNOUT/VYPNOUT, dokud
se na obrazovce nezobrazi grafika. Za nékolik okamzik( uvidite vychozi obrazovku (,Home") PASCO SPARK
LX/LXi. Obrazovku vypnete tak, Ze stisknete a podrzite tladitko ZAPNOUT/VYPNOUT, dokud se nezobrazi tlagitka

,Power Off*

(Vypnout napajeni) a ,,Restart” (Restartovat). Poté vyberte poZadovanou moznost. Informace o stavu

baterie obrazovky je k dispozici v oblasti s upozornénimi v horni €asti obrazovky nebo pomoci volby Settings-
>Device Management->Battery (Nastaveni — Sprava zafizeni — Baterie).
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Datalogger SPARK LXi PS-3600

¢ Tlacitko ZAPNOUT/VYPNOUT rozhrani PASPORT a LED indikator: Rozhrani zapnete stisknutim tlagitka
ZAPNOUT/VYPNOUT rozhrani. Vypnete ho stisknutim a podrzenim tlatitka ZAPNOUT/VYPNOUT. Po dobu
pouzivani softwaru pro sbér dat zlstava rozhrani aktivni, po urcité dobé necinnosti pfechazi do rezimu spanku.

Pozadovany vystup Akce tlacitka ZAPNOUT/VYPNOUT Chovani LED kontrolky
ZAPNOUT rozhrani | Stisknéte tlacitko ZAPNOUT/VYPNOUT | &ervena->zZluta->zelena-
>vypnutd
VYPNOUT rozhrani | Stisknéte a PODRZTE tla&itko zablika zelené (3krat)
ZAPNOUT/VYPNOUT ->Cervena
Aktivovat rozhrani Stisknéte tladitko ZAPNOUT/VYP jednou zelené blikne
Potvrdit, ze je Kratce stisknéte tlacitko dvakrat zelené blikne

rozhrani ZAPNUTE | ZAPNOUT/VYPNOUT

Nastaveni SPARK LX/LXi

Na vychozi obrazovce stisknéte ikonu napovédy a v napovédé na zafizeni vyhledejte informace o téchto tématech:

[5‘7 - ] ¢ Konfigurovani plochy ¢ Design a vychozi nastaveni dataloggeru
‘ Q _ ¢ Lab Manager - Ugitel e Lab Manager - Student
) ¢ Aplikace PASCO ¢ Rozhrani SPARK LXi

Nastaveni WiFi pro pouziti PASCO Lab Manager s WiFi

A * VVSechna zafizeni musi byt pfipojena do stejné sité Wi-Fi.

ooy + V siti musi byt povolena funkce ,Broadcast packets®. Je mozné, ze pozadované nastaveni bude
(] muset aktivovat administrator vasi sité. Informace o nastaveni sité naleznete v napovédé na
zafizeni.

Pripojeni senzoru

Bezdratovy senzor: Bezdratovy senzor pfipojte k dataloggeru prostfednictvim softwaru pro sbér
dat PASCO.

Senzor PASPORT: Senzor PASPORT zapojte do jednoho, pfipadné do obou vstupnich portd
PASPORT. Software PASCO automaticky senzor identifikuje.

& V pfipadé, Ze zafizeni senzory PASPORT nedetekuje, stisknéte tlacitko ZAPNOUT/VYPNOUT rozhrani a
ovéfte, Ze LED kontrolka rozhrani blikéa zelené (rozhrani je aktivované).

¢ Napétova sonda: Napétovou sondu zapojte do portu napétového vstupu.

¢ Teplotni sonda s rychlou odezvou: Teplotni sondu zapojte do portu pro teplotni sondu.

PASPORT
Senzor

\‘\
“\h\
Zastréka senzoru
ASPORT
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Technicka podpora

Pomoc pfi pouzivani jakéhokoli vyrobku spole¢nosti PASCO vam poskytne spoleénost PASCO:

Adresa: |PASCO scientific Web: WWW.pasco.com
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Tel.: +1 916 462 8384 (celosvétoveé) |E-mail: support@pasco.com
800-772-8700 (USA)

Struéna uvodni pfirucka maze byt pravidelné aktualizovana. Nejnovéjsi revizi stru¢né Gvodni pFiruc¢ky ziskate na
strankach PASCO na adrese

www.pasco.com/manuals

Do textového pole zadejte &islo vyrobku (PS-3600).

Omezena zaruka
Popis zaruky, kterou spole¢nost na vyrobek poskytuje, naleznete v katalogu PASCO. Dal$i informace ziskate na adrese www.pasco.com/legal.

Autorska prava

Tato Stru¢na tvodni pfirucka k vyrobku PASCO scientific je chranéna autorskym pravem. VeSkera prava vyhrazena. Neziskové vzdélavaci instituce
smi reprodukovat kteroukoli ¢ast tohoto navodu za podminky, Ze tyto reprodukce budou pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach a nebudou
prodavany za ucelem dosazeni zisku. Reprodukovani za jakychkoli jinych okolnosti bez pisemného souhlasu spoleé¢nosti PASCO je zakazano.
Revidovano 6/5/2018.

Obchodni znacky

PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT a SPARKvue jsou obchodni znacky nebo registrované obchodni znamky vlastnéné
spole¢nosti PASCO scientific v USA nebo jinych zemich. V8echny ostatni znacky, vyrobky a nazvy sluzeb jsou nebo mohou byt obchodnimi znackami
nebo znackami sluzeb svych pfislusnych vlastnik( a jsou pouzity za uc¢elem identifikace téchto vyrobku a sluzeb. Dal$i informace ziskate na adrese
www.pasco.com/legal.

Prohlaseni o vyhovéni pravidliim FCC

Tento digitalni pfistroj tfidy A vyhovuje ¢asti 15 pravidel FCC. Provozovani pfistroje podléha nasledujicim dvéma podminkam: (1) Tento pfistroj nesmi
zpUsobovat Skodlivé ruseni, a (2) tento pfistroj musi odolavat jakémukoli dopadajicimu ruceni, véetné ruseni, které mize zpusobovat nezadouci
¢innost pfistroje.

Prohlaseni o vyhovéni pravidlim CE
PFistroj byl podroben zkou$eni a bylo shledano, Ze vyhovuje zakladnim pozadavkim a dal§im relevantnim ustanovenim pFislusnych smérnic EU.

Pokyny pro likvidaci vyrobku po dosazeni konce zivotnosti

Likvidace tohoto elektronického zafizeni podléha regulaci, ktera se v jednotlivych zemich a regionech liSi. Je vasi zodpovédnosti zajistit, aby
elektronické zafizeni bylo recyklovano v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy vztahujicimi se na ochranu Zivotniho prostfedi, a bylo tak zaru€eno, ze
zarizeni bude recyklovano zplsobem, pfi kterém bude zajisténa ochrana lidského zdravi a Zivotniho prostiedi. Ohledné informaci o mistech, kde
muZzete zafizeni predat k recyklaci, se obratte na mistni sluzby zajistujici likvidaci odpadu/recyklaci nebo na misto, kde jste vyrobek zakoupili.

Symbol WEEE Evropskeé unie (Waste Electronic and Electrical Equipment - Odpadni elektricka a elektronicka zafizeni)
(zobrazeny vpravo) umistény také na vyrobku nebo jeho obalu informuje o tom, Ze tento vyrobek nesmi byt likvidovan jako
bé&zny smésny komunalni odpad.

Pokyny pro likvidaci baterie

Baterie obsahuji chemikalie, které v piipadé uniku do prostfedi mohou mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostedi a lidské zdravi. [ ]
Baterie urené k recyklaci by mély byt shromazdovany oddélené a recyklovany v mistnim zafizeni uréeném pro likvidaci

nebezpeénych odpadnich materialtl za dodrzeni narodnich a mistnich pfedpist. Ohledné informaci o mistech, kde mizete predat

baterii k recyklaci, se obratte na mistni sluzby zajiStujici likvidaci odpadu nebo na zastoupeni prodeje vyrobku.

Dobijitelna lithium-polymerova baterie (Li-Poly) pouzita pro napajeni rozhrani a dobijitelna lithium-iontova baterie (Li-lon) pouzita pro napajeni
obrazovky zafizeni jsou oznaeny mezinarodnimi symboly indikujicimi nutnost jejich oddéleného sbéru a recyklace.

&9l |4

Li-ion

Li-Poly
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