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Bezdratovy senzor krevniho tlaku
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Pouze pro ucely vzdélavani! Poznamka: =
Tento pfistroj neni zdravotnickym prostfedkem. ;
Je navrzen a ur€en pouze pro ucely vzdélavani N
USB kabel a nesmi byt pouzivan v zadnych zdravotnickych m
mikrokonektgrem postupech, napt. pfi zachrané Zivota nebo pro
ucely diagnostiky pacienta. PFistroj neni urCen
pro pouziti v postgradualnim vyzkumu nebo
pramyslu.
Hardware bezdratového pfipojeni a USB senzoru, ktera se pfes
Sou&asti baleni Mnosstvi Bluetooth pfipojuje k pocitaci nebo tabletu. K pocitaci je

mozneé pfristroj pfipojit také pomoci USB kabelu (je
Bezdratovy senzor krevniho tlaku (PS-3218) 1 soucésti baleni). Senzor méfi tlak v rozsahu od 0 do 260
milimetr{ rtutového sloupce (mmHg).

USB kabel s mikrokonektorem (1 metr) 1
Soucasti bezdratového senzoru krevniho tlaku je
manzeta pro méfeni tlaku krve o standardni velikosti s
balénkem a vypoustécim ventilkem.

Manzeta pro méreni krevniho tlaku*,
standardni (PS-3592) 1

UVOd K dispozici jsou dalSi dvé velikosti manzety: manzeta pro
méfeni tlaku krve mala (PS-3591) a manzeta pro méfeni
tlaku krve velka (PS-3593). Vice informaci naleznete na
strankach www.pasco.com.

Bezdratovy senzor krevniho tlaku je kombinaci
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Bezdratovy senzor krevniho tlaku PS-3218
Software pro sbér dat Prvni krok: Nabijte baterii
PASCO Capstone SPARKvue USB port USB kabel s usB ports ||
ikrokonektorem mikrokonektihrem
& sparkvue - ,D =] p
\\,‘3— ®e = | /
PASCO Capstone"
e«  Mac OS X e« Mac OS X » Zapojte kabel: Zapojte USB kabel s mikrokonektorem
i i do mikro USB portu na senzoru a do USB portu na
*  Windows *  Windows pogitadi nebo na USB nabijeéce, napt. na USB nabijeci
e i0OS stanici PASCO PS-3501. Nabijeni je zahajeno
«  Android automaticky. Jakmile je senzor uplné nabity, obvod

e Chromebook

Informace, které vam pomohou zvolit vhodnou aplikaci a
ovéfit posledni verze aplikaci, naleznete na webovych
strankach PASCO na adrese

www.pasco.com/software

Funkce napovédy v programu

Oba programy, SPARKvue i PASCO Capstone, jsou
vybaveny funkci napovédy, jejimz vyuzitim mazete ziskat
informace o sbéru, zobrazovani a analyze dat.

eV programu SPARKvue zvolte na kterékoli strance,
v&etn& vychozi obrazovky, tiacitko HELP ( IEl).

eV programu PASCO Capstone zvolte moznost
PASCO Capstone Help v nabidce Help nebo
stisknéte klavesu F1.

93'““"3}!! Kompatibilita Bluetooth Smart

Vice informaci o kompatibilité bezdratového pfipojeni
naleznete na webovych strankach PASCO na adrese:

www.pasco.com/compatibility

nabijeni instalovany uvnitf senzoru se automaticky
vypne. Béhem nabijeni baterie sviti LED kontrolka stavu
baterie Zlutg, kdyZz je baterie nabita, sviti tato kontrolka
zelené. Baterie byla ¢astecné nabita jiz v tovarné. Prvni
nabijeni muze trvat tfi hodiny i déle, v zavislosti na
napajecim zdroji a stavu baterie.

LED kontrolky

Svételné LED kontrolky stavu Bluetooth a stavu baterie
funguji takto:

Pfi bezdratovém pripojeni Bluetooth:

LED kontrolka Stav LED kontrolka| Stav
Bluetooth baterie

Blika ¢ervené Pfipraveno k Blika cervené | Baterie je

parovani malo nabita
Blik& zelené Pfipojeno
Blika zluté Logging*

Pfi zapojeni USB kabelu s mikrokonektorem do portu
USB:

LED kontrolka Stav LED kontrolka | Stav
Bluetooth baterie

VYPNUTO SVITI zluté Nabijeni
VYPNUTO - SVIiTi zeleng | Nabito

Blika Zluté Logging*

Pfi zapojeni USB kabelu s mikrokonektorem do USB
nabijecky:

Platforma Kompatibilita Bluetooth SMART

i0S iPad 3 a nové§jsi
iPhone 4S a novéjsi
iPod touch 5 a novéjsi

SPARK Element vS§echny modely

LED kontrolka Stav

Bluetooth

Blika Cervené Pfipraveno k LED kontrolka| Stav
parovani baterie

Blika zelené Pripojeno SVITIi zluta Nabijeni

Blika zluté Protokolovani SVIiTi zelena  Nabito
(Logging)*

Android Android 4.4 a novéjsi

Chromebook Chrome OS (je potfeba adaptér PS-3500%)
Mac OS X Modely uvedené v €ervnu 2011 a pozd§ji
Windows Windows 7 a novéjSi (je potfeba adaptér PS-

3500%)

Podrobnégjsi informace o adaptéru PS-3500 a modelech Mac OS X
naleznete v Dodatku B.

*Logging (zaznam dat): Bezdratovy senzor PASCO m(ze
bud vysilat datovy proud zivé do kompatibilniho zafizeni,
nebo vytvéaret protokol dat (log) (tj. ukladat data do vlastni
paméti senzoru). Data uloZena do paméti senzoru Ize
nasledné nahrat do zafizeni, kde mohou byt zobrazena a

analyzovana pozdgji. Schopnost zaznamenavat data

umoznuje provadét dlouhodoby nebo vzdaleny sbér dat
bez nutnosti pfipojeni k zafizeni.
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Nastaveni softwaru

PS-3218

Poznamka: NejnovéjsSi verze aplikaci SPARKvue a
PASCO Capstone podporuji zaznam dat (vytvaieni
protokolu). Tyto nejnovéjSi verze naleznete na webovych
strankach PASCO na adrese

WWWw.pasco.com/software
Zapnuti a vypnuti senzoru

Senzor zapnete stisknutim tlacitka ZAPNOUT. Za¢nou
blikat stavové LED kontrolky. Senzor vypnete tak, ze
stisknete a podrzite tlacitko ZAPNOUT, dokud stavové
LED kontrolky nepfestanou blikat. Bezdratovy senzor
krevniho tlaku sam pfechazi do stavu spanku. Je-li
pfipojen, pfejde do stavu spanku po 1 hodiné necinnosti,
neni-li pfipojen, po nékolika minutach.

Nastaveni softwaru

SPARKvue

Pfipojeni senzoru k tabletu nebo pogéitaci pres
Bluetooth

eV aplikaci SPARKvue zvolte ikonu Bluetooth. V
seznamu bezdratovych zafizeni jsou senzory
sefazeny podle blizkosti k zafizeni. Zvolte zafizeni,
jehoz adresa se shoduje s ID zafizeni uvedenym na
senzoru (XXX-XXX). Zvolte Hotovo.

Pfipojeni senzoru k poditaéi prostiednictvim USB
kabelu s mikrokonektorem

e Zapojte mikrokonektor USB kabelu (kabel je sou&asti
baleni) do USB portu na senzoru. Druhy konec USB
kabelu zapojte do USB portu na pocitaci nebo do
napajeného USB rozbocovace pfipojeného k pocitadi.

* Na vychozi obrazovce SPARKvue zvolte ze seznamu
pod nazvem senzoru pozadované méfeni. Zobrazi se
graf méfeni vaci ¢asu.

Sbér dat
*  Sbér dat zahgjite stisknutim tlacitka Start.

PASCO Capstone

Pripojeni senzoru k tabletu nebo pocitaci pres
Bluetooth

eV programu PASCO Capstone zvolte v paleté
nastroji Hardware Setup (Nastaveni hardwaru). V
nastaveni hardwaru jsou senzory sefazeny podle
blizkosti k zafizeni. Zvolte zafizeni, jehoz adresa se
shoduje s ID zafizeni uvedenym na senzoru (XXX-
XXX).

V hlavnim okné nebo z palety Display (Zobrazeni)
zvolte pozadované zobrazeni. Ve zvoleném zobrazeni
pouzijte k vybéru poZzadovaného méfeni nabidku
<Select Measurement> (Zvolit mé&feni).

Pripojeni senzoru k pocitaéi prostiednictvim USB
kabelu s mikrokonektorem

»  Zapojte mikrokonektor USB kabelu (kabel je sougasti
baleni) do USB portu na senzoru. Druhy konec USB
kabelu zapojte do USB portu na pocitaci nebo do
napajeného USB rozbocovace pfipojeného k pocitadi.

¢V aplikaci PASCO Capstone zvolte v hlavnim okné
nebo z palety Display (Zobrazeni) pozadované
zobrazeni. Ve zvoleném zobrazeni pouzijte k vybéru
méfeni, které chcete zobrazit, nabidku <Select
Measurement> (Zvolit méfeni).

Sbér dat

e Zaznamenavani dat spustite zvolenim moznosti
Record (Zaznam).

Reseni problém pfi pouziti bezdratového
senzoru krevniho tlaku

* Jestlize bezdratovy senzor tlaku ztrati spojeni pfes
Bluetooth a pfipojeni se neobnovi, zkuste
opakované pouzit tlaCitko ZAPNOUT. Tlagitko
stisknéte a kratce podrzte, dokud LED kontrolky
nezacnou postupné blikat, poté tladitko uvolnéte.
Senzor zapnéte obvyklym zptsobem.

» Jestlize senzor pfestane komunikovat s programem
v pocitaci nebo aplikaci v tabletu, zkuste program
nebo aplikaci restartovat. Jestlize problém pretrvava,
stisknéte a 10 sekund podrzte tlacitko ZAPNOUT,
poté ho uvolnéte. Senzor zapnéte obvyklym
zpusobem.

* Vypnéte a pak znovu zapnéte Bluetooth. Zkuste znovu.

O krevnim tlaku

Pomoci bezdratového senzoru krevniho tlaku mohou
studenti snadno méfit srdecni frekvenci (v poctu tepu za
minutu) a systolicky a diastolicky arterialni tlak (v
milimetrech rtutového sloupce). Studenti tak Iépe
porozumi fyziologii obéhové soustavy a ziskaji poznatky o
fyziologii tlaku krve. Zobrazené Ciselné hodnoty
systolického a diastolického tlaku mohou studenti vyuzit k
ovéreni hodnoty krevniho tlaku, kterou sami stanovi podle
grafu ¢asového priibéhu tlaku.

Tlak krve je sila, kterou krev pusobi na stény cév. Tento
tlak je zpusoben stahovanim srdce a pfitomnosti svald,
kterymi jsou cévy obklopeny. Tlak je vzdy nejvysSi ve
dvou hlavnich tepnach, kterymi krev vytéka ze srdce.
Obvykle je tlak krve o néco malo vysSi v levé tepné, proto
se Casto mé&fi na brachialni tepné, ktera zasobuje levou
horni konéetinu.
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Bezdratovy senzor krevniho tlaku

PS-3218

Méfeni tlaku krve sestava ze
dvou méfeni: méfeni systolického
tlaku a méfeni diastolického tlaku.
Vysledek se vyjadiuje jako pomér
systolického tlaku k diastolickému
tlaku, napfiklad 130/80 (,sto tficet
na osmdesat®).

Ve vétsiné Casti svéta se krevni
tlak udava v milimetrech
rtutového sloupce (mmHg).

Systolicky tlak je tlak, kterym krev
pusobi na sténu tepny, kdyz pfi
nejvétsSim stazeni srdce opousti
komory, tedy v okamziku, kdy je
krev vypuzovana z komor ven. V
poméru tlakl se jedna o ,horni
Cislo“. Normalni systolicky tlak je
pfiblizné 120 mmHg u muzl a
110 mmHg u zen.

Diastolicky tlak je tlak krve na
stény tepen, kdyz komory

odpocivaji a siné se plini krvi.

V poméru tlakll se jedna o ,spodni €islo®. Normalni
diastolicky tlak je pfiblizné 80 mmHg u muzd a 70 mmHg u
zen.

Na systolicky i diastolicky tlak maji vliv rizné biologické
faktory i faktory prostfedi. Napfiklad sul obsazena v
konzumovanych potravinach mize zpulsobit, ze v
ledvinach dochazi ke zméné mnozstvi tekutiny obsazené v
krvi, coz ma za nasledek zmény tlaku krve. Krevni tlak
kazdého jedince ovliviuje stravovani, stres, télesna
poloha, hormonalni zmény a genetické faktory.

O senzoru

Bezdratovy senzor krevniho tlaku sestava z krabicky
obsahujici tlakové €idlo a z manzety pro méfeni tlaku krve
s ventilkem. Senzor je digitalni tonometr (pfistroj pro
méfeni tlaku krve), ktery k méfeni primérné hodnoty
arterialniho tlaku vyuziva elektronické tlakové €idlo a na
zakladé jeho méfeni nasledné vypocitava hodnoty
systolického tlaku, diastolického tlaku a srdecni frekvence
(v poctu tepu za minutu).

Soucasti manzety pro méfeni tlaku krve je nafukovaci
dus$e, ktera je jednou hadickou pfipojena k ruénimu
pumpovacimu balénku s vypoustécim ventilkem, ktery
se ovlada stlacenim, a druhou hadi¢kou s konektorem
se pfipojuje ke krabi¢ce s tlakovym ¢idlem.

K odhadu krevniho tlaku vyuziva bezdratovy senzor
oscilometrickou metodu. Pfi postupném vyfukovani
manzety jsou zaznamenavany oscilace tlaku krve, v tomto
zaznamu misto s nejvétsi oscilaci odpovida priimérnému
tlaku v tepné. Oscilace zacinaji pfiblizné na hodnoté
systolického tlaku

a pokracuji k diastolickému tlaku. Systolicky a diastolicky
tlak Ize tudiz odhadnout pouze nepfimo pomoci
empiricky odvozeného algoritmu.

Pouziti

Naméty k pokusim:

* Urc&ete ucinky cvi€eni na krevni tlak a srde¢ni
frekvenci.

*  Prozkoumejte vlivy polohy téla na krevni tlak a
srde¢ni frekvenci.

» Porovnejte krevni tlak a srdeé¢ni frekvenci riznych
studentd ve tfidé.

Sestaveni hardwaru

Pfipojeni manzety k senzoru

Nasroubujte luer konektor na konci hadicky manzety na
luer konektor na senzoru.

Luer
konektor

T

Senzor

Umisténi manzety a poloha paze

Nejdfive si najdéte partnera.
Student nem(ize méfit krevni
tlak sam sobé. Partner 1 bude
pacient a partner 2 provede
méreni.

Horni ¢ast

Pacient si musi svléknout
odév, a pfipadné Sperky, které
by mohly pfekazet umisténi
manzety.

Vyhledejte pfiblizné umisténi
hlavni tepny (brachialni tepny)
na vnitini stran& horni ¢asti své
levé paze. To zjistite tak, ze
Styfmi prsty zatladite v blizkosti
vnitfniho kraje bicepsu, zhruba
pét nebo deset centimetrd (cm)
nad loketni jamkou.

Partner 2 pomuze pacientovi
obtocit manzetu pohodiné kolem
horni ¢asti levé paze

4 013-15878A
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Postup

PS-3218

nad loktem, obé hadi¢ky pfitom visi dol{l (jedna po kazdé
strané paze).

K zajisténi manzety v pozici pouzijte suchy zip. Manzetu
umistéte tak, aby se jeji spodni okraj nachazel priblizné
2,5 cm nad loketni jamkou.

Otocte manzetu tak, aby bila vodici ¢ara (oznacena
ARTERY) na manzeté byla umisténa na hlavni tepné
(brachialni tepné) na vnitfni strané levé paze.

Postup

Partner 1 si sedne, aniz by pfitom pfekFizil nohy. Uvolnéte
se. Nechte levy loket a pfedlokti volné lezet na pevné
ploSe, s dlani sméfujici nahoru. ManzZeta by méla byt
umisténa o néco malo nizeji nez srdce.

Partner 2 stiskne a podrzi stisknuty vypoustéci ventilek,
aby se presvédCil, ze z manzety je vypustén vSechen
vzduch.

V programu pro sbér dat nastavte Ciselna zobrazeni
tlaku, diastolického tlaku a systolického tlaku. Muzete
také zvolit grafické zobrazeni, ve kterém se zobrazi
graf pribéhu tlaku v ¢ase.

Béhem méfeni tlaku by pacient mél zlstat co nejvice v
klidu. Je-li to mozné, nemluvte, ani se nehybejte.

Partner 2 stiskne ,Start” (Spustit) nebo ,Record”
(Zaznam), tim zahaji sbér dat. Poté pomoci balénku
nafoukne manzetu vzduchem.

UPOZORNENI: Nenafukujte na vice nez
200 mmHg.

Jestlize se pacient citi nepfijemné, stisknéte a podrzte
stlageny vypoustéci ventilek a manzetu jim odpustte.

Na Ciselném zobrazeni sledujte tlak. KdyzZ tlak dosahne
pfiblizné hodnoty 170 mmHg, pfestane partner 2
pumpovat a balének pusti.

POZNAMKA: Tlak v manzeté automaticky klesa
(pFiblizné o 3 mmHg za sekundu), manzeta se tak
sama béhem minuty vypusti.

KdyZ je manzeta vypusténa, stisknéte ,Stop®, tim sbér dat
ukondite. Po dokon&eni méfeni vypustte z manzety
pomoci vypoustéciho ventilku na balénku zbyvajici
vzduch. To provedete tak, ze ventilek stisknete a nékolik
sekund podrzite. Vzduch vychazejici z baldnku by mél byt
slySet.

(Viz Dodatek A: Data vzorkovani)

Montaz senzoru

Kryt bezdratového senzoru krevniho tlaku je na jedné
strané opatfen zavitovym otvorem (1/4-20). Do zavitového
otvoru zasroubujte montazni ty¢ku PASCO (ME-9483,
baleni 10 ks) a pomoci svorek a podpérnych tycek zajistéte
Senzor v pozici.

O baterii

Baterie bezdratového senzoru krevniho tlaku je ¢asteéné
nabita jiz z tovarny. Pokud LED kontrolka stavu baterie
blika Cervené, pfipojte senzor pomoci USB kabelu

s mikrokonektorem do USB portu pocitace nebo USB
nabijecky.

Pouzivani baterie

Velmi dllezitym faktorem z hlediska snadného pouzivani
senzoru a moznosti jeho okamzitého pouziti, je vydrz
baterie. Proto jsou vSechny bezdratové vyrobky spole¢nosti
PASCO konstruovany tak, aby podporovaly dlouhou vydrz
baterie. Pfikladem je automatické vypnuti senzoru po
nékolika minutach necinnosti.

Vydrz baterie mezi jednotlivymi nabijenimi senzoru se
méni v zavislosti na vzorkovaci frekvenci. Pohybuje se od
11 hodin pfi vysoké vzorkovaci frekvenci az po 70 hodin pfi
nizké vzorkovaci frekvenci.

Pfi pouziti senzoru ve tfidach nebo laboratofich to
odpovida vydrzi v rozmezi od jednoho do ¢&tyr ¢i vice tydnu
(s ohledem na to, ze soustavné celodenni méfeni neni v

pfipadech s vysokou vzorkovaci frekvenci umoznuje
senzor krevniho tlaku celodenni pouziti bez nutnosti
nabijeni baterie.

Maximalizace vydrze baterie

Mezi faktory, které ovliviuji vydrz baterie, patfi teplota pfi
skladovani a poCet cykll nabiti. Proto senzor neskladujte
ve velmi chladném ani ve velmi horkém prostiedi.

Souvisejici vyrobky
Mezi dalSi fyziologické senzory patfi:

* Bezdratovy senzor srdecni frekvence s ru¢nimi
Uchyty PS-3206

* Bezdratovy senzor srdecni frekvence pro
cvi€eni PS-3205

+ Senzor EKG PASPORT PS-2111
* Spirometr PASPORT PS-2522

Doporuéené experimenty

Vice informaci o experimentech naleznete na webovych
strankadch PASCO na adrese

www.pasco.com/products/lab-manuals
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Bezdratovy senzor krevniho tlaku

PS-3218

Technické udaje

Tlak krve Hodnota

Jednotka milimetr rtutového sloupce (mmHg)
Rozsah 0 az 260 mmHg

Presnost +3 mmHg

Rozliseni 0,05 mmHg

Technicka podpora

Pomoc pfi pouzivani jakéhokoli vyrobku spoleénosti
PASCO vam poskytne spoleénost PASCO:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Tel.: +1 916 462 8384 (celosvétové)
8700-772-8700 (USA)

WWW.Pasco.com

Adresa:

Web:

Email: support@pasco.com

Referenéni pFirucka je pravidelné aktualizovana.
Nejnovéjsi revizi této referenéni prirucky ziskate na
webovych strankach PASCO na adrese

www.pasco.com/manuals
Do textového okna zadejte kod vyrobku PS-3218.

Nahradni dily

Ohledné informaci tykajicich se nahradnich dilt se
obracejte na technickou podporu spolecnosti.

Omezena zaruka

Popis zaruky, kterou spole¢nost na vyrobek poskytuje, naleznete v
katalogu PASCO. Dal$i informace ziskate na adrese
www.pasco.com/legal.

Autorska prava

Tato referencni pfirucka k vyrobku PASCO scientific je chranéna
autorskym pravem. Veskera prava vyhrazena. Neziskové vzdélavaci
instituce smi reprodukovat kteroukoli ¢ast tohoto navodu za podminky, ze
tyto reprodukce budou pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach a
nebudou prodavany za ucelem dosazeni zisku. Reprodukovani za
jakychkoli jinych okolnosti bez pisemného souhlasu spole¢nosti PASCO
je zakazano.

Obchodni znacky

PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT a SPARKvue
jsou obchodni znacky nebo registrované obchodni znamky vlastnéné
spole¢nosti PASCO scientific v USA nebo jinych zemich. VSechny ostatni
znacky, vyrobky a nazvy sluzeb jsou nebo mohou byt obchodnimi
znackami nebo znackami sluzeb svych pfislusnych vlastnikd a jsou
pouzity za uc¢elem identifikace téchto vyrobkl a sluzeb. DalSi informace
ziskate na adrese www.pasco.com/legal.

Prohlaseni FCC

Tento digitalni pfistroj tfidy A vyhovuje ¢asti 15 pravidel FCC.
Provozovani pfistroje podléha nasledujicim dvéma podminkam:
(1) Tento pfistroj nesmi zpusobovat Skodlivé ruseni

a (2) tento pfistroj musi odolavat jakémukoli dopadajicimu ruceni,
véetné ruseni, které mize zplsobovat nezadouci ¢innost pfistroje.

Prohlaseni CE
Pristroj byl podroben zkouSeni a bylo shledano, ze vyhovuje zakladnim
pozadavkim a dal$im relevantnim ustanovenim pfislusnych smérnic EU.

Pokyny pro likvidaci vyrobku po dosazeni konce zivotnosti
Likvidace tohoto elektronického zafizeni podléha regulaci, ktera se v
jednotlivych zemich a regionech lisi. Je va$i zodpovédnosti zajistit, aby
elektronické zafizeni bylo recyklovano v souladu s mistnimi zakony a
predpisy vztahujicimi se na ochranu Zivotniho prostfedi, a bylo tak
zaruceno, ze zafizeni bude recyklovano zpusobem, pfi kterém bude
zajisténa ochrana lidského zdravi a Zivotniho prostfedi. Ohledné
informaci o mistech, kde mlzete zafizeni pfedat k recyklaci, se obratte
na mistni sluzby zajistujici likvidaci odpadu/recyklaci nebo na misto, kde
jste vyrobek zakoupili.

Symbol WEEE Evropské unie (Waste Electronic and
Electrical Equipment - Odpadni elektricka a
elektronicka zafizeni) (vpravo) umistény také na
vyrobku nebo jeho obalu informuje o tom, Ze tento
vyrobek nesmi byt likvidovan jako bézny smésny
komunalni odpad.

Pokyny pro likvidaci baterie

Baterie obsahuje chemikalie, které v pfipadé uniku do prostfedi mohou mit
nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi a lidské zdravi. Baterie ur€ené k
recyklaci by mély byt shromazdovany oddélené a recyklovany v mistnim
zafizeni uréeném pro likvidaci nebezpecénych odpadnich materialt za
dodrzeni narodnich a mistnich predpisd. Ohledné informaci o mistech, kde
muzete pfedat baterii k recyklaci, se obratte na mistni sluzby zajistujici
likvidaci odpadu nebo na zastoupeni prodeje vyrobku.

Ve vyrobku je pouzita dobijitelna lithium-polymerova baterie, ktera je
oznacena mezinarodnimi symboly indikujicimi nutnost oddéleného
shromazdovani a recyklace baterii.

&

Li-Poly
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Dodatek A: Data vzorkovani PS-3218

Dodatek A: Data vzorkovani
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Jak zjistit systolicky a diastolicky tlak manualné

1. Vyberte sijeden pribéh dat. ZvétSete oblast méfeni tlaku mezi 120 a 60 mmHg.
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2. Uré&ete hodnotu, na které data zaCinaji vytvéaret ,vykyvy“ (malé vystupky). To je systolicky tlak.

3. Pak urete hodnotu, na které data pfestanou vytvéaret ,vykyvy“ (malé vystupky). To je diastolicky tlak.

4. Je mozné, Ze budete muset zménit vzorkovaci frekvenci, aby tyto ,vykyvy“ bylo vidét.
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Reseni probléma PS-3218
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Reseni problém

Proc¢ se neobjevuji hodnoty systolického a diastolického tlaku?
+ Je mozné, ze manzeta nema vhodnou velikost. Mozna mate pfilis malou nebo pfilis velkou manzetu.
+ Jemozné, Ze tlak v manzeté klesa pfilis rychle, nebo neklesa dostate¢né rychle. Rychlost uvolnéni

tlaku by méla lezet v rozmezi od 2 do 5 mmHg za sekundu a nikdy by neméla klesnout pod 2 mmHg za
sekundu.

Nastaveni rychlosti uvoliovani tlaku z manzety

Vychozi hodnota nastaveni rychlosti uvolfiovani tlaku je 3 mmHg za sekundu. Rychlost gisjﬁvéz
upravite smérem nahoru nebo doll tak, ze budete malym Sroubovdkem otacet vypustéciii
nastavovacim Sroubem ve stfedu horni ¢asti tlacitka vypoustéciho ventilku. Otacenim ventilku

Sroubovaku proti sméru hodinovych rucicek rychlost vypousténi snizujete, otacenim po
sméru hodinovych rucicek ji zvysujete. Rychlost vypousténi tlaku je bézné nizsi v pfipadé,
Ze paze mérené osoby je vetsi.

Skladovani

Pti skladovani od senzoru odpojte manzetu pro méreni tlaku krve.

DULEZITE UPOZORNENI: Senzor krevniho tlaku PASCO je navrZen a konstruovan pouze pro Géely vzdélavani. Nelze
ho pouZzivat pro ucely diagnostiky.

8 013-15878A | PASC (B



Dodatek B: Kompatibilita

PS-3218

Dodatek B: ©Bluetooth
Kompatibilita

naleznete na webovych strankach PASCO na adrese

www.pasco.com/compatibility

Platforma Kompatibilita Bluetooth SMART

i0S iPad 3 a novéjsi
iPhone 4S a novéjsi
iPod touch 5 a novéjsi

SPARK Element vSechny modely

Android Android 4.3 a novéjsi

Chromebook Chrome OS (je potfeba adaptér PS-3500%)
Mac OS X! Modely uvedené v ¢ervnu 2011 a pozdsji
Windows 7 a 8 je potfeba adaptér PS-3500*

Windows 10 Kompatibilni s Bluetooth SMART

*Adaptér PS-3500 USB Bluetooth 4.0, je-
li zapojen do USB portu, umoziiuje
pfipojit az tfi zafizeni Bluetooth SMART
(napf. tento bezdratovy pfistroj PASCO) k
pocitacim s OS Windows, po¢itactim
Chromebook a star§im pocitacim
Macintosh.

PS-3500 USB
Adaptér na
Bluetooth 4.0

Poznamka: Adaptér PS-3500 USB
Bluetooth 4.0 je v sou€asnosti jediny
adaptér, ktery mizeme doporudit.

K dispozici je mnoho jinych adaptért Bluetooth 4.0, avSak
tento adaptér ma zvlastni design, ktery umoznuje
propojeni Bluetooth SMART senzoru v aplikaci.

Kontrolu kompatibility s Bluetooth v pog¢itacich Mac
provedete nasledujicim zplsobem:

+ Kliknéte na @ (Apple) Menu.
e Zvolte O fomto pocitaci (About This Mac)
* Kliknéte na tla¢itko Vice informaci (More Info...).

¢ Kliknéte na tlagitko Zprava o systému (System
report).

* V panelu na levé strané pod volbou
Hardware zvolte Bluetooth.

* Projdéte seznamem informaci, az naleznete ,LMP
verze“ (LMP Version).

* Pokud je po¢ita¢ Mac vybaven verzi Bluetooth
SMART, LMP verze zobrazi 0x6. (Jakykoli udaj niZsi
nez Ox6

znaci starsi verzi Bluetooth. V takovem pfipadé bude
pro vaSe zafizeni potfeba adaptér USB Bluetooth 4.0,
PS-3500)

IMac Mini a MacBook Air podporuji technologii Bluetooth
SMART od roku 2011. MacBook Pro byl pro podporu této
technologie aktualizovan v roce 2012. Mac Pro uvedeny
na trh v prosinci 2013 je podporou Bluetooth SMART
vybaven.

Vyjimka: Mate-li Macintosh s LMP verzi ,,0x4“, ke kterému
je potfeba adaptér USB Bluetooth 4.0 PS-3500, obratte se
pfed upgradem na El Capitan (Mac OS X 10.11.x) na
technickou podporu PASCO, kde ziskate dalSi pokyny.

Co je Bluetooth SMART®?

Bluetooth SMART (znamy také jako Bluetooth s nizkou
spotfebou energie nebo verze 4.0 podle Bluetooth
specifikace) je nejnovéjSim protokolem oteviené
bezdratové technologie vytvofené v roce 1994 spole€nosti
Ericsson, dodavatelem telekomunikacnich sluzeb. Jedna
se o energeticky nenaro¢nou a snadnou pouzitelnou verzi
Bluetooth, ktera byla vytvofena pro ,internet véci® (IoT).
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