Bezdratovy kolorimetr a turbidimetr

PS-3215

Zakladni prislusenstvi:

Bezdratovy senzor (PS-3208) (1)
Kabel mikro USB (2)

Drzak kyvet s kyvetami (3)
Lahvi¢ka s roztokem 100 NTU (4)

Predstaveni

Tento bezdratovy kolorimetr a senzor zakalu je
univerzalni nastroj, ktery méfi absorbanci a
transmitanci Sesti barevnych vinovych délek skrze
méreny roztok pomoci snimaciho prvku, ktery detekuje
Sest vinovych délek.

Snimac provadi dvanact méfeni:

absorbanci a propustnost Cervené, oranzové, Zluté,
zelené, modré a fialové barvy. Tato méfeni

mohou byt pouZita k uréeni koncentrace roztoku.
Senzor muze také méfit uroven zakalu (turbiditu)
vzorkl vody v nefelometrickych jednotkach zakalu
(NTU). Senzor zakalu provadi relativni méfeni
zakalenych roztok( o velikosti ¢astic zakalu mezi 0 az
200 mikrony. Protoze zakal je Casové zavisla veli€ina,
faktory jako hustota &astic, jejich velikost, teplota a tlak
mohou zpUsobit potize pfi studiich opakovatelnosti
méreni.

Neprihledna skfifika snimace eliminuje okolni svétlo.
POZNAMKA: Bezdratovy kolorimetr a senzor zakalu
je ur&en pouze pro vzdélavaci uely a nedoporuéuje
se pro zkouSky ekologického souladu nebo podobné
¢innosti. Snimac¢ se mlze bezdratové pfipojit pfes
rozhrani Bluetooth nebo prostfednictvim USB kabelu.

Senzor ma integrovany akumulator, dobijeny pres
USB.
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ON/OFF USB vstup

ON/OFF informace

K zapnuti senzoru podrzte tlacitko ON, dokud LED
kontrolka nezacne blikat. K vypnuti senzoru opét
podrzte tlaCitko ON, dokud kontrolka blikat nepfestane.

Senzor se samovolné pfepne do rezimu spanku po
nékolika minutach neaktivity, pokud neni pfipojen
k zafizeni, a po hodiné neaktivity, pokud pfipojen je.



Software pro sbér dat

PASCO Capstone SPARKVue

: y% sparkvue’
%!j L
PAScCoOcapstone”
Mac OS X + MacOS X
Windows *  Windows
+ i0S
* Android

e Chromebook

Oba softwary disponuji funkci pomoci, diky niz mizete
zjistit vice o sbéru, zobrazovani a analyze dat. Ve
SPARKVue kliknéte na tlagitko ,, 7, které se nachazi
na kterékoli strance. V software PASCO Capstone
pomoci klavesy F1 vyvolejte pomoc z Help menu.

LED kontrolky

LED kontrolka Bluetooth pfipojeni a LED kontrolka
indikujici stav baterie mohou signalizovat nasleduijici:

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam
Pfipraveno k Nizky stav
Cervena parovani Cervena baterie
Zelena Pfipojeno Zluta Nabiji se
Zluta Logging* Zelend Nabito

*Logging: PASCO bezdratova cidla mohou bud zZivé
vysilat data, ktera jsou nasledné zobrazovana

v pfipojeném zafizeni, nebo pracovat jako ,datalogger®
— tedy ukladat data do své interni paméti. Data mohou
byt nasledné nahrana do zobrazovaciho zafizeni a
analyzovana pozdéji. Tato funkce podporuje sbér dat i
v situaci, kdy neni mozné pfipojit pocitac, napfiklad pfi
dlouhodobém sbéru nebo v terénu.

Poznamka: Verze SPARKVue a PASCO Capstone
dostupné v roce 2016 budou podporovat datalogging.

naleznete také nejnovéjsi verzi softwaru.

Nastaveni

Pripojeni senzoru k bezdratovému zafrizeni
nebo pocitaci pres Bluetooth

pro software SPARKVue:

Pfipojeni senzoru:

Ve SPARKVue kliknéte na ikonu Bluetooth.
Otevie se seznam bezdratovych zafizeni — ea
vyberte z n&j senzor, jehoz ID (XXX-XXX)

se shoduje s ID napsanym na téle senzoru. Zvolte
Hotovo.

Sbér dat:

Vyberte méfeni ze seznamu pod jménem konkrétniho
senzoru na domovskeé strance. V zakladnim nastaveni
se zobrazi graf sledujici danou veli€inu proti Casu.

Kliknéte na ikonu Start a zaCnéte zaznamenavat data.

pro software PASCO Capstone:
Pripojeni senzoru:

V PASCO Capstone kliknéte na Nastaveni hardwaru
— tim zjistite, zda SW rozpoznal senzor. Vyberte
senzor, ktery svym ¢&islem odpovida ID (XXX-XXX) na
téle senzoru. Zaviete okno Nastaveni hardwaru.

Sbér dat:

V PASCO Capstone kliknéte na centralni okno a v poli
,Vyberte méfeni“ zvolte veliinu, kterou chcete méfit.
K zahajeni sbéru dat kliknéte na ikonu Zaznamenat
data.

Kalibrace turbidimetru

Snima& ma v softwaru nastavenou dvoubodovou
kalibraci s vychozimi hodnotami 0 a 100 NTU.
Kalibragni bod 0 NTU je hodnota destilované vody
(naplnime ji jednu kyvetu). Soucasti senzoru je také
kalibraéni roztok o hodnoté 100 NTU, ktery je druhym
kalibraCnim bodem (naplnime jim druhou kyvetu).

V programu PASCO se nechame provést instrukcemi
dvoubodové kalibrace.

Pouziti baterie

Senzor obsahuje integrovany akumulator. Pokud LED
baterie blika Cervené, je zapotfebi senzor dobit
pfipojenim USB kabelu na nabijecku ¢i do PC.

Ukladani senzoru
Neni-li senzor po dobu nékolika mésicl pouzivan,
doporucujeme jej dobit. Nevystavujte senzor vihkosti.
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Mozné problémy pfi pouzivani
bezdratového senzoru

e pokud senzor ztrati Bluetooth spojeni a k jeho
obnoveni nedojde automaticky, stisknéte a


http://www.pasco.com/software

kratce podrzte tlacitko ON, dokud LED
kontrolka nebude blikat, a poté stisk uvolnéte.

o Pokud senzor pfestane komunikovat se
zobrazovacim softwarem, restartujte
software/aplikaci. Pokud problém pretrvava,
stisknéte a podrzte tlacitko ON po dobu deseti
vtefin a poté uvolnéte. Poté zapnéte senzor
obvyklym zpUisobem.

e Vypnéte Bluetooth na vadem zafizeni a opét
zapnéte a vyzkouSejte cely proces znovu.

Doporucené experimenty
S Cidlem se da provadét prakticky jakykoli experiment

vyzadujici jeho pouZiti. Pro inspiraci navstivte webové
stranky www.pasco.cz nebo www.experimentujme.cz

Specifikace

Polozka PS-3215

Rozsah senzoru - kolorimetr 0% az 100% transmittance
0 az 3 absorbance

Vinové délky 450 nm (fialova)
500nm (modra)
550 nm (zelena)
570 (Zluta)
600 nm (oranzova)
650 nm (Eervena)
Presnost + 0.03 jednotky absorbance
Rozlieni 0.1% transmitance
Nastavené vzorkovani 1Hz
Teplotni rozsah 5°Caz40°C
Rozsah senzoru - turbidimetr 0 az 400 NTU
Presnost 5 % z rozsahu
Rozlieni 0,1 NTU
Teplotni rozsah 5°Caz40°C

Technicka podpora

Pro pomoc s pouzivanim jakéhokoli produktu PASCO kontaktujte
PASCO distributora pro oblast CR a SR:

Adresa:

PROFIMEDIA s.r.o.
Litevska 1174/8, Praha 10
100 00

Telefon: +420 222 312 451
Web: www.pasco.cz

Email: info@pasco.cz

Omezena zarucni doba
Pro informace k zaruéni dobé produktd viz PASCO katalog.

Upozornéni. Dvouleta zaru¢ni doba se nevztahuje na baterie,
akumulatory a chemické slouceniny (napf. naplné iontovée
selektivnich elektrod apod.), které podléhaji procesu fyzikalniho
starnuti. V pfipadé téchto komponent je jejich Zivotnost stanovena
na 1 rok. Po uplynuti jejich Zivotnosti nelze zarucit spravnou
funkcionalitu vyrobkd, jez tyto komponenty obsahuji.

Autorska prava

Manual produktu PASCO je vyhradnim vlastnictvim spole¢nosti
PASCO a vSechna prava jsou vyhrazena. Neziskové vzdélavaci

instituce mohou reprodukovat kteroukoli €ast tohoto manualu, pokud
jsou tyto reprodukce pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach,
a nejsou pouzivany ke komerénim uéelum. Reprodukovani za vSech
ostatnich okolnosti je bez pfimého pisemného souhlasu firmy
PASCO Scientific zakazano.

Obchodni znacky

PASCO, PASCO Scientific, PASCO Capstone, PASPORT a
SPARKvue jsou registrované obchodni zna¢ky spole¢nosti PASCO
Scientific v USA a v jinych statech. VSechny ostatni znacky,
produkty ¢€i jména sluzeb jsou nebo mohou byt pouzivany

k identifikaci produktd nebo sluzeb vySe uvedenych znacek. Pro vice
informaci navstivte stranky www.pasco.com/legal

Konec zivotnosti produktu a instrukce k likvidaci

Tento elektronicky produkt je po ukonéeni

Zivotnosti tfeba zlikvidovat, a instrukce

k nakladani s odpadem jsou individualni pro

jednotlivé staty a oblasti. Je vasi zodpovédnosti

recyklovat vas elektronicky pfistroj dle vasich

- lokalnich zékonu a regulaci na ochranu pfirody

k zajisténi toho, Ze produkt bude zlikvidovan zplsobem zajistujicim
ochranu lidského zdravi a stavu Zivotniho prostfedi. Pro informace
k mistim sbéru vasich elektronickych pfistroji za t¢elem recyklace
prosim kontaktujte vase mistni technické sluzby ¢i misto, kde jste si
produkt pofidili.

Symbol Evropské Unie WEEE (,Waste Electronic and Electrical
Equipment‘/“Elektronicky a elektricky odpad“) na produktu a jeho
obalu poukazuje k tomu, Ze tento produkt nesmi byt vyhozen do
standardniho smésného odpadu.
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