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PS-3225

Uvod

Kompatibilni vybaveni*

Nazev vyrobku Modelové éEislo
Kladka Super ME-9450A
Kladka Super s montazni tyCkou ME-9499
Stojan na optickou branu ME-9805
Opticka maska (velka) ME-9377A
Opticka maska (€asoméfi¢ Smart) ME-8933
Optickd maska (voziCek) ME-9804
Drzéak pro optickou branu (na drahu) ME-9806
Drzak pro montaz optické brany (na metac projektilt) | ME-6812A
Pfidavna opticka brana (hlavni dil) ME-9498A
Pfidavna opticka brana ME-9204B
Prislusenstvi pro méfeni doby letu (dopadova plosina)) ME-6810A
Paska pro optickou branu s vysokym rozliSenim ME-6666
Souprava kyvadel pro optickou branu ME-8752

Prvni krok: Pripojte optickou branu do USB portu nebo do USB nabijecky

Pomoci USB kabelu s mikrokonektorem, ktery je soucasti baleni, spojte USB port s mikrokonektorem
na bezdratové optické brané s USB portem zafizeni nebo s USB nabijeCkou (napf. nabijeckou PS-
2575A). Pri pfipojeni senzoru k USB portu nebo do nabijecky sviti LED kontrolka baterie Zluté, coz

indikuje, Zze baterie se nabiji. Kdyz je baterie nabita, sviti LED kontrolka baterie zelené. Baterii nechte

nabijet 3 hodiny.

Uvod

Bezdratova opticka brana PASCO je univerzalni méfici zafizeni, které Ize pfes Bluetooth (BLE) nebo pomoci
USB kabelu s mikrokonektorem pfipojit k pocitaci nebo mobilnimu zafizeni. Mé&fi dobu pohybu objektu, jako napf.
voziku PASCO. Méfeni doby je zalozeno na tom, Ze méfeny objekt blokuje jeden nebo vice svételnych svazkd.
Opticka brana Smart je opatfena tfemi porty detektor(i a jednim pomocnym portem (Aux). Pro porty 1 a 2 je
brana opatfena drazkami na pasku pro optickou branu (ME-6663) nebo pasku pro optickou branu s vysokym
rozliSenim (ME-6666).

Porty 1 a 2 pracuji stejnym zplUsobem jako dvojice optickych bran PASCO umisténych vedle sebe. Vzdalenost
mezi vysilaci pro porty 1 a 2 &ini 1,5 cm. Program PASCO Capstone nebo SPARKvue zaznamenava a zobrazuje
Casy pro rtzné ¢asové kombinace, jako napfiklad dobu blokovani kazdého jednotlivého portu nebo dobu, ktera
uplyne od okamziku, kdy je blokovan jeden port, do okamZiku, kdy je blokovan druhy port. Program zobrazuje
také hodnoty vypocta, napfiklad rychlost nebo vektor rychlosti pohybu mezi porty 1 a 2.

Pomocny port 3 (Aux) slouzi pro optickou branu PASCO nebo podobné

zafrizeni, napfiklad dopadovou ploSinu pro méfeni doby letu. Do pomocného m:ﬂﬂm

portu Aux Ize zapojovat phono zastréku typu TRS (hrot - krouzek - objimka)

0,25 palce (6.35 mm).

Port 4, port detektoru laserového zafeni, je konstruovan tak, aby detekoval laserovy svazek a

umoznoval tak méfeni objektl, které jsou pfilis velké na to, aby prosly bezdratovou optickou branou Smart.
Program za&ina zaznamenavat data v okamziku, kdy laserovy svazek svitici do portu zane byt blokovan
prochéazejicim objektem.

Hrot - krouzek - objimka Phono zastréka

PASCO
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PS-3225 Nastaveni hardwaru

Software pro sbér dat

PASCO Capstone SPARKvue
& sparkvue’
Q]— oo
PASCO Capstone'" °®
e MacOSX e MacOS X
e Windows ¢ Windows
e iOS
e Android

e Chromebook

Mérfeni senzoru jsou zaznamenavana a zobrazena pomoci softwaru PASCO, napfiklad programu SPARKvue
nebo programu PASCO Capstone. Program SPARKvue umozhiuje pfi pfipojeni senzoru spolupraci senzoru s
pocitatem nebo mobilnim zafizenim, napf. tabletem, dataloggerem nebo chytrym telefonem. Program PASCO
Capstone pracuje na PC nebo pocitacich Mac.

Informace, které vam pomohou zvolit vhodny program a ovéfit posledni verze programu, naleznete na webovych
strankach PASCO na adrese www.pasco.com/software.

Zapnuti, vypnuti a rezim spanku

Senzor zapnete tak, ze stisknete a podrzite tla€itko napajeni, dokud se na okamzik nerozsviti ¢ervené LED
kontrolka baterie. Poté tlaCitko napajeni uvolnéte. LED kontrolka Bluetooth bude blikat, &imz signalizuje, Ze
senzor je pfipraven k ,parovani“ se zafizenim vyuzivajicim program PASCO. Senzor je vybaven funkci pfechodu
do rezimu spanku. Je-li pfipojeny, pfejde do rezimu spanku po jedné hodiné necinnosti, neni-li pfipojeny, pak po
nékolika minutach. Senzor vypnete tak, Ze stisknete a chvilku podrzite tlacitko napajeni, dokud se LED kontrolka
baterie nerozsviti €ervené. Uvolnéte tlacitko napdjeni, LED kontrolka Bluetooth pfestane blikat.

Nastaveni hardwaru

Namontovani bezdratové optické brany Smart na montazni tyéku kladky

Montazni ty¢ka kladky (SA-9343) odpovida Port 4 (port detektoru lageru)
zavitovému otvoru 1/4-20, ktery se nachazi na bocni
strané bezdratoveé optické brany Smart naproti
oto¢né svérce.

Otocna
svérka

Pomoci oto¢né svérky tycky a vroubkovaného Sroubu
Ize namontovat optickou branu Smart na tyCku o
priméru 0,63 cm (1/4 palce) (napfiklad na stojanek
optické brany ME-9805).

Volny prachozi prostor optické brany je 7,2 cm (Sifka)
x 4,0 cm (hloubka). Mé&jte na paméti, Ze pomaoci portu
detektoru laseru (port 4) Ize pfi pouziti laseru méfit i
pohyb vétSich pfedmétu.

otvor 1/4-20

PA SCO 013-16123A
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Bezdratova opticka brana Smart

Nastaveni hardwaru

Pripojeni kladky Super k bezdratové optické brané Smart

Uchyt umistény na krytu optické brany Smart slouzi pro
pfipojeni a usazeni kladky PASCO Super (ME-9450A)
pomoci ty€ky pro montaz kladky. Je-li s optickou branou
Smart pouzita kladka Super, zaznamenava zmény stavu
zpusobeného otacenim kladky pouze detektor portu 1.

Namontovani bezdratové optické brany Smart na
drahu PASCO

Optickou branu Smart Ize pomoci drzaku optické brany
(ME-9806) namontovat na stranu drahy PASCO. Nasurite
hranatou matici na drzak optické brany do T drazky na
bocni strané drahy PASCO. Z boc¢ni strany optické brany
odstrarite otocnou svérku tycky (uchoveijte ji vSak pro
pozdéjsi pouziti).

Pomoci kratkého vroubkovaného Sroubu ze sestavy
drzaku optické brany pfipojte optickou branu Smart k
drzaku optické brany.

VSimnéte si, Ze polovina krytu optické brany Smart
zapadne do ,vodicich kolejni¢ek” na kraji na strané
drzaku optické brany, ve kterych Ize nastavovat polohu
optické brany ve sméru nahoru a dol(. Jestlize chcete
drzak optické brany nastavit tak, aby byl vici draze
PASCO Sikmo, namontujte drzak na drahu hladkou
stranou drzaku proti kraji drahy. Maly vroubkovany Sroub
bude branu Smart drzet v pozici na hladké strané drzaku.
Jak drz&k optické brany, tak optickou branu Smart Ize
nastavit do jakéhokoli uhlu.

Montazni
tycka
SA-9242

Uchyt pro usazeni kladky Super

Kladka Super
(ME-9450A)

optické  —_

brany

/

Hranata matic

.
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PS-3225

Nastaveni hardwaru

Namontovani bezdratové optické brany Smart
na metac projektild PASCO

Pro pfipojeni optické brany Smart k metaci
projektild PASCO pouzijte drzak pro montaz
optické brany (ME-6821A) (vice informaci o
metadich naleznete na webovych strankach
PASCO).

Upnéte metac projektild PASCO v pozici.
Namontujte drzak pro montaz optické brany do T
drazky na metaci projektil(. Nastavte drzak tak, aby
druha pozice na drzaku byla vyrovnana s koncem
metace. Z boc¢ni strany optické brany odstrarite
oto€nou svérku ty¢ky (uchoveijte ji vSak pro pozdéjsi
pouziti). Pomoci jednoho mens$iho vroubkovaného
Sroubu ze sestavy drzaku pro montaz optické brany

Bezdratova |
opticka g
brana Smart N
N

Metac€ projektild
(ME-6800)

Vroubkovany

Drzak pro Sroub
montaZ optické Zéklfqna
brany (ME-6821A) Metace L N

projektilt “{F

D)

(ME-6821A) pfimontujte optickou branu Smart k
drzaku pro montaz optické brany.

Pouziti bezdratové optické brany Smart
s dopadovou plosinou pro méreni doby
letu

Dopadova plosina pro méfeni doby letu PASCO (ME-
6810A) je konstruovana pro experimenty s pohybem
projektild. Dopadovou ploSinu Ize pouzivat s
bezdratovou optickou branou Smart namontovanou
na metaci projektild k méfeni doby pohybu projektilu
od vystreleni do dopadu. Zastréku dopadové ploSiny
zapojte do portu 3 (pomocného portu) na zadni
strané optické brany Smart. Opticka brana Smart
méFi pocatecni rychlost projektilu a dopadova plosina
méFi celkovou dobu pohybu.

Opticka brana Smart

/

o
N
N
~N

Q
Dopadova ploéir\la
pro méfeni doby letk
\

Pouziti bezdratové optické brany Smart s paskou pro optickou branu

Paska pro optickou branu s vysokym rozliSenim (ME-6666) zapada
do drazky pro pasku na strané detektoru optické brany Smart.

Opticka
N
l "
P i
-~ "ngmmn!
Paska pro
Drazka na ey, optickou branu
pasku pro

Paska pro optickou branu je vyrobena z pruzného materialu Mylar. Je mozné ji fezat na libovolnou délku a
pouzivat opakované. Délka pasky je 30 m s rozteci mezi jednotlivymi prouzky 1 cm (od kraje ke kraiji). Je-li
paska vedena drazkou na pasku na optické brané, muze student s vysokou pfesnosti méfit polohu, rychlost a

zrychleni.

PASCO

013-16123A



Bezdratova opticka brana Smart

Nastaveni hardwaru

Pouziti bezdratové optické brany Smart s optickou maskou na voziku

0
| —
Vozik PASCO
(BN
)

(ME-9806)

. /? Drzak na optickou branu
(L @ e[

Opticka maska
(ME-8933)
/

Draha PASCO

Namontujte masku s péti vzory (ME-9804) nebo masku Smart Timer (ME-8933) do prohlubné na voziku PASCO
(napf. ME-6950 PAScar). S pouzitim drzaku pro montaz optické brany (ME-9806) namontujte optickou branu Smart
na stranu drahy PASCO (napf. ME-6960 PAStrack). Vysku optické brany Smart nastavte tak, aby odpovidala
Urovni pozadovaného vzoru signaliza¢nich prouzk(l na masce.

Pouziti bezdratové optické brany Smart s kyvadlem pro optickou branu

S pouzitim svérky (napf. svérka pro kyvadlo ME-9506),
podpérné tyce a $nurky (napf. splétana $nurka SE-8050)
zavéste kyvadlo pro optickou branu tak, aby Shdrka byla
na svérku pro kyvadlo pfipojena ve dvou bodech, viz
nakres.

S vyuzitim montazni tycky (SA-9242 nebo ME-9483) a
svérky (napf. vicenasobna svérka ME-9507) namontujte
optickou branu Smart tak, aby kyvadlo pfi svém kyvu skrz
branu prerusovalo infralerveny svazek. Piesné&jsi
vysledky ziskate, kdyZ kyvadlo namontujete tak, aby se
kyvalo blizko u strany vysilae optické brany Smart.

|

-

{Ofg=={O[

—

TesiEasr O]

Podpérna

ty¢ ~{

Svérka

Svérka
pro kyvadlo
(ME-9506)

Montazni ty¢ka Kyvadlo
pro optickou

branu (ME-8752) Strana vysilace

/

Zakladna

=~

UV LIVHS
© *oriyen 6@'

Bezdratova opticka brana Smart

~

6 013-16123A

PASCO



PS-3225 Nastaveni softwaru

Nastaveni softwaru

Funkce napovédy v programu B sParkvue

* V programu Sparkvue tuknéte nebo kliknéte na ikonu hlavni nabidky.

lkona hlavni nabidky

* V nabidce zvolte ,Help....“ (Napovéda), tim ziskate pfistup k

informacim o sbéru, zobrazovani a vyhodnocovani dat. B sparkvue

Build New Experiment

* Otevrie se okno, ve kterém naleznete adresu webovych stranek
pro Napovédu a pomoc. Pomoci funkci ,kopirovat® a ,vlozit* Experiments...
zadejte adresu do prohlizeCe, tim oteviete webovou stranku s

Uzivatelskou pfiru¢kou pro program Sparkvue. Open...

Preferences...

Shared Session...

Choose Language...

Help
Check for Updates...
See the following webpage for more information: H elp < Zvolte
http://cdn.pasco.com/help/sparkvue /enu -
Okno ,Napovédy“ programu SPARKvue About SPARKvue...
+  Webova stranka Uzivatelské prirucky SPARKvue Exit
SPARKvue User's Guide
Version: 2.5
I\/Enter search term(s) Q
sparkvue €3 Bluetooth'
®e SMART

Featuring new wireless lab activities: See the "NEW"
SPARKIabs in Experiments.

For information on the new PASCO wireless devices, see:
www.pasco.com/wireless.

* V programu PASCO Capstone zvolte v nabidce Help (Napovéda) moznost Help
PASCO Capstone Help nebo stisknéte klavesu F1. PASCO Capstone Help F1

Check for updates

About PASCO Capstone

PASCO 013-16123A 7



Bezdratova opticka brana Smart

Nastaveni softwaru

Indikace LED kontrolek Bluetooth a stavu baterie

LED kontrolka (dioda vyzafujici svételné zéfeni) Bluetooth a LED kontrolka baterie funguiji takto:

LED kontrolka
Bluetooth

Stav

Blika cervené

Pripraveno k
parovani

Blika zelené

Pripojeno

LED kontrolka
baterie

Stav

Blika cervené

Baterie je

malo nabita

Indikaéni LED kontrolka stavu

Indika¢ni LED kontrolka na horni strané bezdratové optické brany Smart sviti, kdyz je senzor zapnuty,
pfipojeny k softwaru a infracerveny svazek vstupujici do porti 1 a 2 je blokovan objektem. Indikaéni LED
kontrolka sviti také, kdyz je do pomocného portu (port 3) pfipojena opticka brana nebo dopadova plosina pro

mérfeni doby letu a svazek optické brany je blokovan projektilem, ktery dopada na ploSinu.

Port Stav Barva LED Stav Barva LED
kontrolky kontrolky
1 blokovano Zluta neblokovano | &ira
2 blokovano zelena neblokovano | C&ira
1a?2 | blokovano c¢ervena neblokovano | C&ira
3 blokovano c¢ervena neblokovano | C&ira

Specialnim pfipadem je port detektoru laseru (port 4). Senzor musi byt zapnuty a v softwaru pro sbér dat
PASCO Capstone musi byt port 4 zvoleny. Jestlize laserovy svazek sviti do portu 4 a dojde k blokovani
svazku, sviti indikacni LED kontrolka Cervené. Jestlize laserovy svazek blokovan neni, je indikaéni LED
kontrolka cira.

013-16123A

PASCO



PS-3225 Bezdratové pfipojeni senzoru pres Bluetooth ve SPARKvue

Bezdratové pripojeni senzoru pres Bluetooth ve SPARKvue

1. Zapnéte senzor a spustte SPARKvue.

* Otevie se okno ,choose a path® (Zvolte cestu).

B sParkvue - m] B4

choose a path

Manual Entry Sensor Data Remote Logging

Manually enter your data into a table and Connect your sensers, choose Configure your wireless sensor for
see it in a graph. measurements and displays remote data logging, or download your
logged data

N Dotknéte se

[ Open PASCO Experiment ] [ Build New Experiment ] [ Open Saved Experiment ]

2. Aby doslo k bezdratovému ,sparovani bezdratové optické brany Smart s vypocetnim zafizenim (napf.
pocitacem nebo tabletem), dotknéte se nebo kliknéte na moznost ,Sensor Data“ (Data senzoru) v okné
,choose a path“ (Zvolte cestu).

* Otevfe se obrazovka ,Sensor Data Configuration“ (Konfigurace dat senzoru).

3. Na této obrazovce si prohlédnéte seznam pfipojenych zafizeni pod polozkou ,Connected Devices*
(Pripojena zafizeni). Dotykem nebo kliknutim zvolte pfisluSnou adresu, ktera se shoduje s €islem ID
zafizeni (XXX-XXX) uvedenym na optické brané Smart.

* Zobrazi se zprava potvrzujici, Ze senzor je pfipojovan.

* Jako dal$i krok se na obrazovce ,Sensor Data Configuration® (Konfigurace dat senzoru) na panelu ,Select
Measurement for Templates” (Zvolte méfeni pro Sablony) zobrazi ,Wireless Smart Gate* (Bezdratova
opticka brana Smart).

B sPARKvue

Sensor Data Configuration

Dotknéte se nebo kliknéte
na ikonu konfigurace

‘ Connected Devices

H ﬁ 323—58]’
.f
| v

‘l Select awirele. ¢

9 Select Measurements for Templates

Wireless Smart Gate

4. Dotknéte se nebo kliknéte na ikonu konfigurace (symbol ozubeného kola).

*  Objevi se obrazovka ,Assign SmartGate” (Pfifadit optickou branu Smart).

PA Sco 013-16123A



Bezdratova opticka brana Smart Pfifazeni optické brany Smart - Pouze opticka brana Smart

Priradit optickou branu Smart - Pouze opticka brana Smart

K dispozici jsou tyto tfi moznosti:

+ ,Smart Gate Only* (Pouze Assign SmartGate
opticka brana Smart)
Leave Unconfigured

* ,Smart Gate and Auxiliary Port®
(Op“cké brana Smart a pomocny _— Dotknéte se nebo kliknéte na

port) » ) Smart Gate Only
*  LAuxiliary Port Only“ (Pouze

pomocny port) » ) Smart Gate and Auxiliary Port
Pouze opticka brana Smart » ) Auxiliary Port Only

Dotknéte se nebo kliknéte na
Gate Only“ (Pouze opticka brana

?mart)’vyvm zobrazite rdzné volby Moznosti piifazeni optické brany Smart
casomerice.

Viz popis uvedeny nize.

1. Pouze opticka brana

Smart - Casoméfié .
5
optické brany Smart Assign SmartGate

Leave Unconfigured
*  Kliknutim nebo dotykem na
moznost ,Smart Gate Timer*

(Casométi& optické brany v ) Smart Gate Only
Smart) tuto moznost zvolte a
poté se dotknéte nebo Smart Gate Time—— Z2volte kliknutim nebo dotykem

kliknéte na tla¢itko ,OK", tim
volbu odsouhlasite a zavrete

) > Photogate and Pendulum
dialogové okno.

, Photogate and Picket Fence
e Zobrazi se panel ,Select ?

Measurements for
Templates* (Zvolte méfeni
pro Sablony).

Smart Pulley (Linear)

Smart Pulley (Rotational)
* Na panelu je jako vychozi

volba nastavena moznost Photogate Timing (One Photogate)
~Speed Between Gates”
(Rychlost mezi branami). Digital Input

Kliknutim nebo dotykem na ,,OK“ volbu odsouhlasite.
* Toto méfeni je zaloZeno na General Counting
dobé od blokovani svazku

blokovani svazku portu

druhého detektoru. Pouze opticka brana Smart - volby éasoméfice

8 Select Measurements for Templates

N Smart Gate Timer

V| Speed Between Gates

Méreni Casomérice optické brany Smart

10 013-16123A PA SCO




PS-3225 Pfifazeni optické brany Smart - Pouze opticka brana Smart

2. Pouze opticka brana Smart - Opticka brana a kyvadlo

1. Kliknutim nebo dotykem na moznost ,Photogate and Pendulum*® (Opticka brana a kyvadlo) tuto moznost
zvolte a poté se dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,OK*, tim volbu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.
Zobrazi se panel ,Edit Timer Properties:* (Upravit vlastnosti Casoméfice).

* Jestlize je potfeba zménit Sirku

kyvadla, na panelu ,Edit Timer Edit Timer Properties:

Properties:* (Upravit vlastnosti

Casomeérice) zvyraznéte

zobrazenou vychozi hodnotu a ‘ Pendulum Width 0.0159  Vychozi Sitka kyvadla - hodnotu podle m ‘

zadejte skuteéné pouzivanou potfeby zméhte.

hodnotu.
Cancel

2. Dotknéte se nebo kliknéte na
tla¢itko ,,OK", tim zménu
odsouhlasite a panel zavrete.

» Zobrazi se panel ,Select Measurements for Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony).

* Na panelu se zobrazi moznosti ,Period”
(Perioda) a ,Velocity” (Vektor rychlosti). Jako
vychozi volba je nastavena moznost ,Period*.
Timto méfenim se ziskava doba jednoho
uplného kyvu kyvadla. Ten zacina prvnim
prerusenim infracerveného svazku a konci
tretim pferuSenim svazku. Méfenim vektoru

9 Select Measurements for Templates

V' Photogate and Pendulum

¥ Period
[] Velocity

rychlosti se ziskava rychlost a smér pohybu kyvadla na zakladé doby mezi pferusenim portu detektoru 1
a portu detektoru 2. Smér je uréen podle toho, ktery port detektoru byl pferusen jako prvni.

3. Pouze opticka brana Smart - Opticka brana a opticka maska

1. Kliknutim nebo dotykem na moznost ,Photogate and Picket Fencer” (Opticka brana a opticka maska) tuto
moznost zvolte a poté se dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,OK®, tim volbu odsouhlasite a dialogové okno
zaviete.

e Zobrazi se panel ,Edit Timer r

Properties:* (Upravit viastnosti Edit Timer Properties:

Casomefice). Jestlize je potieba
zménit rozte¢ prouzkd na ¢
optické masce, zvyraznéte na
panelu zobrazenou vychozi

Flag Spacing: 0.05 Vychozi rozte¢ signalizaénich prouzkii na m ‘
optické masce - hodnotu podle potieby zméiite.

hodnotu a zadejte skute¢né
pouzivanou hodnotu. Cancel

2. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,OK", tim zménu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.

* Zobrazi se panel ,Select Measurements for Templates” (Zvolte méFeni pro Sablony).

* Na panelu se zobrazi moznosti ,Position*
(Poloha), ,Velocity“ (Vektor rychlosti) a s
»Acceleration® (Zrychleni). Jako vychozi volba ;‘
je nastavena moznost ,Position®. Timto
mérenim se ziskava vzdalenost posunu na
zakladé rozteCe signaliza¢nich prouzkd na
optické masce. Méfenim vektoru rychlosti se

| 9 Select Measurements for Templates

V' Photogate and Picket Fence

1 Position
[] Velocity

[] acceleration

ziskava rychlost a smér pohybu optické masky
na zakladé doby mezi prerusenim port Méreni s optickou branou a optickou maskou
detektoru 1 a portu detektoru 2. Smér je uréen

podle toho, ktery port detektoru byl pferusen

jako prvni. Mé&feni zrychleni je zaloZzeno na

zméné rychlosti za jednotku €asu.

PA Sco 013-16123A
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Bezdratova opticka brana Smart Pfifazeni optické brany Smart - Pouze opticka brana Smart

4. Pouze opticka brana Smart - Kladka Smart (linearni)

1. Kliknutim nebo dotykem na moznost ,Smart Pulley (Linear)“ (Kladka Smart (Linearni)) tuto moznost zvolte
a poté se dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,,OK*, tim volbu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.

e Zobrazi se panel ,Edit Timer r A

Properties:* (Upravit vlastnosti Edit Timer Properties:
Casomeéfice).
« Jestlize je potfeba zménit délku ‘ Spoke Arc Length 0.015 ___Y¥chozi délka oblouku paprsku - m ‘

oblouku paprsku, na panelu L hodnotu podle potieby zmérite.

,Edit Timer Properties® g

zvyraznéte zobrazenou vychozi -

hodnotu a zadejte skuteC¢né
pouzivanou hodnotu.

* Méjte na paméti, ze vnéjsi obvod kladky Super ¢ini 16 cm neboli 0,16 m. Kladka Super je opatfena deseti
paprsky, tudiz délka oblouku paprsku je jedna desetina obvodu, tedy 0,016 m. AvSak obvod drazky
kladky Super ¢ini 15 cm, z toho pro délku oblouku paprsku vyplyva hodnota 0,015 m. Jestlize kladka Super
méfi linearni vzdalenost tim, Ze se otaé¢i po vnéjdim okraji kladky, pouzijte jako délku oblouku paprsku
hodnotu 0,016 m. Jestlize vSak kladka Super méfi linearni vzdalenost tim, Ze se otaci po $ndrce nebo
provazku v drazce kladky, pouzijte jako délku oblouku paprsku hodnotu 0,015 m.

2. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,OK®, tim zmé&nu odsouhlasite a dialogové okno zavfete.
* Zobrazi se panel ,Select Measurements for Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony).

* Na panelu se zobrazi moznosti ,,Position®
(Poloha), ,Velocity“ (Vektor rychlosti) a
»Acceleration“ (Zrychleni). Jako vychozi volba ‘
je nastavena moznost ,Position®. Timto
méfenim se ziskava vzdalenost posunu na |
zakladé délky oblouku paprsku kladky Super.
Mé&fenim rychlosti se ziskava rychlost a smér
pohybu kladky na zakladé doby mezi portem
detektoru 1 a portem detektoru 2.

Smér je ur€en na zakladé toho, ktery port detektoru byl pferusen jako prvni. Méfeni zrychleni je zalozeno na
zmeéné rychlosti za jednotku Casu.

ea Select Measurements for Templates

W Position
[0 Velocity

[ acceleration

5. Pouze opticka brana Smart - Kladka Smart (rotacni)

1. Kliknutim nebo dotykem na moznost ,Smart Pulley (Rotational)* (Kladka Smart (rotaéni)) tuto mozZnost zvolte
a poté se dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,OK®, tim volbu odsouhlasite a dialogové okno zavrete. Zobrazi
se panel ,Edit Timer Properties (Upravit viastnosti asoméfice).

* Jestlize je potfeba zménit
uhlovou rozte€ paprsku, na Edit Timer Properties:
panelu ,Edit Timer Properties:*“

(Upravit vlastnosti Casoméfice) : \
zvyraznéte zobrazenou vychozi ‘ Spoke Angle Spacing 36— Vychozi rozte¢ paprski - hodnotu podle  geg ‘
hodnotu a zadejte skute&né '- potreby zménte.

* Méjte na paméti, Ze Uhlova
rozte€ paprska kladky Super je
36 stupnd.

2. V pfipadé, Ze je pouzita jina kladka, zvyraznéte vychozi hodnotu a zadejte hodnotu uhlové rozte€e paprsku
pouzivané kladky.

3. Dotknéte se nebo kliknéte na tlagitko ,OK®, tim zmé&nu odsouhlasite a dialogové okno zavfete.

* Zobrazi se panel ,Select Measurements for Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony).
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PS-3225 Pfifazeni optické brany Smart - Pouze opticka brana Smart

Na panelu se zobrazi moznosti ,Position*
(Poloha), ,Velocity“ (Vektor rychlosti) a
»+Acceleration“ (Zrychleni). Jako vychozi volba
je nastavena moznost ,Position®. Timto
méfenim se ziskava velikost uhlové
vzdalenosti na zakladé délky oblouku paprsku
kladky Super. Mé&fenim vektoru rychlosti se
ziskava uhlova rychlost a smér pohybu kladky
na zakladé doby mezi portem detektoru 1 a
portem detektoru 2.

Smér je ur€en podle toho, ktery port detektoru byl pferusen jako prvni. Méfeni zrychleni je zalozeno na zméné
rychlosti za jednotku Casu.

9 Select Measuremenits for Templates

' Smart Pulley (Rotational)
] Position
[] Velocity

[] acceleration

6. Casovani optické brany (jedna opticka brana)

V této moZznosti se prfedpoklada, Ze signaliza¢ni prouzek na masce projde svazkem mezi portem vysilace 1 a
portem detektoru 1.

Kliknutim nebo dotykem na moznost ,Photogate Timing (One Photogate)“ (Casovani optické brany (Jedna
opticka brana)) tuto moznost zvolte a poté se dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,OK", tim volbu odsouhlasite
a dialogové okno zavrete.

Zobrazi se panel ,Edit Timer
Properties:* (Upravit viastnosti Edit Timer Properties:
Casovace). Vychozi hodnota pro ’ )

délku signalizac'z_nl'ho prouzku Vychozi délka signalizaéniho prouzku — '
(-Flag Length®) je 0,025 m. ‘ Flag Length 0.025 — hodnotu podle potfeby zméiite. m ‘

JestliZze je délka signaliza&niho
svazku optické brany Smart
pouzivate, odliSna, zvyraznéte v
panelu vychozi hodnotu a

zadejte skute¢né pouzivanou
hodnotu.

Dotknéte se nebo kliknéte na tlagitko ,OK", tim zménu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.

Zobrazi se panel ,Select Measurements for
Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony). Na
panelu jsou uvedeny moznosti ,Time In Gate*
(Cas v optické brané) a ,Velocity In Gate*
(Vektor rychlosti v optické brané). Jako vychozi
volba je nastavena moznosti ,Time In Gate®.
Timto méfenim se ziskava doba, po kterou byl blokovan port detektoru 1 optické brany Smart. Méfenim
vektoru rychlosti v brané se ziskava rychlost a smér pohybu signalizaéniho prouzku pouzitého k blokovani
svazku na zakladé délky signaliza¢niho prouzku a ¢asu v brané.

g Select Measurements for Templates

\/ Photogate Timing (One Photogate) L

W TimeIn Gate

[] Velocity In Gate

7. Digitalni vstup

V této moZznosti se predpoklada, Ze signalizaéni prouZek na masce projde svazkem mezi portem vysilae 1 a
portem detektoru 1.

1. Kliknutim nebo dotykem zvolte moZnost ,Digital Input® (Digitalni vstup) a poté se dotknéte nebo kliknéte na

tlaCitko ,,OK*, tim volbu odsouhlasite a dialogové okno zaviete.

Zobrazi se panel ,Select Measurements for

« vy v Select Measurements for Templates
Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony).

¥ Logic State
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Bezdratova opticka brana Smart  Pfifazeni optické brany Smart - Opticka brana Smart a pomocny port

8. Obecné citani

Na panelu je jako jedina moznost
zobrazena volba ,Logic State”
(Logicky stav). Logicky stav je
,0,00“ v pfipadé, ze opticka

B sParKvue

2 Unutled

[ B

brana neni blokovéana, a ,1,00“ v Logic State oS
pfipadé, ze opticka brana je 1 Run 6 ~¥] ]
blokovana. V tabulce je uveden . 2 0.00 3.669
priklad, znazorfujici logicky stav

) ey 3 1.00 5.403
v zaznamech méreni i
(neblokovano nebo blokovano) a | 4 0.00 18.733
Cas, kdy k danému logickému 5 1.00 22.774
stavu doslo.

[+ 0.00 27.267

IR ATRET T

V této moznosti se predpoklada,
ze signalizaCni prouzek na
masce nebo objekt projde =
svazkem mezi portem vysilace 1

a portem detektoru 1.

9

Kliknutim nebo dotykem na moznost ,General Counting” (Obecné ¢itani) tuto moznost zvolte a poté se
dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,OK", tim volbu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.

Zobrazi se panel ,Edit Timer Properties:“ (Upravit vlastnosti Casomeéfice). Vychozi hodnotou pro interval ¢itani
Casu (Count Time Interval) je 1 (jedna) sekunda.

Jestlize pouzivate pro gitani jiny
Casovy interval, zvyraznéte v Edit Timer Properties:
panelu ,Edit Timer Properties*

(Upravit vlastnosti Casoméfice) : Vychozi ¢asovy ,
vychozi hodnotu a zadejte | Count Time Interval | — interval - hodnotu 5 ‘
skute¢né pouzivanou hodnotu. :

tla€itko ,OK®, tim zménu '
odsouhlasite a dialogové okno zaviete.

Zobrazi se panel ,Select Measurements for
Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony). Na
panelu je jako vychozi volba zobrazena moznost
,Pulse Count* (Citani impulz(). Timto méfenim ‘
se ziskava pocet dob za interval ¢itani €asu, kdy W] Pulse Count
byl blokovan port detektoru 1 optické brany !
Smart.

9 Select Measurements for Templates

W General Counting

Prirazeni optické brany Smart - Opticka brana Smart a pom. port
1. Opticka brana Smart a pomocny port - priklad doby letu

Druhou moznosti pro piifazeni optické brany Smart Opticka brana Smart

je volba ,Smart Gate and Auxiliary Port“ (Opticka
brana Smart a pomocny port). O~
Vyhledejte informace o montazi optické brany
Smart na metac projektild PASCO v ¢asti
Nastaveni hardwaru.

Plosina pro AN
méreni doby letu

Q

1. Pf¥ipojte dopadovou ploSinu pro méfeni doby letu

(ME-6810A) do portu 3 (pomocny portu) na

bezdratové optické brané Smart. .
14
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PS-3225 PFifazeni optické brany Smart - Opticka brana Smart a pomocny port

2. Dotknéte se nebo kliknéte na
Sipku nabidky u moznosti Assign SmartGate
»~omart Gate and Auxiliary
Port*(Opticka brana Smart a
pomocny port), tim zobrazite
rizné moznosti volby.

Leave Unconfigured

. » ) Smart Gate Only Dotknéte se nebo kliknéte na
e Kliknutim nebo dotykem na Sipkunabidky
moznost ,Time of Flight* (Doba v ) Smart Gate and Auxiliary Port

letu) tuto moznost zvolte.

. Dotknéte se nebo kliknéte

3. Dotknéte se nebo kliknéte na Time Of Flight —
tlac¢itko ,,OK", tim volbu

odsouhlasite a dialogové okno Y

zavrete.

Photogate Timing (Two Photogates)

» ) Auxiliary Port Only

S
Moznosti ve volbé ,,Opticka brana
e Zobrazi se panel ,Edit Timer r

Properties:* (Upravit vlastnosti Edit Timer Properties:
C¢asomeéiice). Na tomto panelu &ini ’ :

vychozi hodnota ,Photogate o Vychozi hodnota -
Spacing® (Rozte¢ optické brany) ‘ Photogate Spacing —— pro optickou branu Smart zméiite na 0,015m. M
0,1 m.

Cancel

branu Smart, pak jeji hodnota pro

rozte€ optické brany je 0,015 m.

V panelu ,Edit Timer

Properties:* (Upravit vlastnosti asoméfi¢e) zvyraznéte vychozi hodnotu a zadejte skuteéné pouzivanou
hodnotu. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,OK®, tim zménu odsouhlasite a dialogové okno zavfete.

e Zobrazi se panel ,Select Measurements for

9 Select Measurements for Templates
Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony). ‘

Vv Time Of Flight

* Na panelu se zobrazi moznosti ,Initial Velocity*
(Pocatecni rychlost) a , Time of Flight* (Doba |
letu). Jako vychozi volba je nastavena moznost
HInitial Velocity®. Timto méfenim se ziskava
rychlost projektilu vystfeleného metadem
projektild, jak je vypocitana na zakladé roztece optické brany a ¢asu mezi tim, kdy projektil blokuje port 1, a tim,
kdy blokuje port 2.

W1 Initial Velocity
[] Time Of Flight

* Meéfenim doby letu se ziskava doba od okamziku, kdy projektil blokuje port 1 optické brany Smart, do
okamzZiku, kdy dopadne po dopadovou ploSinu (pfisluSenstvi pro méfeni doby letu).
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Bezdratova opticka brana Smart Pfifazeni optické brany Smart - Opticka brana Smart a pomocny port

2. Opticka brana Smart a pomocny port - Casoméfrié kolize

Jednim z experiment(i pro méreni
casoméricem kolize je experiment
»impulz - kolize®. V tomto
experimentu dochazi ke kolizi voziku
na draze s malym naklonem se
senzorem sily a pfitom je zaznamenan
impulz, ke kterému pfi kolizi dojde.
Pomoci optické brany Smart je méfena
rychlost voziku bezprostfedné pred
kolizi a okamzité po kolizi. Hmotnost
voziku a rozdil v rychlosti (pfed a po

kolizi) uréuji zménu hybnosti béhem —
kolize. Je impulz roven zméné /
hybnosti?

r \

1. Kliknutim nebo dotykem na moznost ,Collision Timer* (Casoméfi¢ kolize) tuto moZnost zvolte a poté se
dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,OK", tim volbu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.

e Zobrazi se panel ,Edit Timer 2l

Properties® (Upravit vlastnosti Edit Timer Properties:
CasomefiCe). Je mozné, ze bude

nutné zménit vychozi hodnotu Vychozi hodnota - hodnotu podle potfeby zmérite.
délky prouzku. ‘ Flag Length 0.025 — m ‘

praporku nebo signalizaéniho
prouzku optické masky, kterou '
pouzivate. Na panelu ,Edit Timer Properties:” (Upravit vlastnosti Gasoméfice) zvyraznéte zobrazenou

vychozi hodnotu a zadejte skute¢né pouzivanou hodnotu. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,,OK", tim
zménu odsouhlasite a dialogové okno zaviete.

e Zobrazi se panel ,Select Measurements for
Templates® (Zvolte méFeni pro Sablony). Na |
panelu se zobrazi moznosti ,Velocity 1 (Vektor O T e T
rychlosti 1) a ,Velocity 2“ (Vektor rychlosti 2).
Jako vychozi volba je nastavena moznost
»Vvelocity 1“. Timto méfenim se ziskava rychlost
PASCO voziku, jak je vypoctena na zakladé
délky prouzku (signalizaéniho praporku) a doby
od okamziku, kdy praporek blokuje port detektoru 1, do okamziku, kdy blokuje port detektoru 2. Smér je uren
na zakladé toho, ktery port byl blokovan jako prvni. Mé&feni vektoru rychlosti 2 je stejné a je uréeno pro ziskani
rychlosti voziku po jeho kolizi se senzorem sily.

9 Select Measurements for Templates

)

Méreni pro casoméric¢ kolize

3. Dotknéte se nebo kliknéte na policka vedle ,Velocity 2 (Vektor rychlosti 2).

Jinym experimentem pro ¢asoméfi€ kolize je ,,Zachovani hybnosti“ (pfi explozi nebo kolizi). Pfi ,explozi*
dva voziky, kazdy s optickou maskou (napf. opticka maska s péti vzory ME-9804), zaCinaji v klidové poloze vedle
sebe uprostfed drahy. Pruzinovy naraznik jednoho z vozikl nastavte do jedné ze tfi pozic. Voziky posunte k sobé
tak, aby se konec pruzinového narazniku jednoho voziku dotykal konce na druhém voziku. Namontujte
bezdratovou optickou branu Smart blizko jednoho konce drahy. Do blizkosti druhého konce drahy namontujte
pfidavnou optickou branu. Pfidavnou optickou branu pfipojte do pomocného portu (port 3) na optické brané
Smart. Spustte zaznamenavani dat a poté uvolnéte pruZinovy naraznik, voziky ,vystfeli“ jeden od druhého.
Celkova hybnost pfed touto ,explozi“ je nula. Pomoci zaznamenanych dat urcete, jestli hybnost zlstala
zachovana.

013-16123A
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PS-3225 Pfifazeni optické brany Smart - Opticka brana Smart a pomocny port

Zapojeni do portu 3

Opticka (pomocného
Opticka

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ [ s Fiv Patern Pk Fance.

T T

P¥i ,kolizi“ zaCinaji voziky s magnetickymi tlumici na opacnych koncich drahy, pohybuji se smé&rem k sobé& a narazi
do sebe v useku mezi pfidavnou optickou branou a bezdratovou optickou branou Smart. Spustte zaznamenavani
dat a poté postréte voziky smé&rem k sobé tak, aby do sebe narazily pobliz stfedu drahy. Magnetické tlumice nuti
voziky k tomu, aby se od sebe odrazily a znovu projely pfidavnou optickou branou a optickou branou Smart.
Pomoci zaznamenanych dat urCete, zda celkova hybnost po kolizi je rovna celkové hybnosti pfed kolizi.

= ¥

3. Opticka brana Smart a pomocny port - Casovani optickych bran (dvé optické brany)

Opticka

Opticka

Moznost ,Photogate Timing (Two Photogates)” (Casovani optickych bran (dvé optické brany)) je uréena pro
experimenty jako napf. ,Zrychleni pfi pohybu po naklonéné roviné smérem doll“. V tomto experimentu je na
zacatku vozik na naklonéné draze PASCO v pozici nahofe. Pfi uvolnéni se vozik pohybuje se zrychlenim smérem
doll. Jeho rychlost je méfena pfi prichodu optickou branou Smart a poté znovu pfi prachodu druhou optickou
branou. Jako druhd opticka brana by méla byt pouZita pfidavna opticka brana (hlavni dil) PASCO (ME-9498A)
nebo pfidavna opticka brana PASCO (ME-9204B). Zastréku druhé optické brany zapojte do portu 3 (pomocny
port) na zadni strané bezdratové optické brany Smart. V tomto rezimu provede méfeni port detektoru 1 na
bezdratové optické brané Smart a totéz bude provedeno na druhé optické brané.
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Bezdratova opticka brana Smart

Pfifazeni optické brany - Pouze pomocny port

Kliknutim nebo dotykem na i |
moznost ,Photogate Timing Edit Timer Properties:
(Two Photogates)“ (Casovani

optickych bran (Dvé optické
brany)) tuto moznost zvolte a
poté se dotknéte nebo kliknéte
na tlagitko ,OK", tim volbu
odsouhlasite a dialogové okno

zaviete. Zobrazi se panel ,Edit ,
vlastnosti Casoméfice). Je

mozné, Ze bude nutné zménit
vychozi hodnotu délky
signaliza¢niho prouzku.

' Vychozi hodnota - hodnotu podle '
‘ Flag Length 0.025 —— potieby zméiite. m ‘

Vychozi hodnota - hodnotu podle
potieby zménte. m ‘

‘ Photogate Spacing 0.2

Zmeéfte délku prouzku na optické masce, kterou pouzivate. Na panelu ,Edit Timer Properties:* (Upravit
vlastnosti Casoméfice) zvyraznéte zobrazenou vychozi hodnotu a zadejte skuteéné pouzivanou hodnotu.

Je mozné, Ze bude nutné zménit také vychozi hodnotu rozte€e optickych bran. Zméfte vzdalenost, ktera
oddéluje optickou branu Smart od druhé optické brany. Na panelu ,Edit Timer Properties:* (Upravit
vlastnosti Casomérice) zvyraznéte zobrazenou vychozi hodnotu a zadejte skute€né pouzivanou hodnotu.
Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,OK", tim zménu odsouhlasite a dialogové okno zavrete. Zobrazi se
panel ,Select Measurements for Templates® (Zvolte méfeni pro Sablony).

Na panelu se zobrazi sedm méfeni, jako
vychozi volba je zvolena moznost , Time In
Gate:* (Cas v optické brané 1). Timto méfenim ‘
se ziskava €as, kdy prouzek optické masky
blokoval port detektoru 1.

9 Select Measurements for Templates

W Photogate Timing (Two Photogates) @

| Time In Gate,

f

] [] Velocity In Gate,
Rychlost v brané 1 je rychlost voziku

ziskana na zakladé délky prouzku a Casu,
kdy doSlo k blokovani portu detektoru 1.

Time In Gate,

Velocity In Gate,

Cas v optické brané 2 a rychlost v optické
brané 2 jsou zalozeny na délce prouzku a
Casu, kdy prouzek blokoval druhou optickou
branu.

Velocity Between Gates

]
]
[] Time Between Gates
]
]

Acceleration Between Gates

Cas mezi optick& branami, rychlost mezi optickymi branami a zrychleni mezi branami jsou vechno veliginy,
které zavisi na vzdalenosti mezi opticka branami a dob& mezi zablokovanim prvni a druhé optické brany.

Prifazeni optické brany Smart - Pouze pomocny port

Treti moznosti pro pfifazeni
optické brany Smart je moznost

e LAuxiliary Port Only“ (Pouze
pomocny port)

Pouze pomocny port

Dotknéte se nebo kliknéte na
Sipku nabidky u mozZnosti
»Auxiliary Port Only“ (Pouze
pomocny port), tim zobrazite
moznost ,Free Fall Adapter®
(Adaptér pro volny péad).
Popis adaptéru pro volny pad
ME-9207B naleznete na
strankach www.pasco.com.

Assign SmartGate

Leave Unconfigured

» ) Smart Gate Only

» ) Smart Gate and Auxiliary Port

Dotknéte se nebo kliknéte na
» ) Auxiliary Port Only

—

Moznosti prifazeni optické brany Smart
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PS-3225 Pfifazeni optické brany Smart - Pouze pomocny port

-

Assign SmartGate

Leave Unconfigured

» ) Smart Gate Only

» ) Smart Gate and Auxiliary Port

¥ ) Auxiliary Port Only

| ——

Free Fall Adapter — Dotknéte se

1
i

Adaptér pro volny pad ME-92078 |

Moznosti casomérice ve volbé Pouze pomocny port

. Pouze pomocny port - Adaptér pro volny pad

Zastrcku adaptéru pro volny pad PASCO zapojte do portu 3 (pomocny port) na optické brané Smart. Adaptér
pro volny pad je uren k tomu, aby drzel kovovou kuli¢ku ve vySce nad ploSinou. Méfeni ¢asu zacina pfi
uvolnéni kulicky. Kdyz kulicka dopadne na ploSinu, je méfeni ¢asu ukoneno. Pfi stavbé a nastaveni
experimentu se fidte se pokyny, které jsou sou€asti dodavky adaptéru pro volny pad.

Dotknéte se nebo kliknéte na
moznost ,Free Fall Adapter* Edit Timer Properties:
(Adaptér pro volny pad) a poté

se dotknéte nebo kliknéte na r Vychozi hodnota -

tladitko ,OK*, tim volbu ‘ Height Of Fall T — zméiite na vami zméfenou hodnotu m ‘
odsouhlasite a dialogové okno .

Timer Properties:“ (Upravit

vlastnosti Casomeéfice). Vychozi
hodnota vysky padu je 1 m.

Po nastaveni adaptéru pro volny pad

peclivé zméfte vzdalenost od spodku kulicky k horni ¢asti ploSiny. Na panelu ,Edit Timer Properties:* (Upravit
vlastnosti CasovacCe) zvyraznéte zobrazenou vychozi hodnotu a zadejte skute¢né& pouzivanou hodnotu.
Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,OK", tim zménu odsouhlasite a dialogové okno zavrete.

Zobrazi se panel ,Select Measurements for Templates” (Zvolte méfeni pro Sablony).

Na panelu se zobrazi moznosti ,, Time Of Fall

(Doba padu), a ,Acceleration” (Zrychleni). Jako
vychozi volba je nastavena moznost ,Time Of W Free Fall Adapter
Fall“. Timto méfenim se ziskava doba, po

kterou kulicka pada, zrychleni se vypocitava na W] Time of _Fa"
zakladé doby padu a vysky padu. [ acceleration

9 Select Measurements for Templates

y=1gt?
2

2y =g

t2
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Bezdratova opticka brana Smart

Bezdratové pfipojeni senzoru v programu PASCO Capstone

Bezdratova opticka brana
Smart Bezdratové pripojeni
senzoru v programu PASCO
Capstone

1. Zapnéte senzor a spustte software. V paleté
nastroju programu PASCO Capstone kliknéte na
ikonu ,Hardware Setup“ (Nastaveni hardwaru),
tim oteviete panel nastaveni hardwaru.

lkona nastaveni hardwaru

Hardware Setup

Searching for wireless devices
Hardware
Setup

3 Available Wireless Devices

Data

ﬁ 971-243 Smart Gate 4—Kliknutim zvolte
*d

o) ¢ ID senzor

<

Calibration

&

Calculator

* Jestlize neni pfipojeno zadné zafizeni, panel
zobrazuje zpravu ,Searching for wireless
devices...“. (Vyhledavani bezdratovych zafizeni) a
pod ni vyzvu ,Please connect to an interface or
wireless device.“ (PFipojte k rozhrani nebo k
bezdratovému zafizeni). Panel zobrazuje
~Available Wireless Devices" (Dostupna
bezdratova zafizeni).

2.V seznamu pod polozkou ,Available Wireless
Devices” (Dostupna bezdratova zafizeni) kliknéte
na senzor, jehoz ID (XXX-XXX) se shoduje s ID
zafizeni; to je Cislo, které se nachazi na jedné
strané bezdratové optické brany Smart.

» Kratce se zobrazi zprava ,Connecting to the
sensor” (Probiha pfipojovani k senzoru).

* Panel nastaveni hardwaru se zméni a zobrazuje
obrazek bezdratové optické brany Smart véetné
portu 3 (pomocny port) a portu 4 (port detektoru
laseru).

Hardware Setup

2 3 | || -

Searching for wireless devices

Wireless Smart Gate Rz (e
el 971223 Smart Gate - X%
=
[[E°
® {
o2
§ ‘
Port 3
- 4 (pomocny port)
- - 3
“h
4
Port 4 (port detektoru laseru)

Vychozim nastavenim je moznost ,Smart Gate
(Single Flag)“ (Opticka brana Smart (Jeden
signaliza¢ni praporek)).

Nastaveni Opticka brana Smart (Jeden
praporek)

1. V paleté nastroju kliknéte na ikonu ,Hardware
Setup” (Nastaveni hardwaru), tim panel
nastaveni hardwaru zavrete.

2. V paleté nastroju kliknéte na ikonu , Timer setup®
(Nastaveni CasomeériCe), tim otevrete panel

nastaveni ¢asomérice.

Hardware
lkona nastaveni
casomeéfrice

Calibration

Calculator

e Zobrazi se panel nastaveni Casoméfice.
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PS-3225

Bezdratové pfipojeni senzoru v programu PASCO Capstone

Panel nastaveni casomeérice:
Priivodce vyznamem polozek v
nastaveni casomeérice

Vytvoreni
nového

Odstranéni aktualné
pouzivaného

Nazev aktualné

pouzivaného ¢asomérice

Timer Setup

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2,

The selected timer is set up as shown below:

Smart Gate (Single Flag)
v

. Select the measurements that will be visible (this can
also be done in the Data Summary Tool):

B State 1

W State 2

I Time Between Gates

7 Speed Between Gates

[ Velocity Between Gates
W Block Event Times, Gate 1
@ Block Event Times, Gate 2
W Event Times, Gatel

W Event Times, Gate2

| Configure the parameters of this timer:

| This timer has no parameters.

| Specify the timer's name:

Smart Gate (Single Flag)

* V panelu nastaveni ¢asoméfi¢e se obvykle
nachazi Sest krokd (kroky 1 az 6). Jednotlivé
kroky zobrazuji nastaveni zvoleného

Gasoméfrice.

Vychozi volba:

Kliknéte na nazev aktualné pouzivaného ¢asomérice,
tim zobrazite dalSi asoméfice (jsou-li néjaké).

Timer Setup

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2,

Smart Gate (Single Flag). Ch 1:1+1:2

Custom Photogate Timer ywn below:

Opticka brana Smart (jeden praporek), Ch 1:1+1:2 je
nazev aktualné pouzivaného ¢asoméfice. Uvadi, ze
vychozimi €asovacimi zafizenimi jsou Ch 1, port 1 a port
2 bezdratové optické brany Smart. Kliknutim na malé
zelené tlacitko ve tvaru hvézdicky vytvofite novy
¢asomeéfic€. Kliknutim na Cervené tlagitko ve tvaru ,X*
zvoleny ¢asoméFi¢ odstranite. Kliknutim na kterémkoli
misté nazvu aktualné pouzivaného CasoméfiCe zobrazite

dalSi casoméfice, z nichz je mozné volit (jsou-li néjaké).

PFi prohlizeni éasoméfice v prlivodci nastavenim
CasoméfiCe nejsou kroky 1, 2 a 3 aktivni, to znamen4, Ze
zde nelze nic ménit.

Krok 4 je seznam méfeni, které je mozné volit (jsou
dostupné) bez ohledu na pouzivané zobrazeni. Moznosti
~Speed Between Gates” (Rychlost mezi branami) a
,Velocity Between Gates” (Vektor rychlosti mezi
branami) jsou jiz vybrany. Jednotlivé polozky mizete
zaskrtnout nebo u nich zaskrtnuti zrusit.

Stav 1: Je ,0,00“ neni-li port detektoru 1 blokovan, a
»1,00“ je-li port detektoru 1 blokovan.

Stav 2: Stejné jako u ,stavu 1%, avSak pro port detektoru 2.

Cas mezi optickymi branami: Toto méieni je
zaloZeno na dobé od blokovani portu prvniho
detektoru do blokovani portu druhého detektoru.

Rychlost mezi optickymi branami: Rychlost objektu,
jehoz pohyb se méfi, vychazejici ze vzdalenosti mezi
portem detektoru 1 a portem detektoru 2 (1,5 cm)
délena dobou mezi optickymi branami.

Vektor rychlosti mezi optickymi branami: Rychlost
a smér pohybu objektu, jehoz pohyb se méfi. Jestlize
je jako prvni blokovan port 1, pak je smér pohybu
kladny. Jestlize je jako prvni blokovan port 2, pak je
smeér pohybu zaporny.

Casy udalosti blokovani, opticka brana 1: Doba, po
kterou je blokovan port 1.

Casy udalosti blokovani, opticka brana 2: Doba, po
kterou je blokovan port 2.

Casy udalosti, opticka brana 1: Doba od okamziku,
kdy bylo zahajeno zaznamenavani dat, do blokovani
portu 1.

Casy udalosti, opticka brana 2: Doba od okamziku,
kdy bylo zahajeno zaznamenavani dat, do blokovani
portu 2.

PASCO
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Bezdratova opticka brana Smart Zaznamenavani a zobrazeni dat v programu PASCO Capstone

Krok 5: Zde kliknéte pro zadani parametru jako je délka praporku nebo rozte¢ mezi optickymi branami (jsou-li
né&jaké parametry k zadani).

Krok 6: Zvyraznéte text v okné Uprav a zadejte novy nazev pro casomefic.

Chcete-li provedené zmény ulozit, kliknéte na ,Save” (Ulozit). Chcete-li zmény odstranit a vratit se k plvodnimu
nastaveni, kliknéte na ,Cancel” (Zrusit). Kliknutim na ikonu ,Timer setup® (Nastaveni Casoméfi¢e) panel nastaveni
CasoméfiCe zaviete.

Zaznamenavani a zobrazeni dat v programu PASCO Capstone

Nejdrive nastavte zobrazeni na moznost ,,Smart Gate (Single Flag) (Opticka brana Smart
(jeden praporek))

Jako vychozi nastaveni je v programu PASCO Capstone zobrazena stranka ,pracovni sesit“ s osmi
predkonfigurovanymi §ablonami stranek ,rychlé volby*.

« Cast A nailustraci nize zobrazuje levou polovinu stranky pracovniho sesitu a paletu nastroju.

« Cast B nailustraci nize zobrazuje pravou polovinu stranky pracovniho sesitu a deset ze &trnacti moznosti

Cast A (leva polovina stranky pracovniho sesitu)

Drag a display onto the page or choose one of the QuickStart page templates below.

Hardware
Setup

& * o1 o u
Calibration -
Calculator Paleta nastroji
ﬁk) u — E.
= "llJ %J

Displays X
Cast B (prava polovina stranky pracovniho sesitu)

nplates below.

1.23 E

1.23 u
Sablona zobrazeni se ;
Paleta zobrazeni

dvéma ¢isly
b - = B
m“y l'i i | mh’ mi"J Bar Meter
| -QJ“L e A
mhj . @ f:j_l) Histogram
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PS-3225 Zaznamenavani a zobrazeni dat v programu PASCO Capstone

1. V uvedeném prikladu ,Opticka brana Smart (Jeden praporek)® kliknutim na moznost , Two Digits Display*
(Zobrazeni dvou ¢isel) tuto moznost zvolte.

2. 'V zobrazeni kliknéte na nabidku ,Select Measurement” (Zvolit méfeni), tim zobrazite dostupné volby. V
jednom seznamu zvolte ,Speed Between Gates® (Rychlost mezi optickymi branami). V druhém seznamu
zvolte ,Velocity Between Gates” (Vektor rychlosti mezi optickymi branami).

wRwE- 2. “ERak-rge 0

2 ——¢y o [Digits title here]

[Digits title here] <NoData s

Speed Between Gates (m/s)

Smart Gate (Single Flag)

<No Data Selected>
Rename
Smart Gate (Single Flag)

State 1. Ch 1:1
State 1, Ch 1:1

State 2. Ch 1:2

State 2. Ch 1:2
Speed Between Gates (m/s)

Speed Between Gates (m/s) Velocity Between Gates (m/s)

Block Event Times. Gate 1. Ch 1:1 (s) ‘\

Velocity Between Gates (m/s)
Block Event Times. Gate 1. Ch 1:1 (s)

1 Block Event Times. Gate 2. Ch 1:2 (s)
Block Event Times, Gate 2, Ch 1:2 (s) Q Event Times, Gatel, Ch 1:1 (s)
Event Times. Gatel. Ch 11 (s) Event Times, Gate2, Ch 1:2 (s) - -
Event Times. Gate2. Ch 1:2 (s) Equations/Constants
Equations/Constants Constants
Constants Time

Zobrazeni Ize na strance pracovniho seSitu podle potfeby pfesouvat a ménit jejich velikost.

N BE - 2 G ®
[Digits title here] [ [Digits title here]

Speed Between Gates (my/s) <No Data Selected>  Velocity Between Gates (m/s) <No Data Selected>

-.--m/s-.--m/s

J

Jako dalsi krok zaznamenejte data

Hned pod strankou pracovniho sesitu se nachazi paleta ovliadacu. Tlagitko ,Record” (Zaznamenavani) je
umisténo v levé Casti palety.

@ v 00:00.00 Common Rate v 120,00 Hz = é‘ IA -

s Recording

Conditians Delete Last Run

Record Continuous Mode

Kliknutim na tlagitko ,Record“ zahajte zaznamenavani dat.
Hodiny experimentu zobrazuji uplynuly ¢as. Tlacitko ,Record” se zméni na tladitko ,Stop®.

Sledujte zobrazeni Eislic pfi prichodu prstu dozadu a dopfedu optickou branou Smart.

Hodnota rychlosti mezi optickymi brdnami se zobrazuje jako kladnd hodnota. Hodnota vektoru rychlosti mezi
branami se zobrazuje jako kladna nebo zaporna hodnota v zavislosti na sméru pohybu prstu pfi jeho
prichodu senzorem.

Kliknutim na tlacitko ,.Stop“ zaznamenavani dat ukoncete.
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Bezdratova opticka brana Smart

DalSi - Specialni funkce bezdratové optické brany Smart

DalSi - Specialni funkce bezdratové optické brany Smart

* V panelu nastaveni hardwaru zobrazuje obrazek bezdratové optické brany Smart umisténi portu 3
(pomocny port) a portu 4 (port detektoru laseru).

Nastaveni portu 3 (pomocny port)

1. Kliknéte na obrazek portu 3, tim oteviete nabidku moznosti, které Ize do portu 3 (pomocny port) pfipojit.

e Wireless Smart Gate, A

[ 111-648 Smart Gate

. Kliknutim na

- X o

Volitelné: Zadejte

obrazek portu 3 ) - -
nazev moznosti

zobrazte nabidku
/ / pomoci klavesnice.

’ )

Port 4 (port
detektoru laseru)

" Smart Gate (Single Flag)
=1

n Photogate
= Time Of Flight Accessory

4

uf

‘

B r=i

* Pendulum Timer

A S

Photogate with Pulley Posouvanim se

dale v seznamu
zobrazite dalsi
moznosti

Picket Fence

One Photogate (Single Flag)
One Photogate (Double Flag)
One Photogate (Triple Flag)
Free Fall Adapter

¢ Nabidka moznosti pro port 3 (pomocny port) je nasledujici:

Opticka brana
Dopadova plosSina pro
méfeni doby letu
Opticka brana s kladkou
Opticka maska
Casoméfi¢ pro kyvadlo

Jedna opticka brana (Jeden praporek)
Jedna opticka brana (Dva praporky)

Jedna opticka brana (Trojity praporek)
Adaptér pro volny pad

Geigerlv citac

Obecné ¢itani
Citani dopadu
Senzor pritoku
Adaptér 4 do 1

* MozZnosti zahrnuji €asovaci zafizeni (napf. opticka branu, dopadova ploSina pro méfeni doby letu), pfedem

nakonfigurované ¢asoméfiCe (napf. opticka maska, jedna opticka brana (trojity praporek) a senzory pfipojené
pres konektor TRS (napf. adaptér pro volny pad, Geigeruv ¢itac).

Port 3 (pomocny port) - Priklad nastaveni pro optickou branu

1. Do portu 3 (pomocny port) pfipojte optickou branu (jako je pfidavna opticka brana ME-9204B nebo pridavna
opticka brana (hlavni dil) ME-9498A).

2. Jako dalsi kliknéte na obrazek portu 3, tim oteviete nabidku moznosti. V nabidce zvolte Photogate (Opticka

brana).
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PS-3225 Nastaveni portu 3 (pomocny port)
e Panel ’ e ———— = 4, Kllrjutl_rrl na maltizelene’ tIVaC|tkov\i_evtvaru _
nastaveni o=l 971-243 smart Gate hvézdicky vytvofite novy Casoméfic. Ten je ve
hardwaru se | vychozim stavu oznacen jako ,New Timer* (Novy
zmeéni a pod e Casomefic).
polozkou - f ks
Port 3 )
zobrazuje | : .
; - Port 3 Timer
ikonu — o - imer Setup
optické - R —
brany. ew Timer>, “g
3. Kliknéte na A ; ; ’ i
: Ikona optické 'n Follow the steps below to create a timer:
ikonu - :
) (31 Choose whether you would like to create a pre-
nastaveni = configured timer or build your own:
hardwaru,

tim panel nastaveni hardwaru zavfete. Kliknéte na
ikonu ,Timer setup“ (Nastaveni ¢asoméfice), tim

znovu oteviete panel nastaveni Casoméfice.

* Zobrazi se panel nastaveni Casoméfice.

Timer Setup

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2,

The selected timer is set up as shown below:

. Na aktualizovaném panelu nastaveni Casoméfice
se v kroku 2 nyni zobrazuje néco jiného. Zobrazuje
se dalsi opticka brana - ,Photogate, Ch 1:3“
(Opticka brana, Ch 1:3)
Krok 2 v8ak jesté neni aktivni a moznost
Photogate, Ch 1:3 (Opticka brana, Ch 1:3) neni
zvolena. Zbyvajici ¢asti panelu nastaveni
CasoméfiCe jsou nezménény.

* Budete muset vytvofit novy asoméfic, aby bylo
mozné dalsi pfidanou optickou branu pouzivat
spole¢né s optickou branou Smart. Jednou
moznosti je vytvofit novy pfedkonfigurovany

¢asomeéfic, ktery vyuziva funkce jinych asoméric.

Druhou moznosti je vytvofit uzivatelsky Casoméric.

Pre-Configured Timer

* Nyni je aktivni krok 1. MGzete si zvolit, zda
vytvofite pfedkonfigurovany Casoméfi¢, nebo
svUj vlastni.

5. Kliknutim na nabidku pfedkonfigurovanych

CasoméfiCu zobrazite dostupné moznosti.

Timer Setup

<New Timer>, “g

Follow the steps below to create a timer:

- Choose whether you would like to create a pre-
configured timer or build your own:

Pre-Configured Timer

Create a pre-configured timer

Build your own timer

6. Zvolte moznost ,Create a pre-configured timer*
(Vytvorit predkonfigurovany ¢asoméric).

PA Sco 013-16123A
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Bezdratova opticka brana Smart

Nastaveni portu 3 (pomocny port)

7. Nyni je aktivni krok 2. Poli¢ko u nové optické
brany (Photogate, Ch 1:3, (Opticka brana,
Ch 1:3)) je nyni zaSkrtnuto.

<New Timer>, g

Follow the steps below to create a timer:

v

Select the available, connected timing devices for the

2 timer:

= Photogate, Ch 1:1(in use by other timer)
[ | Photogate, Ch 1:2(in use by other timer)
V| Photogate, Ch 1:3

Cancel

8. Zaskrtnéte poli¢ko u prvni optické brany
(Photogate, Ch 1:1 (Opticka brana, Ch 1:3)).
Kliknéte na tlacitko Next (Dalsi)

* Krok 3 se stane aktivnim a zobrazuje varovnou
zpravu, informujici o pfedchozim konfigurovani
zafizeni.

Timer Setup

<New Timer>, g

Follow the steps below to create a timer:

This timer configuration uses previously configured
i\ devices; continuing will remove the following timers:

| Smart Gate (Single Flag) |

9. Varovani ignorujte a kliknutim na tlacitko ,Next*
(Dalsi) otevrete krok 4.

10. V kroku 4 muzete volit typ Casoméfice, ktery
chcete vytvorit. V kroku 4 se také zobrazi nabidka
,oelect a Timer® (Zvolit Casomé&Fic).

Timer Setup

<New Timer>, g

Follow the steps below to create a timer:

(4 | Select the type of timer you would like to create:

Select a Timer

11. Kliknéte na nabidku ,Select a Timer* (Zvolit

Casoméric).
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PS-3225 Sbér dat v programu Capstone

* V nabidce se zobrazuje nékolik casoméficu, které 13. Kliknutim na tlacitko ,Next“ (Dal$i) se presurite do
jsou uréeny pro pouziti se dvéma optickymi kroku 6.
branami

6 | Configure the parameters of this timer:

4 ) Select the type of timer you would like to create: - Flag Length [XB

Select a Timer

Erllesibpit ] il — *  Vychozi hodnota délky praporku je 0,05 m (5 cm).

14. Peclivé zméfte délku pouzivaného praporku. Je-
li tfeba, zvyraznéte vychozi hodnotu délky

Collision (Single Flag) praporku a zadejte zméfenou hodnotu. Kliknutim

na tlacitko ,Next* (DalSi) otevrete krok 7. M(zete

ponechat vychozi ndzev asoméfice nebo pro

A A novy ¢asoméfi¢ zadat nadzev podle své volby.

| | | Twe Photogates (Double Flag)

7 Specify the timer's name:

Collision (Single Flag)

AA
1 T Two Photogates (Single Flag)

Back Finish

* Dva ¢asoméfice jsou uréeny pro aktivity spojené

se zachovanim hybnosti. DalSi dva jsou uréeny 15. Kliknéte na tlacitko ,Finish* (Dokoncit). Na panelu
pro aktivity spojené s optickymi branami nastaveni CasoméfiCe se zobrazi novy nazev
vzdalenymi dale od sebe. CasoméfiCe. Zkontrolujte panel a, je-li tfeba,

provedte potfebné zmény v krocich 4 nebo 5.

12. V uvedeném pfikladu zvolte ,Collision (Single
Flag)“ (Kolize (Jeden praporek)), tim otevrete Sbér dat \V/ prog ramu Capstone
krok 5.

1. V programu PASCO Capstone zvolte v hlavnim
okné zobrazeni. Ve zvoleném zobrazeni vyuzijte

=" Select the measurements that will be visible (this can nabidku (nabidky) <Select Measurement> (Zvolit

2 also be done in the Data Summary Tool): méreni) k nastaveni pozadovaného méfeni v
—_——————— zobrazeni.

W State 1
W State 2 2. Stisknutim tladitka ,Record” (Zaznam) zahajte
F Time in Gate 1 sbér dat. Tlagitko ,Record” se zméni na tlagitko
[ Time in Gate 2 ~otop®.
7 Speedin Gate 1
Il Speed in Gate 2 3. Kliknutim na tlagitko ,Stop* zaznamenavani dat
W Event Times 1 ukoncite.

B Event Times 2

Nastaveni portu 4 (port
detektoru laseru)

Port 4 (port detektoru laseru) je ur€en pro praci s
laserem za ucelem méreni pohybu objekt(, které jsou
* Zobrazeny seznam uvadi mozna méfeni, z pili§ velké na to, aby prodly bezdratovou optickou

nichz ¢tyfi jsou ve vychozim stavu zvolena. branou Smart. Je-li port 4 zvolen, sviti indikaéni LED
kontrolka Cervené v pfipadé, Ze je laserovy svazek
blokovan nebo nesviti do portu 4.
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Bezdratova opticka brana Smart

Nastaveni portu 4 (portu detektoru laseru)

Kdyz laserovy svazek sviti do portu 4, je LED
kontrolka ¢ira. Pfedstavte si, Ze byste chtéli zméfrit
periodu kyvadla vytvofeného z bowlingové koule. K
tomu mazete vyuzit port 4 a laser. Postupujte
nasledovné: PFipojte bezdratovou optickou branu
Smart a nastavte asoméfic pro kyvadlo.

1. Zapnéte senzor a spustte software. V programu
PASCO Capstone kliknéte v paleté nastroju na
ikonu ,Hardware setup (Nastaveni hardwaru), tim
oteviete panel nastaveni hardwaru.

2. Jestlize neni pfipojeno zadné zafizeni, panel
zobrazuje zpravu ,Searching for wireless
devices...“. (Vyhledavani bezdratovych zafizeni) a
pod ni vyzvu ,Please connect to an interface or
wireless device.” (Pfipojte k rozhrani nebo k
bezdratovému zafizeni).

* Na panelu nastaveni hardwaru se zobrazuje
potvrzeni, ze software vyhledava bezdratova
zafizeni (,Searching for wireless devices®).
Panel zobrazuje ,Available Wireless Devices®
(Dostupna bezdratova zafizeni).

3. 'V seznamu pod polozkou ,Available Wireless
Devices” (Dostupna bezdratova zafizeni)
kliknéte na senzor, jehoz ID (XXX-XXX) se
shoduje s ID zafizeni, které se nachazi na jedné
strané bezdratové optické brany Smart. Kratce
se zobrazi zprava ,Connecting to the sensor”
(Probiha pfipojovani k senzoru).

e Panel nastaveni hardwaru se zméni a informuje,
Ze bezdratova opticka brana Smart je pfipojena.
Panel zobrazuje obrazek bezdratové optické
brany Smart v€etné portu 3 (pomocny port) a
portu 4 (port detektoru laseru).

*  Vychozim nastavenim je moznost ,Smart Gate
(Single Flag)“ (Opticka brana Smart (Jeden
praporek)).

4. Kliknéte na obrazek portu 4.

¢ Obrazek nyni znazormuje laser svitici do portu 4.

Hardware Setup

Searching for wireless devices. ..

Wireless Smart Gate
o~ W) 971-243 Smart Gate

Port 4 (port detektoru
laseru)

\% ll- Obrazek laseru

5. V paleté nastroju kliknéte na ikonu ,Hardware
Setup” (Nastaveni hardwaru), tim panel nastaveni
hardwaru zaviete. Kliknéte na ikonu , Timer setup”

(Nastaveni Casoméfice), tim oteviete panel

nastaveni ¢asoméfice.

Timer Setup

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2,

The selected timer is set up as shown below:

Pre-Configured Timer

* Krok 2 zobrazuje ,Laser Switch, Ch 1:4*
(Prepinac laseru 1:4) a indikuje tak, ze port 4 je
nakonfigurovan. Potfebujete vytvofit novy
pfedkonfigurovany ¢asoméfic.

* Kliknéte na zelené tlacitko ve tvaru hvézdicky.
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Nastaveni portu 4 (port detektoru laseru)

» Zobrazi se novy panel nastaveni Casoméfice,
na kterém se zobrazuji moznosti nabidky
predkonfigurovanych ¢asoméricu.

Timer Setup

<New Timer>, ~ g

Follow the steps below to create a timer:

. Choose whether you would like to create a pre-
configured timer or build your own:

Pre-Configured Timer

Create a pre-configured timer

Build your own timer

6. Zvolte moznost ,Create a pre-configured timer*
(Vytvorit pfedkonfigurovany ¢asoméric).

Presvédcte se, ze poli¢ko pfed moznosti ,Laser

Switch, Ch 1:4" (Pfepinac laseru 1:4) je
zaskrtnuté a poté kliknéte na tlagitko ,Next*
(Dalsi).

Timer Setup

<New Timer>, g

Follow the steps below to create a timer:

Select the available, connected timing devices for the

' timer:

W  Photogate, Ch 1:1(in use by other timer)
B | Photogate, Ch 1:2(in use by other timer)
V] Laser Switch, Ch 1:4

»  Otevre se krok 3. Mlzete zvolit typ ¢asoméfice,

ktery vytvafite.

7.

Kliknéte na tla¢itko nabidky ,Select a Timer*

(Zvolit éavsomenc) a poté zvolte ,Pendulum
Timer” (Casoméfi¢ pro kyvadlo).

(3 ) Select the type of timer you would like to create:

Select a Timer

| ‘ One Photogate (Double Flag)

| J One Photogate (Single Flag)

| | One Photogate (Triple Flag)

Pendulum Timer

Photogate with Pulley

Picket Fence

Cancel

Otevre se krok 4 a zobrazi se seznam méreni,

pfi€emz jako vychozi moznost je zvolena
moznost ,Perioda“.

v

 Select the measurements that will be visible (this can

also be done in the Data Summary Tool):

B State
W Block Event Times
% Period
W Block-to-Block Times
I Speed

| W Time in Gate

Cancel
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Bezdratova opticka brana Smart

Sbér dat v programu Capstone

8. Kliknutim na tlagitko ,Next“ (Dalsi) oteviete krok 5.
Peclivé zmérte Sitku kyvadla. Zvyraznéte vychozi
hodnotu Sifky (0,016 m) a zadejte zméfenou
hodnotu.

Configure the parameters of this timer:

9. Kliknutim na tlagitko ,Next* (Dalsi) oteviete krok
6. MUzete zadat nazev podle své volby nebo
odsouhlasit vychozi nazev. Kliknéte na tlaitko
,Finish* (Dokong¢it).

Specify the timer's name:

Pendulum Timer

Back Finish

10. V paleté nastrojl kliknéte na ikonu ,Timer Setup”
(Nastaveni casoméfice), tim panel nastaveni

casoméfiCe zavrete.

Sbér dat v programu Capstone

1. Nastavte bezdratovou optickou branu Smart a
laser tak, aby laserovy svazek svitil pfimo do portu
4. Ponechte dostate€nou vzdalenost mezi
senzorem a laserem, aby se kyvadlo z bowlingové
koule mohlo v prostoru mezi nimi kyvat.

2. 'V programu PASCO Capstone zvolte v hlavnim
okné zobrazeni. Ve zvoleném zobrazeni pouzijte k
nastaveni pozadovaného méfeni v zobrazeni
nabidku (nabidky) <Select Measurement> (Zvolit
méfeni).

3. Nechte kyvadlo kyvat. Stisknutim tla¢itka ,Record*
(Zaznam) zahajte sbér dat. Tlacitko ,Record” se
zméni na tlacitko ,Stop*.

4. Kliknutim na tlagitko ,Stop“ zaznamenavani dat
ukongite.

Reseni problémi se senzorem

» Jestlize senzor ztrati spojeni pfes Bluetooth a
pfipojeni se neobnovi, zkuste opakované pouzit
tlagitko pro ZAPNUTI. Tlagitko stisknéte a kratce
podrzte, dokud LED kontrolky nezaénou postupné
blikat, poté tla¢itko uvolnéte. Poté senzor zapnéte
obvyklym zpusobem.

e Jestlize senzor prestane komunikovat s

programem v pocitaci nebo aplikaci v tabletu,
zkuste program nebo aplikaci restartovat. Jestlize
problém pretrvava, stisknéte a 10 sekund podrzte
tlagitko pro ZAPNUTI, poté ho uvolnéte. Senzor
zapnéte obvyklym zplGsobem.

* Na vypocCetnim zafizeni vypnéte Bluetooth a
poté ho znovu zapnéte. Zkuste znovu.

e Jestlize se bezdratova opticka brana Smart
nezapne, pfipojte ji pomoci USB kabelu s
mikrokonektorem do USB portu pocitace i
zafizeni nebo do nabijecky.

Vice informaci naleznete na webovych strankach
PASCO na adrese www.pasco.com.

Péce o sondy a jejich udrzba

1. Bezdratova opticka brana Smart neni vodotésna.
Neponofujte senzor do kapaliny.

2. Jestlize LED kontrolka baterie blika Eervené, je
potieba baterii dobit. Do senzoru zapojte USB
kabel k mikrokonektorem a kabel zapojte do USB
nabije¢ky nebo USB portu.
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Technické udaje

Polozka Hodnota
Doba nabéhu a poklesu: symetricka, vSechny ¢tyri porty
Zdroj infracerveného zareni 940 nm
Minimalni doba blokovani, 1,5ms
porty detektoru 1 a 2

Technicka podpora

Pomoc pfi pouzivani jakéhokoli vyrobku spolec¢nosti PASCO vam poskytne spoleé¢nost PASCO:

Adresa: PASCO scientific Web: WWW.pasco.com
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Tel.: +1 916 462 -8384 (celosvétove) E-mail:  support@pasco.com
877-373-0300 (USA)

Kontrolujte webové stranky PASCO, kde naleznete posledni verzi navodu k pouziti.

www.pasco.com/manuals

Omezena zaruka Popis zaruky, kterou spole¢nost na vyrobek poskytuje, naleznete v katalogu PASCO. Autorska prava Tento navod k pouZziti
vyrobku PASCO scientific je chranén autorskym pravem. VeSkera prava vyhrazena. Neziskové vzdélavaci instituce smi reprodukovat kteroukoli
Cast tohoto navodu za podminky, Ze tyto reprodukce budou pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach a nebudou prodavany za ucelem
dosazeni zisku. Reprodukovani za jakychkoli jinych okolnosti bez pisemného souhlasu spole¢nosti PASCO je zakazano. Rev. 5/19. Obchodni
znacky PASCO, PASCO Capstone, PASPORT a SPARKvue jsou obchodni znacky nebo registrované obchodni znamky vlastnéné spole¢nosti
PASCO scientific v USA nebo jinych zemich. Vice informaci naleznete na adrese

www.pasco.com/legal.

Pokyny pro likvidaci vyrobku po dosazeni konce Zivotnosti

Likvidace tohoto elektronického zafizeni podléha regulaci, ktera se v jednotlivych zemich a regionech liSi. Je vasi zodpovédnosti zajistit, aby
elektronické zafizeni bylo recyklovano v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy vztahujicimi se na ochranu Zivotniho prostfedi, a bylo tak
zaruceno, Ze zafizeni bude recyklovano zpusobem, pfi kterém bude zajisténa ochrana lidského zdravi a Zivotniho prostfedi. Ohledné informaci
o mistech, kde muZzete zafizeni pfedat k recyklaci, se obratte na mistni sluzby zajistujici likvidaci odpadu/recyklaci nebo na misto, kde jste
vyrobek zakoupili.

Symbol WEEE Evropské unie (Waste Electronic and Electrical Equipment - Odpadni elektricka a elektronicka zafizeni)
(zobrazeny vpravo) umistény také na vyrobku nebo jeho obalu informuje o tom, Ze tento vyrobek nesmi byt likvidovan jako
bézny smésny komunalni odpad.

Pokyny pro likvidaci baterie
Baterie obsahuje chemikalie, které v pfipadé uniku do prostfedi mohou mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi a lidské -
zdravi. Baterie ur€ené k recyklaci by mély byt shromazdovany oddélené a recyklovany v mistnim zafizeni uréeném pro

likvidaci nebezpecnych odpadnich materialt za dodrzeni narodnich a mistnich predpist. Ohledné informaci o mistech, kde

muzete pfedat baterii k recyklaci, se obratte na mistni sluzby zajistujici likvidaci odpadu nebo na zastoupeni prodeje

vyrobku.

Ve vyrobku je pouzita dobijitelna lithium-polymerova baterie, ktera je oznatena mezinarodnimi symboly indikujicimi nutnost oddéleného
shromazdovani a recyklace baterii.

&

Li-Poly
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Bezdratova opticka brana Smart Dodatek A: Kompatibilita Bluetooth

Dodatek A: Kompatibilita Bluetooth

ZKkontrolujte webové stranky PASCO na adrese www.pasco.com/compatibility.

Platforma Kompatibilita Bluetooth SMART

i0S iPad 3 a novéjsi
iPhone 4S a nové;si
iPod touch 5 a novéjsi

SPARK LX / LXi v§echny modely

Android Android 4.4 a novéjsi

Chrome OS Chromebooks s Bluetooth 4.0

Mac OS X modely uvedené v &ervnu 2011 a pozdéjit

Windows Windows 7 a novéjsi (je potfeba adaptér PS-
3500%)

Windows 10 Creator v§echny modely

*Adaptér PS-3500 USB Bluetooth 4.0, je-li zapojen do USB portu, umoznuije pfipoijit az tfi
zafizeni Bluetooth SMART (napf. tento bezdratovy pfistroj PASCO) k nékterym pocitacim s
OS Windows, nékterym pocitacéum Chromebook a star§im pocitaém Macintosh.

Poznamka: Adaptér PS-3500 USB Bluetooth 4.0 je v sou¢asnosti jediny adaptér, ktery mizeme
doporucit. K dispozici je mnoho jinych adaptértl Bluetooth 4.0, avSak tento adaptér ma zvlastni PS-3500 USB
design, ktery umoznuje propojeni Bluetooth SMART senzoru v aplikaci. Adaptér na

Bluetooth 4.0
1Kontrolu kompatibility s Bluetooth v pocitacich Mac provedete nasledujicim zplsobem: uetoo

« Kliknéte na @ (Apple) Menu.

*  Zvolte O tomto pocitaci (About This Mac)

* Kiliknéte na tlaitko Zprava o systému (System report).

eV panelu na levé strané pod volbou Hardware zvolte Bluetooth.

* Projdéte seznamem informaci, az naleznete ,LMP verze“ (LMP Version).

e  Pokud je potita¢ Mac vybaven verzi Bluetooth SMART, LMP verze zobrazi 0x6. (Jakykoli udaj niZ8i nez Ox6
znadci starsi verzi Bluetooth. V takovém pfipadé bude pro vaSe zafizeni potfeba adaptér USB Bluetooth 4.0,
PS-3500)

IMac Mini a MacBook Air podporuji technologii Bluetooth SMART od roku 2011. MacBook Pro byl pro podporu
této technologie aktualizovan v roce 2012. Mac Pro uvedeny na trh v prosinci 2013 je podporou Bluetooth
SMART vybaven.

Vyjimka: Mate-li Macintosh s LMP verzi ,,0x4“, ke kterému je potfeba adaptér USB Bluetooth 4.0 PS-3500,
obratte se pfed upgradem na El Capitan (Mac OS X 10.11.x) na technickou podporu PASCO, kde ziskate dalSi

pokyny.
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Dodatek B: UK rezimy ¢asovani v programu SPARKvue

UK rezimy ¢asovani. Do UK rezim( ¢asovani vstoupite tak, ze se dotknete nebo kliknete na ikonu

Kromé dfive popsanych rezim(l ¢asovani optické brany Smart podporuje program SPARKvue také E
nabidky v hornim levém rohu vychozi obrazovky.

V nabidce SPARKvue, ktera se otevre, zvolte moznost ,Choose Language...“ (Zvolit jazyk). Jako

Ikona nabidky

vychozi nastaveni je zvolena angli¢tina. Poznamka: UK rezimy ¢asovani jsou dostupné pouze v
anglictiné. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,On* (Aktivovat), tim UK rezimy €asovani aktivujete.
Dotknéte se nebo kliknéte na OK. Okno volby jazyka se zavfe a otevie se okno ,Assign SmartGate“
UK Timing Modes.

=

B sparKvue

Select Language
Build New Experiment
Experiments... Languages: [ English J
Open...

Enable UK Timing Modes: On
Preferences... /

/

Shared Session... Dotknéte se nebo kliknéte na tlaéitko ,,On“

a poté se dotknéte nebo kliknéte na tlacitko ,,OK*“.
Choose Language... -ag— V

Check for Updates...
Help...
About SPARKvue...

SPARKvue - zvolte ,,Choose Language...“
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Bezdratova opticka brana Smart

Dodatek B: UK rezimy ¢asovani v programu SPARKvue

Ve vychozim nastaveni jsou v
okné Assign SmartGate
zobrazeny ¢tyfi moznosti rezimu
UK Casovani:

» Jedna svételn4 brana a jedna
prerusSovaci karta

e Dvé svételné brany a jedna
preruSovaci karta

* Jedna svételna brana a dvojita
preruSovaci karta

* Dvé svételné brany zavora a
dvojita preruSovaci karta.

V okné Assign SmartGate se
zobrazuji také moznosti Smart Gate
Only (Pouze opticka brana Smart),
Smart Gate and Auxiliary Port

(Opticka brana Smart a pomocny port)
a Auxiliary Port Only (Pouze pomocny

port.

1. UK rezimy €asovani - Jedna

svételna brana a jedna prerusovaci

karta

¢ Dotknéte se nebo kliknéte na
moznost ,One Light Gate and

Assign SmartGate

Leave Unconfigured

fr UK Timing Modes

One Light Gate and Single Interrupt Card —ai—— Zvolte kliknutim nebo
Two Light Gates and Single Interrupt Card
One Light Gate and Double Interrupt Card

Two Light Gates and Double Interrupt Card

» ) Smart Gate Only

» ) Smart Gate and Auxiliary Port

» ) Auxiliary Port Only

“

Single Interrupt Card®, tim tuto moznost nabidky zvolite. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,OK*, tim tuto

nabidku aktivujte a zaviete panel.

» Zobrazi se okno ,Edit Timer
Properties:“ (Upravit vlastnosti
Gasoméfice). Ve vychozim
nastaveni jsou zvoleny moznosti
,1Time* (Cas) a ,Speed/Velocity*
(Rychlost / Vektor rychlosti). Ve
vychozim nastaveni je pro tento
rezim Casovani deaktivovana

moznost ,acceleration® (zrychleni).

Vychozi délka karty (,Length of
Card®) je 0,025 m.

* Peclivé zmérte délku karty, kterou
pouzivate. Jestlize je potfeba
hodnotu délky karty zménit,
zvyraznéte vychozi hodnotu a
zadejte svoji hodnotu.

* Dotknéte se nebo kliknéte na
tlaCitko ,Done” (Hotovo), tim svaiji
hodnotu odsouhlasite a panel
zavrete.

» Zobrazi se okno ,Select
Measurements for Templates*
(Zvolte méfeni pro Sablony).

Moznosti méfeni jsou ,Speed at A*

(Rychlost v A) a ,Time in Gate A"
(Cas v optické brané A). Jako
vychozi nastaveni je zvolena
moznost ,Speed at A*.

Zaznamenavani a zobrazeni dat v

programu SPARKvue

Edit Timer Properties:

== -
e
acceleration { On -
Measurement Time:

- Vychozi hodnota -

Length of Card: 0.025 hodnotu podle

9 Select Measurements for Templates

V' One Light Gate and Single Interrupt Card ®

V] SpeedatA
[] TimeinGate A

1. V panelu $ablon zvolte $ablonu zobrazeni jako napf. ,Graph* (Graf), ,Digits* (Cisla) nebo ,Table and Graph*

(Tabulka a graf).
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PS-3225 Dodatek B: UK rezimy €asovani v programu SPARKvue

* Zobrazi se zvolena Sablona zobrazeni. Jako vychozi nastaveni je zvolena moznost ,Speed at A“ (Rychlost v A).

B sPaRKvue - O X

=B

1: Untitled

Speedat A

Om/s

1.23» ]

Periodic: 20 Hz @ end  00:00:00.0

2. Dotknéte se nebo kliknéte na zelené tlacitko ,Start”, tim zahajite sbér dat. Sledujte zobrazeni pfi priachodu
prstu dozadu a dopfedu optickou branou Smart.

»  Zobrazuji se hodnoty rychlosti v A. Tlacitko ,Start” se zméni na ¢ervené tlacitko ,Stop*.

3. Dotknéte se nebo kliknéte na ¢ervené tlagitko ,Stop*, tim sbér dat ukondcite.
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Bezdratova opticka brana Smart

Dodatek C: UK rezimy ¢asovani v programu PASCO Capstone

Dodatek C: UK rezim ¢asovani
v programu PASCO Capstone

1. Kromé dfive
popsanych rezimu
Casovani optické
brany Smart
podporuje program
PASCO Capstone ]
také UK rezimy
Casovani. Ty jsou
dostupné pouze v
angli¢tiné. Do UK
rezim( ¢asovani
vstoupite tak, ze se
dotknete nebo
kliknete na nabidku
File (Soubor). V

== Untitled.cap
File Edit Workbook Display Jou

Ctri+M

B nNewE xperiment

B Cpen Experiment... Ctrl+0

e Experiment Ctrl+5

Save Experiment As___
Preferences

Impert Data...
Export Data___

Recent Experiments

Print Page Setup

nabl'dce zvolte Print Preview.__
.Preferences” Print... Ctrl+pP
(Preference).

@ Exit

1. Otevre se panel Properties (Vlastnosti), v ném

Setup” (Nastaveni hardwaru), tim oteviete
panel nastaveni hardwaru.

Hardware Setup
T
Searching for wireless devices..
Hardware

Setu .
2 Please connect to an interface or wireless device

'3 Available Wireless Devices

Data
Summary

ﬁ 971-243 Smart Gate —atif— Kliknutim zvolte

.K
2N D senzor

Calibration

Calculator

Jestlize neni pfipojeno zadné zafizeni, panel
zobrazuje zpravu ,Searching for wireless
devices...“. (Vyhledavani bezdratovych zafizeni) a
pod ni vyzvu ,Please connect to an interface or
wireless device.” (Pfipojte k rozhrani nebo k
bezdratovému zafizeni). Panel zobrazuje
+Available Wireless Devices" (Dostupna
bezdratova zafizeni).

. . ’ 2. 'V seznamu pod polozkou ,Available Wireless
zvolte ,Language” (Jazyk). Jako vychozi Devices* (Dostupna bezdratova zafizeni) kliknéte
nastaveni je zvolena angli¢tina. Pod nabidkou na senzor, jehoz ID (XXX-XXX) se shoduje s ID
Language (Jazyk) se nachazi moznost ,Enable zafizeni, které se nachazi na jedné strané
UK Timing Modes* (Aktivovat UK rezimy bezdratové optické brany Smart.

Casovani). Zaskrtnéte policko u této moznosti.

Kliknutim na tlacitko ,,OK" zavfete okno a vratite * Kratce se zobrazi zprava ,Connecting to the

se do hlavni nabidky pracovniho seSitu. sensor” (Probiha pfipojovani k senzoru).
Broperties O * Panel nastaveni hardwaru se zméni a zobrazuje

obrazek bezdratové optické brany Smart v€etné

» Preference File portu 3 (pomocny port) a portu 4 (port detektoru
» General Application Iaseru).

* Language Hardware Setup

Language English Searching for wireless devices /: 3 || |-
|;Enable UK Timing Modes V] > ggif.il?fnfﬂ'ff;(iate = \3&‘ 13‘

. 3 Smart Ga 28 |9

» Workbook =

} Displays Palette = S

» Tools Palette o [ ] !

» Controls Palette ' I

i i ‘ s Port 3
Make the UK Timing Modes available for selection in the Timer Setup Tool. » - @ 7 (pomocny port
3 - - 3
&
Port 4
, . . , (port detektoru laseru)

Bezdratové pripojeni senzoru v

programu PASCO CapStone ” Smart Gate (Single Flag) © @

1. Zapnéte senzor a spustte software. V paleté ] ’
nastroju PASCO Capstone kliknéte na ikonu +  Vychozim nastavenim je moznost ,Smart Gate
~Hardware (Single Flag)“ (Opticka brana Smart (Jeden

praporek)).
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Bezdratové pfipojeni senzoru k aplikaci PASCO Capstone

Nastaveni Opticka brana Smart (Jeden
praporek)

1. V paleté nastrojl kliknéte na ikonu ,Hardware
Setup” (Nastaveni hardwaru), tim panel nastaveni
hardwaru zavfete.

Ikona
nastaveni
casomeérice

Calibration

Calculator

2. 'V paleté nastroju kliknéte na ikonu , Timer

Setup” (Nastaveni Casoméfice), tim otevrete

panel nastaveni Casoméfice.

Odstranéni aktualné
pouzivaného

Vytvoreni
nového
casomérice

Nazev aktualné
pouzivaného

Smart Gate (Single Flag), Ch 1:1+1:2,

The selected timer is set up as shown below:

Select the measurements that will be visible (this can

& also be done in the Data Summary Tool):

B State 1

W State 2

W Time Between Gates

I/ Speed Between Gates

% Velocity Between Gates
W Block Event Times, Gate 1
B Block Event Times, Gate 2
M Event Times, Gatel

W Event Times, Gate2

(5 ) Configure the parameters of this timer:

| This timer has no parameters.

( 6 ) Specify the timer's name:

Smart Gate (Single Flag)

Zobrazi se panel nastaveni ¢asoméfiCe. Panel
nastaveni CasomeéfiCe je stejny, jako byl
predchozi panel pro nastaveni Casomeéfice

PASCO
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Bezdratové pfipojeni senzoru k PASCO Capstone

v programu PASCO Capstone. M{iZzete postupovat
stejnym postupem a vytvofit nastaveni Casoméfice
pro UK reZimy Easovani.

3. Kliknutim na malé zelené tlacitko ve tvaru
hvézdicky vytvofite nové nastaveni Casoméfice.

4. Zvolte moznost ,Pre-configured timer®

(Pfedkonfigurovany ¢asoméfic). Zvolte ,Next"
(Dalsi)

Timer Setup

<New Timer>, g

Follow the steps below to create a timer:

v

. Select the available, connected timing devices for the
timer:

V| Photogate, Ch 1:1{in use by other timer)
B  Photogate, Ch 1:2(in use by other timer)

Cancel

5. Kliknutim na tlagitko ,Next* (Dalsi) oteviete krok 3

Timer Setup

<New Timer>, “g

Follow the steps below to create a timer:

‘ 3 . This timer configuration uses previously configured
4\ devices; continuing will remove the following timers:

| Smart Gate (Single Flag) \

Cancel

* V kroku 3 je zobrazeno varovani informujici o
tom, Ze bude odstranén Easoméfi¢ nastaveny
jako vychozi (Smart Gate (Single Flag)).
Varovani ignorujte.

6. Kliknutim na tlacitko ,Next“ (DalSi) oteviete
krok 4.

Timer Setup

<New Timer>_ “g

Follow the steps below to create a timer:

(4 ) Select the type of timer you would like to create:

Select a Timer

Cancel

eV kroku 4 muzete zvolit typ casoméfice, ktery
chcete vytvorit.
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Bezdratové pfipojeni senzoru v programu PASCO Capstone

7. Kliknéte na tladitko ,Select a Timer* (Zvolit

¢asomefic).

One Light Gate and Double Interrupt Card

One Light Gate and Single Interrupt Card

One Photogate (Double Flag)

One Photogate (Single Flag)

One Photogate (Triple Flag)

Pendulum Timer

Photogate with Pulley

Picket Fence

e Zobrazi se dlouhy seznam moznosti casoméficu.

8. V daném pfikladé zvolte ,One Light Gate and
Single Interrupt Card“(Jedna svételna brana a
jedna pferuSovaci karta).

the measurements of interest and gate order:

¥ Time
% Speed/Velocity

+  Jako vychozi jsou zvolena méfeni ,Time* (Cas) a
~opeed/Velocity“ (Rychlost / Vektor rychlosti).
Pofadi optickych bran je na A. V uvedeném
pfikladu neni vychozi volba ,Accelertion®
(Zrychleni) akceptovatelna, protoze pfi jedné
svételné brané neni mozné urcit zrychleni. Ostatni
moznosti jsou akceptovatelné.

9. Kliknutim na tlagitko ,Next* (Dalsi) oteviete krok 6.
* Meéjte na paméti, Ze rychlost / vektor rychlosti je

nyni ,rychlost v A“, protoze pro uréeni sméru neni k
dispozici dostatek informaci.

lect the measure ible (this can
o be done in the

Yl Speed at A
M Time in Gate A

10. Tato mérfeni jsou akceptovatelna, proto kliknutim
na tlagitko ,Next* (Dalsi) otevrete krok 7.

) Configure the parameters of this timer:

| Length of Card m

eV kroku 7 se zobrazi délka karty 0,05 m (5 cm).
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11. Pedlivé zméite délku karty, kterou pouzivate k
preruseni svételné brany. Je-li potfeba, zvyraznéte
vychozi hodnotu a zadejte zmé&Fenou hodnotu
délky.

12. Kliknutim na tlagitko ,Next“ (DalSi) oteviete krok 8.

Specify the timer's name:

One Light Gate and Single Interrupt Card

Back Finish

*  Krok 8 mizete vyuzit k zadani specifického nazvu
Casoméfice.

13. Kliknéte na tlacitko ,Finish* (Dokongit).

* Nyni mGzete prohlédnout podrobnosti nastaveni
CasoméfiCe a v pfipadé potieby provést zmény.

14. Nastavte zaznamenavani a zobrazeni dat
pomoci programu PASCO Capstone podle
postupu popsaného jiz dfive.
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