Prvni pouziti senzoru  SPARKvue

Nasledujici pokyny jsou urceny pro uzivatele SPARKvue.

Pfed pouzitim senzoru ve tiidé projedélte nasledujici kroky:
1. nabijte baterii,

2. nainstalujte nejnovéjsi verzi SPARKvue,

3. aktualizujte firmware senzoru.

Aktualizace firmwaru senzoru

Firmware senzoru je nainstalovan pomoci SPARKvue. Chcete-li mit pfistup k nejnovéj$imu verzi firmwaru senzoru, musite
nainstalovat nejnov&jsi verzi SPARKvue. Kdyz ptipojite senzor k SPARKvue, budete automaticky upozornéni, pokud je k dispozici
aktualizace firmwaru. Po zobrazeni vyzvy klepnéte na tlacitko Ano a aktualizujte firmware. Pokud neobdrzite oznameni, firmware je

aktualni.

Q,' Tip: Pfipojte snima¢ pomoci USB pro rychlejsi aktualizaci firmwaru.

Nabijeni baterie

Senzor obsahuje dobijeci baterii. PIn¢ nabitd baterie vydrzi
cely skolni den. Nabijeni baterie:

1. Ptipojte kabel USB k portu USB umisténého na senzoru.
2. Druhy konec kabelu pfipojte k usb nabijecce.
3. Pfipojte nabijecku USB k elektrické zasuvce.

P1i nabijeni zafizeni bude kontrolka baterie zluta. Zatizeni je plné
nabité, kdyz je kontrolka zelena.

Instalace nejnovéjsi verze SPARKvue

Podle nize uvedenych pokynt si vase zafizeni stahne a
nainstaluje nejnovéjsi verzi SPARKvue.

Windows a macOS

Ptejdéte na www.pasco.com/downloads/sparkvue kliknéte
na Stahnout aktualizaci.

iOS a Android

Vyhledejte SPARKvue v App Store (iOS) nebo Google Play
Store (Android).

Chromebook
Vyhledejte SPARKvue v internetovém obchodé Chrome.

Piipojeni senzoru k SPARKvue

Senzor lze ptipojit k SPARKvue pomoci pfipojeni USB nebo
Bluetooth.

Poznamka:Ptipojeni pomoci USB neni k dispozici se
zafizenimi iOS a n€kterymi zatizenimi Android.

Pripojeni pomoci rozhrani USB:

1. Pfipojte kabel USB k portu USB snimace.
2. Pfipojte druhy konec kabelu k zafizeni.

3. Oteviete SPARKvue.
Chcete-li pouZivat technologii Bluetooth:

1. Zapnéte snima¢ stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni
po dobu jedné sekundy.

2. Oteviete SPARKvue.

3. Vyberte Data senzoru.

4. Vyberte bezdratovy snimac, ktery odpovida ID
oznac¢enému na snimaci.
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Prvni pouziti senzoru = Pascocapstone

Nasledujici pokyny jsou urceny pro uzivatele PASCO Capstone.

Pfed pouzitim senzoru ve tiidé projedélte nasledujici kroky:
1. nabijte baterii,

2. nainstalujte nejnovéjsi verzi Capstone,

3. aktualizujte firmware senzoru.

Aktualizace firmwaru senzoru

Firmware senzoru je nainstalovan pomoci Capstone. Chcete-li mit ptistup k nejnovéjsi verzi firmwaru senzoru, musite nainstalovat

nejnovejsi verzi Capstone. Kdyz piipojite snima¢ k SW Capstone, budete automaticky upozornéni, pokud je k dispozici aktualizace

firmwaru. Po zobrazeni vyzvy klepnéte na tlacitko Ano a aktualizujte firmware. Pokud neobdrzite oznameni, firmware je aktualni.

Q,‘ Tip: Pfipojte snima¢ pomoci USB pro rychlej$i aktualizaci firmwaru.

Nabijeni baterie

Snima¢ obsahuje dobijeci baterii. PIné nabita baterie vydrzi
cely Skolni den. Nabijeni baterie:

1. Pripojte kabel USB k portu USB umisténého na snimaci.
2. Druhy konec kabelu pfipojte k usb nabijecce.
3. Pripojte nabijecku USB k elektrické zasuvce.

Pfi nabijeni zafizeni bude kontrolka baterie zluta. Zatizeni je plné
nabité, kdyz je zelena kontrolka.

Instalace nejnovéjsi verze PASCO Capstone

PASCO Capstone je k dispozici pro pocitace se systémem
Windows nebo macOS. Pokud chcete stahnout nejnovejsi
verzi, prejdéte na www.pasco.com/downloads/capstone
kliknéte na Stiahnout aktualizaci.

Pripojte snimac¢ ke Capstone

Snimac Ize ptipojit K SW Capstone pomoci pfipojeni USB
nebo Bluetooth.

Pripojeni pomoci rozhrani USB:

1. Pfipojte kabel USB k portu USB snimace.
2. Priipojte druhy konec kabelu k zafizeni.

3. Oteviete Capstone.

Pripojeni pres Bluetooth:

1. Zapnéte snima¢ stisknutim a podrzenim tla¢itka napajeni
po dobu jedné sekundy.

2. Otevrete Capstone.

3. V panelu nastrojii na levé strané obrazovky klepnéte na
Nastaveni hardwaru.

4. Kliknéte na bezdratovy snimac, ktery odpovida ID
oznac¢enému na snimaci.
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