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Bezdratovy senzor plynného kysliku Pfed prvnim pouzitim senzoru provedte nize popsané
Snimaci prvek pro snimani PS-3606 kroky. Podrobny popis jednotlivych krokd naleznete v
plynného kysliku samostatnych Castech tohoto listu s pokyny.
Lahvi¢ka na vzorek, objem 250 ml SE-6938

USB kabel s mikrokonektorem PS-3584 1. Instalujte snimaci prvek.

Pozadované vybaveni 2. Nabijte baterii

Software SPARKvue nebo PASCO Capstone 3

Pfipojte senzor k softwaru.

UVOd 4. Zkalibrujte senzor.

Bezdratovy senzor plynného kysliku méfi koncentraci
plynného kysliku v procentech (%) a v jednotkach ppm (pocet
¢astic na jeden milion). Senzor méfi také teplotu, relativni a
absolutni vlhkost. Lze ho pouzit ke studiu bunécného
dychani, fotosyntézy, kvality vzduchu, kolobéhu kysliku a
miry produkce kysliku v chemickych reakcich.
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Postup instalace snimaciho
prvku

1. Otacenim proti sméru hodinovych rucicek
odSroubujte zatku ze senzoru.

2. Z nadobky na uskladnéni vyjméte snimaci prvek
a poté ho pfipojte k senzoru (obrazek 1).

UPOZORNENI: Pfesvédéte se, Ze se snimad
teploty a vlhkosti nezaklinil pod snimacim
prvkem.

3. NaSroubujte zatku zpét na senzor.
POZNAMKA: Snimaci prvek je nutné instalovat pouze
pfi prvnim pouziti senzoru. Poté se ponechava

nainstalovany az do doby jeho nutné vymény (nejméné
dva roky).

Temperature and
humidity sensor

Stopper

Sensing
element

Obrazek 1. Instalace snimaciho prvku.
Sensing element — Snimaci prvek, Temperature and humidity
sensor — Snimac teploty a vlhkosti, Stopper - Zatka

Postup nabijeni baterie

1. Zapojte USB kabel s mikrokonektorem do mikro
USB portu na senzoru a poté zapojte druhy
konec kabelu do USB nabijecky.

2. Baterii nechte nabijet nejméné tfi hodiny. Kdyz
je baterie pIné nabita, zméni se barva LED
kontrolky stavu baterie na zelenou.

POZNAMKA: PIné nabity senzor muize zistat
pfipojeny do napajeciho zdroje, aniz by pfitom
dochazelo k poskozeni baterie. Jakmile je baterie
uplné nabita, senzor nabijeni automaticky ukonéi.
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Postup pripojeni senzoru k
softwaru

Je-li senzor pfipojeny k zafizeni prostfednictvim USB,
pfipoji se k softwaru automaticky. PFi pfipojeni senzoru
k zafizeni pfes Bluetooth postupujte podle nize
popsanych krokl.

SPARKvue

1. Stisknéte tlacitko napajeni a drzte ho stisknuté,
dokud nezacéne LED kontrolka stavu Bluetooth
blikat Cervené.

2. Otevrete program SPARKvue a zvolte Sensor
Data (Data senzoru).

3. Pod polozkou Connected Devices (Pfipojena
zafizeni) zvolte senzor, ktery se shoduje s ID
vaseho pristroje.

PASCO Capstone

1. Stisknéte tlacitko napajeni a drzte ho stisknuté,
dokud nezaéne LED kontrolka stavu Bluetooth
blikat cervené.

2. Otevrete program Capstone a kliknéte na
Hardware Setup (Nastaveni hardwaru).

3. Zvolte senzor, ktery se shoduje s ID vaseho
pristroje.

Postup kalibrovani senzoru

Pfed prvnim pouzitim je potfeba senzor zkalibrovat.
Neni vS8ak nutné senzor kalibrovat pfed kazdym
pouzitim. Kalibrace senzoru je doporuéena v pfipadé, Ze
odecet koncentrace Oz ve vzorku atmosféry piekroCi o
11 % hodnotu 20,9 %.

SPARKvue

1. Odeberte vzorek atmosférického vzduchu (viz
postup odbéru vzorku).

2. Pripojte senzor k programu SPARKvue a
nastavte sbér dat.

3. Zvolte ikonu Hardware Setup (Nastaveni

hardwaru).
4. Zvolte ikonu Calibration (Kalibrace). @
5. Zvolte Calibrate (Kalibrovat).

6. Zvolte OK, tim provedeni kalibrace potvrdite.
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PASCO Capstone

1.

Odeberte vzorek atmosférického vzduchu (viz
postup odbéru vzorku).

Pfipojte senzor k programu Capstone.
V paleté nastroju kliknéte na Calibration (Kalibrace).

Zvolte Concentration (Koncentrace) a poté kliknéte
na Next (Dalsi).

Zvolte One Standard (1 point slope) (Jeden
standard (Jeden bod sklon)) a poté kliknéte na Next
(Dalsi).

Kliknéte na Set Current Value to Standard Value
(Nastavit aktualni hodnotu na hodnotu standardu).

Zkontrolujte kalibraci a poté kliknéte na tlacitko
,Finish* (Dokongit).

Odebirani vzorku

Postup odbéru vzorku atmosférického
vzduchu

POZNAMKA: Je doporugeno odebirat vzorek
atmosférického vzduchu mimo budovu, aby byl odebran
vzorek ¢erstvého vzduchu.

1.

Drzte lahvi€ku na vzorek ve vzpfimené poloze a
oteviete ji, aby se dovnitf dostal vzduch.

Zatku senzoru zasurite do nadobky tak, abyste
nadobku zatkou utésnili.

Postup odbéru vzorku vydechnutého vzduchu
nebo jiného plynu

1.

2.

Umistéte senzor do plastového sacku.

Ze sacku vytlacte vSechen atmosféricky vzduch.
Pomoci hadi¢ky naplrite sacek vzorkem plynu.
Zajistéte sacek tak, aby byl kolem hadicky tésné
uzavieny, aby v sacku byl pfitomen vzorek plynu a

pfitom byla vylou€ena pfitomnost atmosférického
vzduchu.

VAROVANI: Senzor se nesmi dostat do styku s kapalinami.

UPOZORNENI: Negistéte nadobku na vzorek v myéce
nadobi ani autoklavu.
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LED kontrolky stavu

LED kontrolky stavu pracuiji takto:

LED kontrolka
Bluetooth

Stav

Blika Cervené Pfipraveno pro pfipojeni k softwaru

Blika zelené Pfipojeno k softwaru

Blika zluté VVzdalené zaznamenavani dat

LED kontrolka
baterie

Stav

Blika cervené Baterii bude nutné brzy vyménit

Sviti zelené Baterie je plné nabita
Sviti zluté Baterie se nabiji
Skladovani

PFi okolni koncentraci Oz 20,9 % je zivotnost snimaciho
prvku odhadovana na 2 roky &i déle. Na Zzivotnost
snimaciho prvku ma vliv vice faktord, vcéetné teploty,
tlaku a dostupnosti kysliku v prostfedi pfi skladovani. Je
doporuCeno zatku, pokud neni pouzivana, zakryt
dodanou lahvickou na vzorek nebo nadobku na
skladovani snimaciho prvku. Tim bude omezena
expozice téchto dill kysliku a bude tak maximalizovana
zivotnost snimaciho prvku.

Jak senzor funguje

Snimacim prvkem je galvanicky palivovy ¢lanek
opatfeny na jednom konci membranou propoustéjici
plyn. Palivovy c¢lanek obsahuje elektrolyt, anodu a
katodu. KdyZ kyslik vstoupi membranou do palivového
¢lanku, dojde k chemické reakci mezi kovovou katodou,
anodou a elektrolytem. Produktem této reakce je
elektrické napéti. Velikost vzniklého napéti je umérna
koncentraci pfitomného kysliku.
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Doporucené experimenty

Fotosyntéza
Bunécné dychani
Kolobéh kysliku
Enzymaticka aktivita
Fermentace
Monitorovani kvality

Technické udaje

vzduchu

Rozsah koncentrace Oz

0 az 100 %

0 az 1000 000 ppm
Rozliseni 0,01 % kysliku

Opakovatelnost

10,5 % kysliku

Presnost

11 % Oz (pfi konstantnim
tlaku a teploté)

15 % Oz (pfi rozsahu
venkovnich provoznich teplot)

Provozni teplota

0az40°C

Rozsah hodnot relativni
vihkosti

0 az 100 %, nekondenzujici

Zivotnost snimaciho prvku 2 roky a vice
Zaruka na snimaci prvek 1 rok
Zaruka na baterii 1 rok
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Technicka podpora

Pomoc pfi pouzivani vyrobkl PASCO vam poskytne
spole¢nost PASCO:

Adresa:  PASCO scientific
10101 Footbhills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100
Tel.: 916-462-8384
Web: WWW.pasco.com
E-mail: support@pasco.com

Pokyny pro likvidaci vyrobku po dosazeni
konce zivotnosti

Likvidace tohoto elektronického zafizeni podléha
regulaci, ktera se v jednotlivych zemich a regionech lisi.
Je vasi zodpovédnosti zajistit, aby elektronické zafizeni
bylo recyklovano v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy
vztahujicimi se na ochranu zivotniho prostfedi, a bylo
tak zaruc¢eno, Ze zafizeni bude recyklovano zplsobem,
pfi kterém bude zajiSté€na ochrana lidského zdravi a
zivotniho prostfedi. Ohledné informaci o mistech, kde
muzete zafizeni predat k recyklaci, se obratte na mistni
sluzby zajistujici likvidaci odpadu/recyklaci nebo na
misto, kde jste vyrobek zakoupili.

Symbol WEEE Evropské unie (Waste Electronic and
Electrical Equipment - Odpadni elektricka a elektronicka
zafizeni) (vpravo) umistény také na vyrobku nebo jeho
obalu informuje o tom, Ze tento vyrobek nesmi byt
likvidovan jako béZny smésny komunalni odpad.

Zaruka, autorska prava a obchodni znacky

Omezena zaruka Popis zaruky, kterou spole€nost na
vyrobek poskytuje, naleznete v katalogu PASCO.

Autorska prava Tento navod k pouziti bezdratového
senzoru plynného kysliku 012-16215A PASCO scientific

je chranén autorskym pravem. Vedkera prava
vyhrazena. Neziskové vzdélavaci instituce smi
reprodukovat kteroukoli ¢ast tohoto navodu za

podminky, ze tyto reprodukce budou pouzivany pouze v
jejich laboratofich a tfidach a nebudou prodavany za
UCelem dosazeni zisku. Reprodukovani za jakychkoli
jinych okolnosti bez pisemného souhlasu spole¢nosti
PASCO je zakazano.

Obchodni znacky PASCO a PASCO scientific jsou
obchodni znacky nebo registrované obchodni znamky
vlastnéné spole¢nosti PASCO scientific v USA nebo
jinych zemich. VSechny ostatni znacky, vyrobky a nazvy
sluzeb jsou nebo mohou byt obchodnimi znackami nebo
znackami sluzeb svych pfislusnych vlastniki a jsou
pouzity za Ucelem identifikace téchto vyrobkl a sluzeb.
Dalsi informace ziskate na adrese
www.pasco.com/legal.
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