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Bezdratovy senzor rotacniho pohybu | Tfistupfova kladka

O krouzek Maly vroubkovany Sroub
USB kabel s mikrokonektorem Vroubkovany Sroub
(1 metr)
Pozadované vybaveni * Cislo dilu (Ref. &.)

Software PASCO pro sbér dat: Capstone nebo SPARKvue Viz www.pasco.com

*Vice informaci naleznete v katalogu PASCO nebo na webovych strankach PASCO na adrese:
WWW.pasco.com

Chcete-li ziskat staziteIné experimenty, navstivte stranku www.pasco.com a do okna pro vyhledavani zadejte kod PS-3220. Zkontrolujte pod
polozkou Resources (Zdroje).
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PS-3220

Uvod

Vybaveni pouzivané se senzorem Vybaveni pouzivané se senzorem

Souprava pfislusenstvi pro studium rota¢ni setrvacénosti (ME-3420) (obsahuje sadu krouzkl a diski
(ME-3419), prislusenstvi pro kyvadlo (ME-8969) a kladku Super se svérkou (ME-9444B))

Souprava fyzikalniho kyvadla (ME-9633) Adaptér pro drahu a provazek (ME-6569)
Rotujici platforma (ME-8951) Kyvadlo pro studium dostfedivé sily (ME-9821)
Drzak pro montaz gyroskopu (ME-8963) Polariza¢ni analyzator (OS-8533A)

Prislusenstvi pro montaz na dynamickou drahu | Gyroskop (3 osy) (ME-8960)
(CI-6692)

TFistupfiova kladka (CI-6693)

Uvod

Bezdratovy senzor rotacniho pohybu PASCO je univerzalnim zafizenim pro méfeni
polohy a pohybu. Mé&fi uhel s rozliSenim 0,18° a detekuje smér pohybu. Znacky na
vnéjsi strané krytu oznacuiji, ktery smér pohybu je ve vychozim stavu kladny.
Maximalni rychlost lezi mezi 20 a 80 otackami za sekundu.

Senzor je dodavan s vyjimatelnou tfistupfiovou kladkou (s priméry 10 milimetrd (mm),
29 mm a 48 mm) a pryzovym O krouzkem, ktery odpovida stupni kladky o nejvétSim
praméru. TFistupfiovou kladku Ize na hfidel nasadit velkym primérem dold nebo velkym
priimérem nahoru. Jazycek na vnitfni strané kladky doseda do zarezu na vnéjsi strané
hfidele. Kladka je na vné&jSim okraji nejvéts§iho stupné a druhého nejvétsiho stupné
opatfena zafezem a malym otvorem pro pfipojeni provazku. Na jedné strané je senzor
vybaven platformou pro montaz kladky Super pomoci stolni svérky (volitelné vybaveni).

Pouziti senzoru

LT xoexxx 3

H‘JS@@@

| wireless rotary motion

1
Platforma m

Senzor je navrzen tak, Ze pfi méfeni polohy, rychlosti a zrychleni spolupracuje se softwarem PASCO pro sbér dat.

Senzor Ize vyuzivat pfi studiu optiky, dynamiky, dostfedivé sily nebo pohybu kyvadla.

Software pro sbér dat

PASCO Capstone SPARKvue
< sparkvue’
Qi— oo
PASCO capstone’"
¢ Mac OS X ¢ Mac OS X
*  Windows e Windows
e i0S
e Android

e Chromebook

Informace, které vdm pomohou zvolit ten spravny software a ovéfit posledni verze softwaru, naleznete na

webovych strankach PASCO na adrese

Www.pasco.com/software
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PS-3220 Uvod

Funkce napovédy v programu

Oba programy, SPARKvue i PASCO Capstone, jsou vybaveny funkci napovédy, jejimz vyuzitim mlzete ziskat
informace o sbéru, zobrazovani a analyze dat.

eV programu SPARKvue zvolte na kterékoli obrazovce, véetné vychozi obrazovky, tlacitko HELP ( ﬂ).

* V programu PASCO zvolte v nabidce Help moznost PASCO Capstone Help nebo stisknéte F1.

9 Bluems%!! Kompatibilita

Vice informaci o kompatibilité bezdratového pfipojeni naleznete na webovych strankach PASCO na adrese:

WwWw.pasco.com/compatibility

Platforma Kompatibilita Bluetooth SMART

i0S iPad 3 a nové&jsi
iPhone 4S a novéjsi
iPod touch 5 a novéjsi
SPARK LX / LXi v§echny modely

Android Android 4.4 a novéjsi

Chromebook Chrome OS (je potfeba adaptér PS-3500%)

Mac OS X Modely uvedené v ¢ervnu 2011 a pozdé;ji

Windows Windows 7 a novéjsi (je potfeba adaptér PS-3500%)

Podrobné;jsi informace o adaptéru PS-3500 a modelech Mac OS X naleznete v Dodatku B.

Prvni krok: Nabijte baterii

e Zapojte kabel: USB kabel s mikrokonektorem
zapojte do mikro USB portu na bo&ni strané senzoru %
a do USB portu nebo USB nabije¢ky, napfiklad Platforma , — _
nabijecky s jednim portem PASCO PS-2575. N = =
Nabijeni je zahgjeno automaticky. Jakmile je senzor N n
uplné nabity, obvod nabijeni instalovany uvnitf -
. v . Tlacgitko
senzoru se automaticky vypne. B&hem nabijeni ZAPNOUT/ {4@—@—@*
baterie sviti LED kontrolka stavu baterie zluté, kdyz VYPNOUT | ’
je baterie nabita, sviti tato kontrolka zelené. Baterie
byla ¢aste¢né nabita jiz v tovarné. Prvni nabijeni Mikro USB port
muze trvat tfi hodiny i déle, v zavislosti na napajecim Do mikro USB portu
zdroji a stavu baterie. S
N <fof Jme{E0E—>
Zaantl a vyantl senzoru Do USB portu USB kabel s mikrokonektorem

Senzor zapnete stisknutim tlagitka ZAPNOUT. LED kontrolky

stavu budou blikat. Vypnete ho tak, Ze stisknete a chvilku podrzite tlacitko ZAPNOUT, dokud stavové LED
kontrolky nepfestanou blikat. Senzor sam pfechazi do stavu spanku. Je-li pfipojen, pfechazi do stavu spanku po
jedné hodiné necinnosti, neni-li pfipojen, po nékolika minutach.
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Bezdratovy senzor rotaéniho pohybu Nastaveni softwaru

LED kontrolky
Svételné LED kontrolky stavu Bluetooth a stavu baterie funguiji takto:

Pii bezdratovém pripojeni Bluetooth:

LED kontrolka Stav LED kontrolka| Stav

Bluetooth baterie

Blika cervens | Fripravenok Blika Cervens | Baterieje
parovani malo nabita

Blika zelené PFipojeno

Blika zluté Logging*

Pii zapojeni USB kabelu s mikrokonektorem do portu USB:
LED kontrolka Stav LED kontrolka | Stav
Bluetooth baterie
VYPNUTO . SVITI 2luté Nabijeni
VYPNUTO - SVIiTi zelené Nabita
Blika zluté Logging*

Pfi zapojeni USB kabelu s mikrokonektorem do USB nabijecky:
LED kontrolka Stav LED kontrolka| Stav
Bluetooth baterie
Blika dervend Pripraveno k SViTizluté | Nabijeni

parovani
Blika zelené Pfipojeno SVITl zelené  Nabita
Blika zluté Logging*

*Logging (zaznamenavani dat): Bezdratovy senzor PASCO mize bud vysilat zivé datovy proud do
kompatibilniho zafizeni, nebo vytvaret protokol (log) dat (ukladat data do vlastni paméti senzoru). Data uloZzena
do paméti senzoru lze nasledné nahrat do vypoletniho zafizeni, ve kterém mohou byt zobrazena a
analyzovana pozdéji. Schopnost zaznamenavat data umoziuje dlouhodoby nebo vzdaleny sbér dat bez
nutnosti pfipojeni k vypo&etnimu zafizeni.

Poznamka: NejnovéjSi verze programi SPARKvue a PASCO Capstone podporuji zaznam dat (vytvareni
protokolu). Nejnovéjsi verze programu naleznete na webovych strankach PASCO na adrese:

www.pasco.com/software

Nastaveni softwaru

SPARKvue

Pripojeni senzoru k tabletu nebo pocitaci pres Bluetooth

eV programu SPARKvue zvolte ikonu Bluetooth. V seznamu bezdratovych zafizeni jsou senzory sefazeny
podle blizkosti k zafizeni. Zvolte zafizeni, jehoZ adresa se shoduje s ID zafizeni uvedenym na senzoru
(XXX-XXX). Zvolte Done (Hotovo).

Pripojeni senzoru k pocitaci prostrednictvim USB kabelu s mikrokonektorem

* Pf¥ipojte konec s mikrokonektorem dodaného USB kabelu do mikro USB portu na boéni strané senzoru.
Druhy konec USB kabelu zapojte do USB portu na pocita¢i nebo do napajeného USB rozbocovace
pfipojeného k pocitaci.

eV programu SPARKvue na vychozi obrazovce zvolte méfeni pod nazvem senzoru. Zobrazi se graf méreni
oproti ¢asu.
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