Bezdratovy senzor vodivosti

PS-3210

napajeni: vyménitelna baterie

pfipojeni: Bluetooth

Power: Replaceable Battery

Connection: 9 Bluetooth®
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Zakladni prislusenstvi:

Bezdratovy senzor vodivosti (PS-3210)

Predstaveni

Bezdratovy senzor vodivosti méfi vodivost v rozmezi
od 0 do 20 000 (uS / cm). Sonda vodivosti je schopna
pracovat v riznych roztocich. Méfeni vodivosti je
vysilano bezdratové pres Bluetooth a zobrazeno
softwarem PASCO na pfipojeném zafizeni (tablet
nebo pocitac). Bezdratovy senzor vodivosti je napajen
z vyménitelné baterie (je soucasti dodavky) a je
vhodny pro nepfetrzité nahravani a vzdaleny sbér dat.
Snimac je navrzen tak, aby optimalizoval dobu
pouzivani baterie.

Protoze kazdy senzor ma jedine¢né ID Cislo,lze

k jednomu pocitaci pfipoijit i vice senzor(
najednou.Télo senzoru je vodéodolné, ale do kapalin
se neponofuje (do kapaliny nofte pouze sondu).

ON/OFF informace

K zapnuti senzoru podrzte tladitko ON, dokud LED
kontrolka neza&ne blikat. K vypnuti senzoru opét
podrzte tlaCitko ON, dokud kontrolka blikat nepfestane.

Senzor se samovolné pfepne do rezimu spanku po
nékolika minutach neaktivity, pokud neni pfipojen
k zafizeni, a po hodiné neaktivity, pokud pfipojen je.

Software pro sbér dat

PASCO Capstone SPARKVue

sparkvue’
®e
PASCOCapstone”
Mac OS X + Mac OS X
Windows «  Windows
« i0S
¢ Android

¢ Chromebook

Oba softwary disponuji funkci pomoci, diky niz mizete
zZjistit vice o sbéru, zobrazovani a analyze dat. Ve
SPARKVue kliknéte na tla¢itko , 7, které se nachazi
na kterékoli strance. V software PASCO Capstone
pomoci klavesy F1 vyvolejte pomoc z Help menu.

LED kontrolka

LED kontrolka Bluetooth pfipojeni a LED kontrolka
indikujici stav baterie mohou signalizovat nasleduijici:

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam

Ptipraveno k Nizky stav
Cervens parovani Cervena baterie

Zelena Ptipojeno

Zluta Logging*




*Logging: PASCO bezdratova ¢idla mohou bud zivé
vysilat data, ktera jsou nasledné zobrazovana

Vv pfipojeném zafizeni, nebo pracovat jako ,datalogger®
— tedy ukladat data do své interni paméti. Data mohou
byt nasledné nahrana do zobrazovaciho zafizeni a
analyzovana pozdéji. Tato funkce podporuje sbér dat i
v situaci, kdy neni mozné pfipojit pocitac, napfiklad pfi
dlouhodobém sbéru nebo v terénu.

Poznamka: Verze SPARKVue a PASCO Capstone
dostupné v roce 2016 budou podporovat datalogging.

naleznete také nejnovéjsi verzi softwaru.

Nastaveni

Pripojeni senzoru k bezdratovému zarizeni
nebo pocitaci pres Bluetooth

pro software SPARKVue:

Pripojeni senzoru:

Ve SPARKVue kliknéte na ikonu Bluetooth.
Otevie se seznam bezdratovych zafizeni — 9
vyberte z n&j senzor, jehoz ID (XXX-XXX)

se shoduje s ID napsanym na téle senzoru. Zvolte
Hotovo.

Sbér dat:

Vyberte méfeni ze seznamu pod jménem konkrétniho
senzoru na domovskeé strance. V zakladnim nastaveni
se zobrazi graf sledujici danou veli€inu proti ¢asu.

Kliknéte na ikonu Start a zacnéte zaznamenavat data.

pro software PASCO Capstone:
Pripojeni senzoru:

V PASCO Capstone kliknéte na Nastaveni hardwaru
— tim zjistite, zda SW rozpoznal senzor. Vyberte
senzor, ktery svym €&islem odpovida ID (XXX-XXX) na
téle senzoru. Zaviete okno Nastaveni hardwaru.

Sbér dat:

V PASCO Capstone kliknéte na centralni okno a v poli
,Vyberte méfeni“ zvolte veliinu, kterou chcete méfit.
K zahajeni sbéru dat kliknéte na ikonu Zaznamenat
data.

Kalibrace senzoru

Kalibrace senzoru neni vzdy nutna — predevsim tehdy,
pokud vas zajima spiSe zména teploty nez jeji
absolutni hodnota. Senzor nicméné kalibrovan byt

ktery Ize ke kalibraci stdhnout na
(str. 6-7)

Pouziti baterie

Bezdratovy teplomér obsahuje 3V plochou baterii
(CR2032). S ohledem na potiebu jednoduchého a
instantniho pouziti senzoru jsou PASCO bezdratové
senzory vytvoreny tak, aby byla zaru€ena co nejdelsi
zivotnost baterie. Senzor se napfiklad samovolné
vypne po daném Case, kdy neni pouzivan. Pro dané
Cidlo o€ekavame vice nez rok vydrze na jednu baterii,
ale skute¢na vydrz zalezi na vice faktorech, napfiklad i
na vzorkovaci frekvenci pfi sbéru dat.

Ukladani senzoru

Neni-li senzor po dobu nékolika mésicl pouzivan,
doporucujeme vyjmout baterii, aby v pfipadé, ze by
baterie vytekla, nebyl senzor ohrozen.

Vyména baterie

Pokud LED kontrolka blika ¢ervenym svétlem, je tfeba
vyménit baterii. Nejprve je tfeba odemknout kryt
baterie, ktery najdete na zadni strané senzoru.

K provedeni vymény potfebujete novou CR2032
plochou baterii a minci, s jejiz pomoci otoCite zavit na
zadnim krytu.

(Poznamka: Tento typ baterie patfi ke zbozi bézné
dostupnému v obchodech s elektronikou).

Vyjmuti zadniho krytu baterie

Otocte senzor zadni stranou
k sobé. Vlozte hranu mince
do Zlabu na krytu a otocte
proti sméru hodinovych
rucicek tak, aby Sipka
umisténa na krytu mifila na
druhou znacku podél svého
obvodu. Nasledné vyklepnéte
kryt baterie do dlané — pouze
vénujte pozornost tomu, aby

tésnéni krytu zGstalo na svém misté na obvodu mista
ulozeni baterie. Tésnéni vypada jako plastovy krouzek,
ktery na misté drzi malé plastové spony. Prosime,
nedotykejte se vnitftku mista ulozeni baterie.

uloZeni baterie baterie (CR2032)

PROSIME, nedotykejte se



http://www.pasco.com/software

Vyjméte baterii a nahradte ji novou baterii téhoZ typu.
Kladna polarita baterie (+) ma byt umisténa proti krytu.
Vlozte kryt s novou baterii pfi zachovani spravné
polarity zpét na ptivodni misto. Sipku na krytu umistéte
opét proti druhé znacce a pootocte krytem po sméru
hodinovych ruciCek tak, aby Sipka ukazovala na
znacku prvni (po obvodu krytu).

” ”

Mozné problémy pfi pouzivani
bezdratového senzoru

e pokud senzor ztrati Bluetooth spojeni a k jeho
obnoveni nedojde automaticky, stisknéte a
kratce podrzte tlaCitko ON, dokud LED
kontrolka nebude blikat, a poté stisk uvolnéte.

e Pokud senzor pfestane komunikovat se
zobrazovacim softwarem, restartujte
software/aplikaci. Pokud problém pfetrvava,
stisknéte a podrzte tla¢itko ON po dobu deseti
vtefin a poté uvolnéte. Poté zapnéte senzor
obvyklym zplisobem.

¢ Vypnéte Bluetooth na vasem zafizeni a opét
zapnéte a vyzkousSejte cely proces znovu.

Udrzba sondy

Pfed uloZzenim senzoru, pfedpokladate-li, Ze jej delSi
dobu nebudete pouzivat, sondu omyjte a osuste.
Cisténi: Zvolte vhodné rozpoustédio pro kontaminujici
latky, se kterymi pfisla sonda do styku.

* U olejli je mozné pouzit teplou vodu s mycim
prostfedkem pro Cisténi.

* Pro vapno a jiné roztoky obsahujici hydroxidy,
vyCistéte 5-10% roztokem kyseliny chlorovodikové.
nebo pokud je poZadovano silngjsi &istici roztok,
pouZijte koncentrovanou kyselinu chlorovodikovou
smichanou s 50% isopropanolem.

+ U Fas a roztokd obsahujicich bakterie pouzijte
chlorové bélici ¢inidlo.

» Oplachnéte 0,1 M kyselinou dusi¢nou a nékolikrat
oplachnéte destilovanou vodou.

Odistéte ponofenim konce sondy do Cisticiho roztoku,
michejte po dobu dvou nebo tfi minut a oplachnéte
nejprve vodovodni vodou a nékolikrat destilovanou
nebo deionizovanou vodou. Pfed méfenim ponofte
sondu do destilované vody.

Doporucené experimenty

S Cidlem se da provadét prakticky jakykoli experiment
vyzadujici jeho pouziti. Pro inspiraci navstivte webové
stranky www.pasco.cz nebo www.experimentujme.cz

Specifikace

Polozka PS-3210

Rozsah senzoru 0 - 200 pS/cm
0°C az +80°C (sonda)
-15°C az +50°C (senzor)*

PFesnost 10% z hodnoty v rozsahu 200
uS/cm az 20,000
uS/cm.

Presnost teploty (kompenzace) +0.5°C

Max. vzorkovaci frekvence 10 Hz

*POZNAMKA: Dlouhodobé vystaveni senzoru teplotam pfi extrémech
uvedeného rozsahu mazZe negativné ovlivnit Zivotnost baterie a vykon
cidla.

Technicka podpora

Pro pomoc s pouzivanim jakéhokoli produktu PASCO kontaktujte
PASCO distributora pro oblast CR a SR:

Adresa:

PROFIMEDIA s.r.o.
Litevska 1174/8, Praha 10
100 00

Telefon: +420 222 312 451
Web: www.pasco.cz

Email: info@pasco.cz

Omezena zaruéni doba
Pro informace k zarué¢ni dobé produktd viz PASCO katalog.

Upozornéni. Dvouleta zaru¢ni doba se nevztahuje na baterie,
akumulatory a chemické slou€eniny (napf. napiné iontové
selektivnich elektrod apod.), které podléhaji procesu fyzikalniho
starnuti. V pfipadé téchto komponent je jejich Zivotnost stanovena
na 1 rok. Po uplynuti jejich Zivotnosti nelze zarucit spravnou
funkcionalitu vyrobkd, jez tyto komponenty obsahuiji.

Autorska prava

Manual produktu PASCO je vyhradnim vlastnictvim spole¢nosti
PASCO a v8echna prava jsou vyhrazena. Neziskové vzdélavaci
instituce mohou reprodukovat kteroukoli ¢ast tohoto manualu, pokud
jsou tyto reprodukce pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach,
a nejsou pouzivany ke komerénim ucelum. Reprodukovani za vSech
ostatnich okolnosti je bez pfimého pisemného souhlasu firmy
PASCO Scientific zakazano.

Obchodni znacky

PASCO, PASCO Scientific, PASCO Capstone, PASPORT a
SPARKvue jsou registrované obchodni zna¢ky spole¢nosti PASCO
Scientific v USA a v jinych statech. V8echny ostatni znacky,
produkty ¢i jména sluzeb jsou nebo mohou byt pouzivany

k identifikaci produktt nebo sluzeb vyse uvedenych znacek. Pro vice
informaci navstivte stranky www.pasco.com/legal

Konec zivotnosti produktu a instrukce k likvidaci

Tento elektronicky produkt je po ukon&eni

Zivotnosti tfeba zlikvidovat, a instrukce

k nakladani s odpadem jsou individualni pro

jednotlivé staty a oblasti. Je vasi zodpovédnosti

recyklovat vas$ elektronicky pfistroj dle vasich

- lokalnich zakonu a regulaci na ochranu pfirody

k zajisténi toho, Ze produkt bude zlikvidovan zplsobem zajistujicim
ochranu lidského zdravi a stavu Zivotniho prostfedi. Pro informace
k mistam sbéru vasich elektronickych pfistroji za ucelem recyklace
prosim kontaktujte vase mistni technické sluzby ¢i misto, kde jste si
produkt pofridili.
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