Referenéni pfirucka
PA SCO 013-16067A

Bezdratové rozhrani pro méreni teploty
PS-3222

Napajeni: vyménna baterie (CR2032)
Pripojeni: ) Bluetooth

SMART

LED kontrolka baterie

;!:g:\tll((DOUTNYPNOUT PS-2135 Teplotni sonda
Konektorova {stréka, ‘\\ s rychlou odeivou
LED kontrolka pramér 3,5 mm '/( (35 a2 +1357C)
Bluetoot (.'(
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T~ Porto praméru

3,5mm

(@)
Soucéasti baleni
(a) Bezdratové rozhrani pro méreni (b) Teplotni sonda s rychlou odezvou PS-2135
teploty PS-3222
Pozadovana polozka* Cislo dilu (Ref. &.)*
Software pro sbér dat PASCO viz www.pasco.com

*Vice informaci naleznete v katalogu PASCO nebo na webovych strankach PASCO na adrese
WWww.pasco.com

Kompatibilni vybaveni* Rozsah teplot
PS-2131 PASPORT Teplotni sonda pro klzi/povrch -35az +135°C
PS-2133 Teplotni sonda z nerezavéjici oceli -35az +135°C
TD-8595 Kulicka pro méfeni absolutni nuly -35az +135°C
TD-8596A Pomucka pro méfeni zakonu idealniho plynu -35 az +135°C

Spotiebni material Cislo vyrobku

Knoflikova baterie (CR2032) PS-3204 Baleni 10 ks

+1 916 462 8384 800-772-8700
support@pasco.com www.pasco.com
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Bezdratové rozhrani pro méreni teploty PASCO je LED kontrolka

univerzalni méfici zafizeni, které Ize pfes Bluetooth Bluetooth
(BLE) bezdratové pfipojit k pocitaci nebo mobilnimu
zarizeni. Zafizeni je opatfeno teplotni sondou s rychlou
odezvou PS-2135 pro Siroky rozsah teplot (-35 az +135
°C). Méfeni teploty je pfenaseno bezdratové
prostfednictvim Bluetooth (BLE) a je zaznamenavano a
zobrazeno softwarem PASCO, tedy programem
SPARKvue nebo PASCO Capstone. Program
SPARKvue umoziiuje pfi pfipojeni senzoru spolupraci s
pocitatem nebo mobilnim zafizenim jako je tablet nebo
chytry telefon. Program PASCO Capstone pracuje na
pocitacich PC nebo Mac.
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Software pro sbér dat
PASCO Capstone SPARKvue

N
.

G sparkvue’

PASCO Capstone”

e MacOSX ¢ MacOSX

¢ Windows ¢ Windows
. Drazka
i0S na minci

o Kryt
prihradky na

. baterii

¢  Android

e Chromebook

Informace, které vam pomohou zvolit vhodny program a
ovéfit posledni verze programd, naleznete na webovych
strankach PASCO na adrese www.pasco.com/software.

Vlastnosti

Bezdratové teplotni rozhrani je napajeno vyménitelnou tfivoltovou knoflikovou baterii (sou€ast baleni) a dobfe se
hodi pro zaznamenavani kontinualnich i diskrétnich méfeni. Senzor je konstruovan tak, aby optimalizoval dobu
vyuzivani baterie.

Kazdy senzor ma své vlastni unikatni identifikacni €islo (ID); k pocitaci nebo tabletu je tak mozné pfipojit soucasné
vice senzoru.

Kryt senzoru je vodéodolny, ale neni vodotésny. Ponofenim do vody miize dojit ke ztraté bezdratového spojeni. Do
méFené latky vkladejte pouze teplotni sondu.

Pripojeni teplotni sondy nebo jiného zarizeni
Konektor o priiméru 3,5 mm teplotni sondy (nebo jiného zafizeni) zasunte do portu o priméru 3,5 mm na
bezdratovém rozhrani pro méfeni teploty.

Zapnuti, vypnuti a rezim spanku
Senzor zapnete tak, Ze stisknete a podrzite tlacitko ZAPNOUT/VYPNOUT. KdyZ LED kontrolka baterie chvilku

sviti Cerveng, tlacitko uvolnéte. Kontrolka Bluetooth bude poté blikat. Tim indikujte, Ze senzor je pfipraven ke
~sparovani“ se zafizenim, které pouziva software pro sbér dat.
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PS-3220 Nastaveni

Senzor vypnete tak, ze stisknete a chvilku podrzite tlacitko ZAPNOUT, dokud se LED kontrolka baterie nerozsviti
Cervené. Uvolnéte tlacitko, LED kontrolka Bluetooth prestane blikat. Senzor sam prechazi do stavu spanku. Je-li
pfipojen, pfejde do stavu spanku po jedné hodiné nedinnosti, neni-li pfipojen, po nékolika minutach.

Nastaveni

Funkce napovédy v programu

* V programu Sparkvue otevrete hlavni nabidku a zvolte ,Help....“ (Napovéda), tim ziskate pfistup k
informacim o sbéru, zobrazovani a vyhodnocovani dat.

¢ Otevre se okno, ve kterém naleznete adresu

webovych stranek pro Napovédu a pomoc. Help
Pomoci funkci ,kopirovat® a ,vlozit* zadejte _ _ _
adresu do prohlizede, tim oteviete webovou See the following webpage for more information:
stranku s Uzivatelskou pfiru¢kou pro program e
Sparkvue (viz nize).

Okno ,Napovédy“ programu SPARKvue

SPARKvue User's Guide
Version: 2.5
(/Enter search term(s) Q

.

sparkvue 9 Bluetooth

Qe SMART
Featuring new wireless lab activities: See the "NEW"
SPARKIabs in Experiments.

For information on the new PASCO wireless devices, see:
www.pasco.com/wireless.

* V programu PASCO Capstone zvolte v nabidce Help (Napovéda) Help
moznost PASCO Capstone Help, nebo stisknéte klavesu F1. PASCO Capstone Help F1

Check for updates

About PASCO Capstone

PA Sco 013-16067A



Bezdratové rozhrani pro méfeni teploty Nastaveni

Pripojeni senzoru k zafizeni nebo pocitac¢i bezdratové pires Bluetooth

Pfipojeni senzoru v programu SPARKvue

1. Zapnéte senzor a spustte

program SPARKvue. Choose da path Dotknéte se

nebo kliknéte

« Otevie se okno ,choose a path* Manual Entry Sensor Data -~ Remote Logging
(Zvolte cestu).

XYy

2. Aby doSlo k bezdratovému

~Sparovani“ bezdratového senzoru h N
s vypocetnim zafizenim (napf.
pocitatem nebo tabletem), v okné

,choose a path“ (Zvolte cestu) se Manually enteryour dataito a table and Connect your sensors, choose Configue your vireles sensor fr
v P see it in a graph measurements and displays remote data logging, or download your

dotknéte se nebo kliknéte na Iogged data

moznost ,Sensor Data“ (Data

senzoru).

e QOtevie se obrazovka ,Sensor Data
Configuration“ (Konfigurace dat senzoru).

B sparKvue
3. Na této obrazovce projdéte seznam
pfipojenych zafizeni zobrazeny pod
polozkou ,Connected Devices* (Pfipojena Connected Devices ‘
zafizeni). Dotykem nebo kliknutim zvolte
pfislusnou adresu, ktera se shoduje s €islem
ID zafizeni (XXX-XXX) uvedenym na ‘
bezdratovém rozhrani pro méfeni teploty.

Sensor Data Configuration

Select a wireless device to connect (

417-801 Temperature - Dotkné% se
nebo kliknéte

e Zobrazi se zprava potvrzujici, Ze senzor je pfipojovan.

¢ Senzor a jemu pfislusna méfeni se nyni zobrazuji na obrazovce ,Sensor Data Configuration* (Konfigurace
dat senzoru) v panelu ,Select Measurement for Templates” (Zvolte méfeni pro $ablony). Jako vychozi volba
je zvolena moznost ,Temperature* (Teplota). Panel ,Templates“ (Sablony) zobrazuje jako moznosti volby
,Graph“ (Graf), ,Table and Graph* (Tabulka a graf) a ,Digits* (Cisla).

9 Select Measurements for Templates Templates

WV Wireless Temperature Link

V| Temperature Dotknéte se nebo kliknéte

4. Na panelu ,Templates* (Sablony) se dotknéte nebo kliknéte na $ablonu ,Graph* (Graf), tim otevfete zobrazeni
grafu.

4 013-16067A PA Sco
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* V zobrazeni grafu je na svislé ose vyneseno mérfeni teploty ve °C. Ikona ,Hardware Setup® (Nastaveni
hardwaru) se nachazi v pravém dolnim rohu.

Sbér dat

1. Dotknéte se nebo kliknéte na tlacitko ,Start®, tim zahajite sbér dat. Sledujte zobrazeni grafu, kde uvidite, jak jsou
data zaznamenavana.

Pripojeni senzoru v programu PASCO Capstone

1. Zapnéte senzoru a spustte software. V
programu PASCO Capstone v paleté nastroju se
dotknéte nebo kliknéte na ikonu ,Hardware
setup“ (Nastaveni hardwaru), tim oteviete panel e | | SCRrTEng iy wicieas e
nastaveni hardwaru. RN 7 c:s e connect to an interf

A Available Wireless Devices

Hardware Setup

Data

* Na panelu nastaveni hardwaru se zobrazuje

@ Kliknutim nebo
v 417-801 Temperature ‘_ dotykem 2volte

potvrzeni, Ze software vyhledava bezdratova =
zafizeni (,Searching for wireless devices"). Calibration
Panel zobrazuje ,Available Wireless Devices" &
(Dostupna bezdratova zaftizeni). e

2. Na panelu ,Hardware Setup“ (Nastaveni
hardwaru) se dotknéte nebo kliknéte na
pozadovany senzor, ktery odpovida ID islu
zafizeni XXX-XXX uvedenému na senzoru.
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Bezdratové rozhrani pro méfeni teploty Nastaveni

* Panel nastaveni hardwaru se zméni a ukazuje, ze
bezdratové rozhrani pro méfeni teploty je pfipojeno.

Hardware Setup

Searching for wireless devices ..
3. V paleté nastroji se dotknéte nebo kliknéte na ikonu - — »
) ) g Wireless Temperature Link e (2 X | (2
,=Hardware Setup (Nastaveni hardwaru), tim panel 417-801 Temperature =
nastaveni hardwaru zavrete.

Sbér dat

1. V programu PASCO Capstone zvolte v hlavnim okné zobrazeni. Ve zvoleném zobrazeni vyuzijte nabidku
(nabidky) <Select Measurement> (Zvolit méFeni) k nastaveni pozadovaného méfeni v zobrazeni.

2. Zaznamenavani dat spustite zvolenim moznosti Record (Zaznam).

Pouziti senzoru

LED kontrolky

LED kontrolka (dioda vyzafujici svételné zareni) Bluetooth a LED kontrolka baterie fungu;ji takto:

LED kontrolka | Stav LED kontrolka| Stav
Bluetooth baterie

Blika cervené Pripraveno k parovani Blika Cervené | Baterie je
Blika zelené Pfipojeno malo nabita
Blika zluté Logging*

*Logging (zaznamenavani dat): Bezdratovy senzor PASCO mUze bud vysilat Zivé datovy proud do kompatibilniho
zafizeni, nebo vytvaret protokol (log) dat (ukladat data do vlastni paméti senzoru). Data ulozena do paméti senzoru
Ize nasledné nahrat do zafizeni, ve kterém mohou byt zobrazena a analyzovana pozdéji. Schopnost zaznamenavat
data umozriuje dlouhodoby nebo vzdaleny sbér dat bez nutnosti pfipojeni k zafizeni.

Poznamka: Nejnovéjsi verze programi SPARKvue a PASCO Capstone podporuji zaznam dat (vytvareni
protokolu). Nejnovéjsi verze softwaru ovéfite na webovych strankach PASCO na adrese: www.pasco.com/software.

Kalibrace bezdratového rozhrani pro méreni teploty

e Kalibrace senzoru neni vzdy nutna, zejména v pfipadé, kdy méfite zménu teploty a ne absolutni hodnoty

Pouzivani baterie

¢ Soucasti bezdratového rozhrani pro méfeni teploty je 3V knoflikova baterie (CR2032). Velmi dalezitym
faktorem z hlediska snadného pouzivani senzoru a moznosti jeho okamzitého pouZiti, je vydrZz baterie.
Proto jsou vSechny bezdratové vyrobky spole¢nosti PASCO konstruovany tak, aby podporovaly dlouhou
vydrz baterie. Napfiklad, senzor se po kratké dobé necinnosti sam vypina.

» Ocekavana Zivotnost baterie je déle neZ jeden rok, avSak skute&na doba zavisi na faktorech, jako je napfiklad
vzorkovaci frekvence pfi shéru dat.

Skladovani senzoru

¢ Pokud bude senzor uskladnén na dobu vice mésicu, doporuujeme baterii ze senzoru vyjmout, aby v
pfipadé vyte€eni baterie nedoslo k poSkozeni senzoru.

Vyjmuti a vyména baterie

» Jestlize LED kontrolka baterie blika ervené, je potfeba baterii vyménit. Pfi vyméné malé baterie ve tvaru
kotoucku je nutné odstranit kryt pfihradky na baterii na spodni ¢asti senzoru, vyjmout starou baterii,

6 013-16067A PASCO
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instalovat novou baterii stejného typu a znovu nasadit kryt pfihradky na baterii na misto. Pro vyménu baterie je
potfeba mince a tfivoltova baterie CR2032.

+ (POZNAMKA: Baterie je dostupna u spole¢nosti PASCO, v obchodech se spotfebni elektronikou a bé&Znych
obchodech.)

Sejmuti krytu prihradky na baterii

*  Drzte senzor spodni stranou nahoru. Pomoci mince zasunuté do drazky na
minci otocte kryt na pfihradce na baterii proti sméru hodinovych ruci¢ek
(zleva doprava) tak, aby indikator na krytu byl vyrovnan s druhou znac¢kou

na senzoru. Drazka
na

minci

*  Otocte senzor spodni stranou doll tak, aby kryt pfihradky na baterii spadl do
dlané vasi ruky. Pfesvédcte se, Ze tésnéni krytu baterie zlstalo na krytu.

Tésnénim je ,O" krouzek, ktery je na misté uchycen pomoci jazy¢kl na krytu.
Nedotykejte se vnitfniho prostoru pfihradky na baterii. =Druh§’ znacka

Tésnéni (,,0“ krouzek)

Baterie (CR2032)

Kryt prihradky na
baterii

* Vyjméte pouZitou baterii z krytu pfihradky na baterii a nahradte ji novou baterii identického typu. Mé&jte na
pameéti, Ze baterie je na misté drzena pomoci malych jazy¢kl na krytu. Strana baterie s oznaéenim ,+“ musi
smérovat ke krytu.

Nasazeni krytu prihradky na baterii

* Nasadte krytu pfihradky na baterii s novou baterii zpét do senzoru. Vyrovnejte
indikaéni znacku s druhou znackou a pomoci mince zasunuté do drazky otocte kryt
ve sméru hodinovych rudi¢ek (zprava doleva) tak, aby indikaéni znacka byla
vyrovnana s prvni znackou na senzoru.

(Viz ,,Pokyny k likvidaci baterie” v ¢asti Technicka podpora.)

Prvni znaéka

Souvisejici vybaveni
* Baleni ndhradnich knoflikovych baterii (10 ks) - PS-3504

Vice informaci naleznete na webovych strankach PASCO na adrese www.pasco.com.

Reseni problémi s bezdratovym rozhranim pro méfeni teploty

» Jestlize senzor ztrati spojeni pfes Bluetooth a pfipojeni se neobnovi, zkuste opakované pouzit tlacitko
ZAPNOUT. Tlagitko stisknéte a kratce podrzte, dokud LED kontrolky neza¢nou blikat, poté tlacitko uvolnéte

» Jestlize senzor prestane komunikovat s programem v pocitaci nebo aplikaci v tabletu, zkuste program nebo
aplikaci restartovat. Jestlize problém pretrvava, stisknéte a 10 sekund podrzte tlagitko ZAPNOUT, poté ho
uvolnéte. Senzor zapnéte obvyklym zplsobem.

PASCO 013-16067A 7
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Bezdratové rozhrani pro méreni teploty Technicka podpora

* V programu vypnéte a pak znovu zapnéte Bluetooth. Zkuste znovu.

Udrzba teplotni sondy

e Predtim nez senzor uskladnite, teplotni sondu oplachnéte a osuste.

Doporucéené experimenty

Pomoci bezdratového rozhrani pro méreni teploty PS-3222 a teplotni sondy s rychlou odezvou Ize provadét
prakticky kazdy experiment, pfi kterém se pouziva méfeni teploty. Bezdratové rozhrani pro méfeni teploty je
navic navrzeno tak, aby spolupracovalo i s dalSimi teplotnimi sondami PASCO, s kulickou pro mé&reni
absolutni nuly TD-8595 a s pomuckou pro méfeni zakonu idealniho plynu TD-8596.

Vice informaci o experimentech naleznete na webovych strankach PASCO na adrese
www.pasco.com/products/lab-manuals.

Specifikace senzoru

Bezdratové rozhrani pro méreni teploty

Rozsah -35°Caz+135°C
Piresnost 10,5 °C
Rozliseni 0,05°C

Vzorkovaci frekvence Do 20 Hz.

Technicka podpora

Pomoc pfi pouzivani jakéhokoli vyrobku spole€nosti PASCO vam poskytne spoleénost PASCO:

Adresa: PASCO scientific Web: WWW.pasco.com
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Tel.: +1 916 462 -8384 (celosvétove) E-mail support@pasco.com
877-373-0300 (USA)

Kontrolujte webové stranky PASCO, kde naleznete posledni verzi ndvodu k pouziti.

www.pasco.com/manuals

Omezena zaruka Popis zaruky, kterou spoleénost na vyrobek poskytuje, naleznete v katalogu PASCO. Autorska prava Tento navod k pouZiti
vyrobku PASCO scientific je chranén autorskym pravem. Veskera prava vyhrazena. Neziskové vzdélavaci instituce smi reprodukovat kteroukoli
Cast tohoto navodu za podminky, Ze tyto reprodukce budou pouZivany pouze v jejich laboratofich a tfidach a nebudou prodavany za ucelem
dosazeni zisku. Reprodukovani za jakychkoli jinych okolnosti bez pisemného souhlasu spole¢nosti PASCO je zakdzano. Rev. 2/19. Obchodni
znacky PASCO, PASCO Capstone, PASPORT a SPARKvue jsou obchodni znacky nebo registrované obchodni znamky vlastnéné spolecnosti
PASCO scientific v USA nebo jinych zemich. Vice informaci naleznete na adrese

www.pasco.com/legal.

Pokyny pro likvidaci vyrobku po dosazeni konce zivotnosti

Likvidace tohoto elektronického zafizeni podléha regulaci, ktera se v jednotlivych zemich a regionech liSi. Je vasi zodpovédnosti zajistit, aby
elektronické zafizeni bylo recyklovano v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy vztahujicimi se na ochranu zivotniho prostfedi, a bylo tak
zaruceno, Ze zafizeni bude recyklovano zpusobem, pfi kierém bude zajiSténa ochrana lidského zdravi a Zivotniho prostfedi. Ohledné
informaci o mistech, kde miZzete zafizeni pfedat k recyklaci, se obratte na mistni sluzby zajistujici likvidaci odpadu/recyklaci nebo na misto,
kde jste vyrobek zakoupili.
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