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PASCO Modul senzoru elektrického proudu EM-3534  www.pasco.com - (800) 772-8700

Software: Software SPARKvue nebo PASCO Capstone Pipojeni: GBBIuetooth nebo USB
Napajeni: dobijitelna baterie e

PRVNIi KROK - Pfipojte senzor a nabijte ho: Pomoci

d kontrolka stavu Igfsukg::;c:!léa Pohled z boku USB kabelu s mikrokonektorem pfipojte modul k USB
Iuetootl'\ ID prlstrOJe /a a S portu nebo k USB nabijecce (napf. nabijecce PS-3501).
5 Q. — ] Je-li kabel zapojen do USB portu nebo USB
' Kruh nabijecky, LED kontrolka stavu baterie sviti Zluté, ¢imz
G o P || signalizuje. 26 se baterie nabiji. Kz je baterie nabit.

o 0} vyrez Tla¢itko USB port sviti LED kontrolka stavu baterie  zelen&.
; ZAPNOUT/VYPNOUT | Pfedpokladana doba nabijeni je 3 hodiny.
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4 _ — Po nabiti modul zapnéte: Modul zapnete tak, Ze
— ‘&l ) Eg__mék USB kabel s stisknete a chvilku podrzte tlagitko ZAPNOUT na bogni
: svorky mikrokonektore stran& modulu. (LED kontrolka stavu baterie jednou

Cervené blikne.) Led kontrolka stavu Bluetooth blika
Cervené, tim indikuje, Ze senzor je pfipraven k pfipojeni
. k vypocetnimu zafizeni, napf. pocitaci nebo tabletu. Je-
Baterii nechte | |j kabel zapojen do USB nabijeéky, sviti LED kontrolka
nabijet 3 hodiny, stavu baterie Zluté (jestlize se modul nabiji) a LED
kontrolka stavu Bluetooth blika ¢ervené. (Je-li modul
| pfipojen do USB portu, LED kontrolka stavu Bluetooth
nesviti.)
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Postup pfipojeni: Spustte software pro sbér dat PASCO.

Pripojeni prostiednictvim zapojeni do USB portu: Ujistéte se, Zze USB kabel je zapojeny. V programu SPARKvue:
Zkontrolujte, Ze se modul zobrazuje na vychozi obrazovce. V programu PASCO Capstone: Zvolte Hardware Setup (Nastaveni
hardwaru) a zkontrolujte, zda se modul zobrazuje v okné Hardware Setup (Nastaveni hardwaru).

Pfipojeni pres Bluetooth: (POZNAMKA: Nasledujici postup plati i pro pfipad, kdy je modul pfipojeny do USB nabijeéky.)

V programu SPARKvue: Zvolte ikonu Bluetooth. V seznamu bezdratovych zafizeni zvolte pfislusnou adresu, ktera se
shoduje s ID Cislem zafizeni - XXX- XXX, které je umisténo na horni strané modulu. Zvolte Done (Hotovo). V programu 9
PASCO Capstone zvolte v paleté nastroji moznost Hardware Setup (Nastaveni hardwaru). Zvolte modul, ktery se
shoduje s ID Cislem zafizeni - XXX- XXX, které je umisténo na horni strané& modulu.
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Shér dat: V programu SPARKvue zvolte v seznamu aktualni méreni. Zobrazi se graf méreni vici ¢asu. Zvolte tladitko Start. V
programu PASCO Capstone: Zvolte zobrazeni, ve zvoleném zobrazeni nastavte aktualni méreni a zvolte Record (Zaznam).

PrisluSenstvi: Modul senzoru elektrického proudu je konstruovan tak, aby ho bylo mozné pouzivat spolecné s moduly ze sady
EM-3535 Zakladni sada elektrickych obvodli a EM- 3536 RozSifena sada elektrickych obvodl. Vice informaci naleznete na

webovych strankach PASCO na adrese www.pasco.com.

Pouziti: Modul senzoru elektrického proudu se pomoci
propojovacich svorek zapojuje jako soucast elektrického
obvodu tvofeného jinymi moduly. Ugelem zapojeni
modulu  senzoru elektrického proudu je méfeni
elektrického proudu protékajiciho obvodem.

Modul senzoru elektrického proudu EM-3534 byl navrzen
spol. PASCO v Kalifornii, USA, montovan je v Ciné.

LED kontrolky: LED kontrolka (dioda vyzafujici svételné
zafeni) Bluetooth a LED kontrolka baterie funguiji takto:

Propojovaci svorky

*C = ervena, Z = zelena, Z = Zluta)
Pfipojeni pfes do USB portu: Pripojeni pfes Bluetooth ( ) Pripojeni do USB nabijecky:
. * Stav Baterie Stav Stav Baterie Stav
Baterie Stav
— Blika € | Pfipravenok | Blikda € | Baterie je Blika € | PFipravenok |SvitiZ Nabiji se
VYPNUTO | SvitiZ | Nabiji se parovani malo nabita parovani
SvitiZz | Nabito BlikdZ | Pfipojeno BlikdZ | PFipojeno Sviti Z Nabito
Technicka podpora
Tel.: +1 916 462 8384 nebo 800-772-8700 (USA) E-mail: support@pasco.com Web: pasco.com/support

Prohlaseni o vyhovéni pravidlim FCC: Tento digitalni pfistroj vyhovuje ¢asti 15 pravidel FCC. Provozovani pfistroje podléha
nasledujicim dvéma podminkam: (1) Tento pfistroj nesmi zplGsobovat Skodlivé ruSeni, a (2) tento pfistroj musi odolavat
jakémukoli dopadajicimu ruseni, véetné ruseni, které miize zpusobovat nezadouci €innost pfistroje.

Baterie: Pokud LED kontrolka stavu baterie blika ¢ervené, pfipojte senzor pomoci USB kabelu s mikrokonektorem do USB portu
nebo USB nabijecky.
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