Bezdratovy spektrometr

Referencni pfirucka
013-14074D

PS-2600 Made for
iPad
FP:::_'_-_-_ Horni éast _-_-_'_::ﬁ
e
Drzak kyvety j t Pravy konec ( ) Drzak
/ kyvety
3
o
Draha svétla
- - ——
IPASEE ool —=—©
USB port  Tlaéitko ZAPNOUT/ VYPNUT
SPECTIROMETER *°
o;&. o LED kontrolka stavu Baterie
S v a L LED kontrolka stavu Bluetooth
'\,___________ e/
k—-— —j LED kontrolka stavu USB
Spodni ¢ast [ Levy konec
EI\ Odtokové podni cas W
.~ porty
o CE X Fe
Bluetooth
Stitek s ¢is
ID Kyveta a viéko (10 ks) 0

£
L Pristup k tlacitku Res%

Sougasti baleni Cislo dilu (Ref. &.)

Spektrometr PS-2600
Kyveta a vi¢ko (10 ks od obojiho)

USB kabel

Volitelné vybaveni

Opticka vlaknova sonda PS-2601

Je potreba také: Software Spectrometry
Software pro pocita¢ nebo tablet

Spectrometry

Software je k dispozici volné
pro pocitate Mac a PC a
tablety iPad a Android* na
webovych strankach PASCO
na adrese:
www.pasco.com/downloads

*Tablet Android musi byt kompatibilni s
Bluetooth.

Software stahnéte z webovych stranek
PASCO nebo z jiného zdroje.

Software: Jiné zdroje

Software Spectrometry je k dispozici také na
App Store a Google Play.

Available on the ANDROID APP ON
D App Store | P> Google play

Prvni krok: Nabijte baterii

Bezdratovy spektrometr byl Castecné nabit jiz
v tovarné. Baterie se nabiji pomoci USB
kabelu zapojeného do USB portu nebo USB
nabijeCky. Pfi nabijeni ponechte spektrometr
vypnuty. BEhem nabijeni baterie blika LED
kontrolka stavu baterie (dioda vyzafujici
svételné zareni) Cervené.
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Bezdratovy spektrometr

PS-2600

KdyZ je baterie upIné nabita, sviti LED
kontrolka stavu baterie zelené. Jakmile je
jednotka uplné nabita, obvod nabijeni
instalovany uvnitf spektrometru se automaticky
vypne, takZe nemuze dojit k pfiliSnému nabijeni
baterie.

Uvod
Bezdratovy spektrometr je navrzen specialné
pro uvodni spektroskopické pokusy. Diky
konektivité Bluetooth a USB spektrometru je
mozné pfistroj pouzivat s tablety a pocitaci.
Pomoci tohoto zafizeni Ize méfit intenzitu,
absorbanci, transmitanci a fluorescenci. Tyto
moznosti €ini z bezdratového spektrometru
mocny a intuitivni nastroj pro potfeby
spektroskopie.

Technické udaje

Polozka Hodnota

Rozliseni: 2 az 3 nanometry (nm)

Rozsah: 380 az 950 nm

Excitacni vinova délka fluorescence:| 405 nm a 500 nm

wolframova Zarovka
posilena LED diodami

Pripojeni bezdratového spektrometru k
tabletu nebo pocitaci pres Bluetooth

1. Zapnéte spektrometr: Stisknéte a kratce podrzte
tlacitko ZAPNOUT/VYPNOUT na zadni ¢asti
spektrometru. Poté, co zaCnou postupné blikat
LED diody v sekvenci, tlacitko ZAPNOUT/
VYPNOUT uvolnéte. LED kontrolka stavu
Bluetooth blika modfe.

2. Sparujte/pripojte spektrometr k vypocetnimu
zarizeni pfes Bluetooth. Postup provedeni
tohoto kroku zavisi na pouzivaném vypocetnim
zafizeni a jeho operacnim systému. LED
kontrolka stavu Bluetooth sviti modfe.

3. Spustte program Spectrometry. (Informace
naleznete v Uzivatelské pfiru¢ce k programu
Spectromety (Spectrometry Software User
Guide) na webovych strankach PASCO na
adrese: www.pasco.com/spectrometer

Zdroj svétla:

pod polozkou Resources (Zdroje).

4. Jestlize program bezdratovy spektrometr
nenalezne, zvolte Choose Wireless
Device (Vybrat bezdratové zarizeni).

5. V nabidce zvolte bezdratovy spektrometr s
Cislem ID, které se shoduje s Cislem ID na
spodni strané spektrometru.

Pripojeni bezdratového spektrometru k
pocita€i prostirednictvim USB kabelu

1 Zapojte konec dodaného USB kabelu s malym
konektorem do konektoru USB na zadni
strané spektrometru.

2. Druhy konec USB kabelu zapojte do USB
portu na pocitaCi nebo do USB rozbocovace
pfipojeného k pocitaci.

3. Zapnéte spektrometr: stisknéte a kratce
podrzte tlacitko ZAPNOUT/VYPNOUT na
boku spektrometru. Poté, co zacnou postupné
blikat LED diody v sekvenci, tlacitko
ZAPNOUT/VYPNOUT uvolnéte.

4. LED kontrolka stavu USB se rozsviti zelené.
(POZNAMKA: LED kontrolka stavu Bluetooth
pomalu blika modfe. LED kontrolka stavu
baterie muze také blikat, tim signalizuje, ze se
baterie prostfednictvim USB kabelu nabiji.)

Pouziti
Zkoumany vzorek umistéte do kyvety. Kyvetu
naplnte tak, aby vrSek vzorku byl nejméné 3,0
centimetry (cm) nad dnem. Kyvetu zaviete
vickem a vlozte ji do drzaku kyvety ve
spektrometru.

POZNAMKA: Kyveta ma dvé strany hladké a
dvé strany Zebrované. Kyvetu je potfeba do
spektrometru vkladat tak, aby hladké strany
byly umistény v draze svétla (kolmo na drahu
svétla). Télo spektrometru je vyrobeno z
plastu ABS. Ve spektrometru pouzivejte pouze
roztoky, vaci kterym ABS vykazuje dobrou
chemickou odolnost. Zamezte kontaktu
jakéhokoli roztoku s krytem spektrometru.

Nahradni kyvety
Objednanim modelu SE-8739 Kyvety a
vicka ziskate 100 nahradnich kyvet a vicek.

Drzak kyvety je na dné opatfen dvéma
vytokovymi porty, které je mozné vyuzit v
pfipadé, ze dojde k rozliti kapaliny do drzaku.
Drzak Cistéte tak, ze navlhCite malou vatovou
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Technicka podpora

PS-2600

StétiCku v deionizované vodé a vnitfek jemné
otfete. Kyvety spektrometru jsou vyrobeny z
polystyrenu. Tyto kyvety pouzivejte pouze
pro roztoky, vUici kterym polystyren vykazuje
dobrou chemickou odolnost.

Baterie:
Vydrz

Na jedno uplné nabiti pracuje spektrometr v
rezimu analyzy svétla po dobu deviti hodin.
Baterie je vyménitelna.

Vyména

Jestlize selhava nabijeni spektrometru, je
mozné, zZe je nutné vyménit baterii. Baterii je
mozné vymeénit za model PS-2569 Nahradni
baterie. K vyjmuti baterie je potfeba
Sroubovak Torx T8 a maly kfizovy Sroubovak.

UPOZORNENI: Predtim nez spektrometr
otevrete, je nutné zajistit, aby prostor byl, co
nejvice je mozné, bezpradny a bez pfritomnosti
statického naboje. Nedotykejte se optickych
komponent instalovanych uvnitf spektrometru.

* Pomoci Sroubovaku Torx vySroubujte Ctyfi
Srouby na spodni ¢asti pouzdra
spektrometru.

» Zvednéte horni polovinu pouzdra
spektrometru a odloZte ji stranou.

* Odpojte vedeni baterie od konektoru na
spodnim kraji desky ploSnych spoju.

* Malym kfizovym Sroubovakem vySroubuijte
jeden maly Sroub u horniho kraje desky
ploSnych spoja.

+ Zvednéte desku plosnych spojl stranou a
vymeénte hranatou baterii. Znovu pfipojte
vedeni baterie ke konektoru na spodnim
kraji desky plosnych spoju.

 Zkontrolujte, zda na komponentach desky
ploSnych spoju neni pfitomen prach.

+ DalSimi kroky provedenymi v opacném
pofadi spektrometr zavrete.

Ohledné dalSich informaci se obratte na
technickou podporu PASCO.

Vyména zdroje svétla

Vyjmuti a vyménu malé desky plodnych spoju,
ktera drzi zarovku, a tfi svétlo emitujicich diod
smi provadét odborné zptsobily technik.
Ohledné dostupnosti a pokynt k instalaci
pro dil PASCO 004-14026 se obratte na
technickou podporu PASCO.

Reseni problému se spektrometrem

+ Jestlize spektrometr ztrati spojeni pfes
Bluetooth a pfipojeni se neobnovi, zkuste
opakované pouzit tlacitko ZAPNOUT/
VYPNOUT. Tlacitko stisknéte a kratce
podrzte, dokud LED kontrolky stavu
nezacnou postupné blikat, poté tlacCitko
ZAPNOUT/VYPNOUT uvolnéte.
Spektrometr zapnéte.

+ Jestlize spektrometr pfestane komunikovat
s programem v pocitaCi nebo aplikaci v
tabletu, zkuste program nebo aplikaci
restartovat. Jestlize problém pretrvava,
zkuste opakované pouzit tlaCitko
ZAPNOUT/VYPNOUT (spektrometr vypnéte
a znovu zapnéte).

+ Jako posledni moznost zatlac¢te kolik do
portu Reset na spodni ¢asti polarimetru.

Technicka podpora

Pomoc pfi pouzivani jakéhokoli vyrobku
spole¢nosti PASCO vam poskytne spole¢nost
PASCO:

Adresa: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Tel.: +1 916 462 8380 (celosvétové)
800-772-8700 (USA)

Web: WWW.pasco.com

Email: support@pasco.com

Vice informaci o tomto vyrobku a posledni
revizi této referenéni priruc¢ky naleznete na
webovych strankach PASCO na adrese:
www.pasco.com/manuals

Do okna pro vyhledavani zadejte
»opectrometer nebo €islo dilu (PS-2600).

Omezena zaruka
Na spektrometr se vztahuje pétileta zaruka. Podrobné;jSi popis zaruky,
kterou spole¢nost na vyrobek poskytuje, naleznete v katalogu PASCO.

IPAS(C U 013-


http://www.pasco.com/
mailto:support@pasco.com
http://www.pasco.com/manuals

