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Zakladni prislusenstvi:

Bezdratové rozhrani (PS-3200), Mikro USB kabel

Predstaveni

Bezdratové rozhrani AirLink slouZi k Bluetooth
pfipojeni senzorl fady PASPORT (modré) k pocitaci Ci
tabletu. Link m{ze byt pfipojen také prostfednictvim
USB (vstup na zadni strané linku, kabel soucasti
baleni). Prostfednictvim USB se link také nabiji. (Link
ma integrovany akumulator.)

ProtoZe kazdy link ma unikatni ID &islo, mlze byt
k jednomu tabletu nebo pocitadi pfipojeno vice linkd
soucasné.

Pokud je link dobijen zapojenim USN do nabijecky,
muze byt zaroven vyuzivan k bezdratovému sbéru dal
pres Bluetooth.

ON/OFF informace

Link se sdm zapne, pfipojime-li jej k USB pocitade. K
bezdratovému zapnuti podrzte tlacitko ON, dokud LED

kontrolka nezacne blikat. K vypnuti senzoru opét
podrzte tlaCitko ON, dokud kontrolka blikat nepfestane.

Link se samovolné pfepne do rezimu spanku po
nékolika minutach neaktivity, pokud neni pfipojen
k zafizeni, a po hodiné neaktivity, pokud pfipojen je.

Software pro sbér dat

PASCO Capstone SPARKVue

sparkvue’|
L)
PASCO capstone‘
Mac OS X ¢« MacOS X
Windows «  Windows
« i0OS
¢ Android

¢ Chromebook



Oba softwary disponuji funkci pomoci, diky niz mizete
zjistit vice o sbéru, zobrazovani a analyze dat. Ve
SPARKVue kliknéte na tlagitko ,, 7, které se nachazi
na kterékoli strance. V software PASCO Capstone
pomoci klavesy F1 vyvolejte pomoc z Help menu.

LED kontrolka

LED kontrolka Bluetooth pfipojeni a LED kontrolka
indikujici stav baterie mohou signalizovat nasleduijici:

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam
Pfipraveno k Nizky stav
Cervena parovani Cervena baterie
Zluta Nabijeni
Zelend Nabito
Zelend Pfipojeno
\V USB reZimu LED nesviti

Nabiti baterie

Pfipojte rozhrani (link) do USB portu poéitace nebo
do USB nabijecky.

Nabijeni zacne automaticky. BEhem ného sviti LED
Zluté. Po nabiti sviti zelené&. Prvni nabiti nechte po
dobu alespon 3 hodin, aby byl nabijeci cyklus zcela
dokoncen.

Nastaveni

Pripojeni rozhrani (linku) k bezdratovému
zarizeni nebo pocitaci pres Bluetooth

pro software SPARKVue:
Pfipojeni rozhrani:

Ve SPARKVue kliknéte na ikonu Bluetooth.
Otevie se seznam bezdratovych zafizeni — 9
vyberte z ngj link, jehoz ID (XXX-XXX) se

shoduje s ID napsanym na téle senzoru. Zvolte
Hotovo.

Sbér dat:

Pripojte senzor PASPORT (modry). Vyberte méfeni ze
seznamu pod jménem konkrétniho senzoru na
domovskeé strance. V zakladnim nastaveni se zobrazi
graf sledujici danou veli¢inu proti ¢asu. Kliknéte na
ikonu Start a za¢néte zaznamenavat data.

pro software PASCO Capstone:

Pripojeni rozhrani:

V PASCO Capstone kliknéte na Nastaveni hardwaru
— tim zjistite, zda SW rozpoznal senzor. Vyberte link,
ktery svym €islem odpovida ID (XXX-XXX) na téle
rozhrani. Zaviete okno Nastaveni hardwaru.

Sbér dat:

V PASCO Capstone kliknéte na centralni okno a v poli
.Vyberte méfeni“ zvolte veli€inu, kterou chcete méfit.
K zahajeni sbéru dat kliknéte na ikonu Zaznamenat
data.

Technicka podpora

Pro pomoc s pouzivanim jakéhokoli produktu PASCO kontaktujte
PASCO distributora pro oblast CR a SR:

Adresa:

PROFIMEDIA s.r.o.
Litevska 1174/8, Praha 10
100 00

Telefon: +420 222 312 451
Web: www.pasco.cz

Email: info@pasco.cz

Omezena zaruéni doba
Pro informace k zarué¢ni dobé produktd viz PASCO katalog.

Upozornéni. Dvouleta zaru¢ni doba se nevztahuje na baterie,
akumulatory a chemické slou€eniny (napf. napiné iontové
selektivnich elektrod apod.), které podléhaji procesu fyzikalniho
starnuti. V pfipadé téchto komponent je jejich Zivotnost stanovena
na 1 rok. Po uplynuti jejich Zivotnosti nelze zarucit spravnou
funkcionalitu vyrobkd, jez tyto komponenty obsahuiji.

Autorska prava

Manual produktu PASCO je vyhradnim vlastnictvim spoleénosti
PASCO a v8echna prava jsou vyhrazena. Neziskové vzdélavaci
instituce mohou reprodukovat kteroukoli ¢ast tohoto manualu, pokud
jsou tyto reprodukce pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach,
a nejsou pouzivany ke komerénim uéelum. Reprodukovani za vSech
ostatnich okolnosti je bez pfimého pisemného souhlasu firmy
PASCO Scientific zakazano.

Obchodni znacky

PASCO, PASCO Scientific, PASCO Capstone, PASPORT a
SPARKvue jsou registrované obchodni zna¢ky spole¢nosti PASCO
Scientific v USA a v jinych statech. V8echny ostatni znacky,
produkty €i jména sluZeb jsou nebo mohou byt pouzivany

k identifikaci produktt nebo sluzeb vySe uvedenych znacek. Pro vice
informaci navstivte stranky www.pasco.com/legal

Konec zivotnosti produktu a instrukce k likvidaci

Tento elektronicky produkt je po ukon&eni

Zivotnosti tfeba zlikvidovat, a instrukce

k nakladani s odpadem jsou individualni pro

jednotlivé staty a oblasti. Je vasSi zodpovédnosti

recyklovat vas$ elektronicky pfistroj dle vaSich

- lokalnich zakon( a regulaci na ochranu pfirody

k zajisténi toho, Ze produkt bude zlikvidovan zplsobem zajistujicim
ochranu lidského zdravi a stavu Zivotniho prostfedi. Pro informace
k mistam sbéru vasich elektronickych pfistroji za ucelem recyklace
prosim kontaktujte vase mistni technické sluzby ¢i misto, kde jste si
produkt pofidili.
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