Bezdratovy akcelerometr
s vyskomeérem
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Sougasti baleni Sbeér dat
Sroub, M5 X 25mm 617-058 SPARKvue
Hacek a pasek 616-181

Pfipojeni senzoru:
Ve SPARKVue kliknéte na ikonu Bluetooth. Otevie

¥ 1 se seznam bezdratovych zafizeni — vyberte z négj
Predstaveni senzor, jehoz ID (XXX-XXX) se shoduje s ID
3-osy akcelerometr a vySkomér obsahuje gumovy napsanym na téle senzoru. Zvolte Hotovo.

popruh, takZe studenti jej mohou vhodné pfipevnit napf.

na sebe a pak mohou sbirat data b&hem libovolnych Sbér dat:

fyzickych ¢innosti, aniz by jim pfi tom prekazely kabely. Vyberte méfeni ze seznamu pod jménem

Snimag je obklopen pogumovanym pouzdrem, které jej konkrétniho senzoru na domovské strance. V
chrani pfed narazy. 3-osy akcelerometr a vySkomér zakladnim nastaveni se zobrazi graf sledujici danou
muze také vzdalené zaznamenavat data zrychleni a veli¢inu proti €asu. Kliknéte na ikonu Start a zaénéte
nadmotské vysky, coz je idealni napf pro zaznam zaznamenavat data.

pohybu horské drahy apod
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PASCO Capstone

V PASCO Capstone kliknéte na Nastaveni hardwaru —
tim zjistite, zda SW rozpoznal senzor. Vyberte senzor,
ktery svym €&islem odpovida ID (XXX-XXX) na téle
senzoru. Zaviete okno Nastaveni hardwaru.

Sbér dat:

V PASCO Capstone kliknéte na centralni okno a v poli
»Vyberte méfeni zvolte veli€inu, kterou chcete méfit. K
zahajeni sbéru dat kliknéte na ikonu Zaznamenat data.

Data collection tips

Zrychleni

Zrychleni je méfeno pomoci tfi osého akcelerometru.
Obrazek nize ukazuje orientaci os:

Senzor nemuze byt vynulovan v pfipadé, Ze méfi nraz
ve v8ech tfech osach. Proto, potfebujete-li napf. méfit
zrychleni vozi¢ku, doporu€ujeme zvlolit v méfeni poze
jednu osu. Ta pak miize byt vynulovana.

Automaticky je sensor nastaven na rozsah +16 g, ktery
Ize v pfipadé potfeby zménit na £100 g, +200 g, or +400
g. Zména rozsahu se vSak projevi na pfesnosti a
rozliSeni senzoru.

Vyska

VySka je méfena na zakladé sledovani zmény
barometrického tlaku. V pfipadé, Zze se tento méni
vlivem pocasi, je mozné, Ze se to projevi | na zméné
vySky. Proto doporuCujeme vyuzivat tohoto méfeni
pouze pro pokusy kratkodobé, jako napf. pro jizdu na
horské draze apod.

Moznosti montaze

PASCO voziky

Obrazky nize ukazuji rizné moznosti pfipevnéni senzoru
na razné druhy PASCO pfislusenstvi.

Montéaz na vozik PASCar.

PASCO



PS-3223

Baterie

Pokud LED kontrolka blika ¢ervenym svétlem, je tieba
vymeénit baterii. Nejprve je tfeba odemknout kryt baterie,

o ktery najdete na zadni strané senzoru. K provedeni vymény
potiebujete novou CR2032 plochou baterii a minci, s jejiz
pomoci otoCite zavit na zadnim krytu.

(Poznamka: Tento typ baterie patfi ke zbozi bézné
dostupnému v obchodech s elektronikou).

indicator slot

Montaz na soupravu ME-8951 Rotating Platform.

indicator marks

Figure 5. Battery compartment door.
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LED Vyznam
|
Bluetooth LED Vyznam
Montaz na konstrukéni stavebnici PASCO Truss Set. . )
Cervena Pfipraven k parovani
Pomoci gumového pasku Ize sensor upevnit na . o
houpacky a podobnéa pohybuijici se vybaveni. Zarover jej Zelena Pripojen
Ize upevnit napf. na pazi a sledovat zrychleni pohybu . —
0sob atd. Zluta Logging
LED baterie Vyznam
Zluta Nabiji se
Zelena Nabito
Zluta Nabiji se

PASCO
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Specifications

Low-g Accelerometer

(burst)

Rozsah +16 g
Pfesnost +0.04 g
Rozliseni 0.001g
Maximalni vzorkovani 1 kHz
Maximalni vzorkovani 5 kHz

Low-g Accelerometer

(burst)

Rozsah +100 g, £200 g, +400 g
Presnost +1 g (@ +100g)
Rozliseni 0.1g (@ =100 g)
Maximalni vzorkovani 1 kHz

Gyroscope
Rozsah +34.9 rad/s
Pfesnost 1+0.017 rad/s
Maximalni vzorkovani 1 kHz
Maximalni vzorkovani 5 kHz

Altimeter
Rozsah -1869.65 — 9481.98 m
Pfesnost +0.5m
Rozliseni 5cm
Maximalni vzorkovani 1 kHz

PASCO




