Bezdratovy senzor tlaku

- LED kontrolka stavu baterie
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Zakladni prislusenstvi:

Bezdratovy senzor tlaku (PS-3203) — 1ks
Mikro USB kabel (1m) — 1ks

A. propojka k polyuretanové hadi¢ce — 1ks
B. Luer propojka — samec (2ks)

C. Luer propojka — samice (1ks)

D. polyuretanova hadicka (60cm)

E. stficka, 60m3 — 1ks

Predstaveni

Bezdratovy senzor tlaku je kombinaci bezdratového a
USB komunikujiciho senzoru, ktery Ize k pocitaci nebo
tabletu pfipojit bud prostfednictvim Bluetooth nebo
USB kabelem (je sou&asti baleni). Senzor méfi tlak

v rozsahu mezi 0-400 kPa (kilopascal), tedy az do &tyf
atmosfér.

Bezdratovy senzor tlaku obsahuje v baleni také
propojky, plastovou hadi¢ku a stfi¢ku o objemu
Sedesati kubickych centimetri. Senzor mize byt
pfipojen ke stfi€ce pravé tak jako i k jinym doplikovym
instrumentam.

Software ke sbéru dat PASCO zobrazuje hodnoty
namé&Feného tlaku. POZNAMKA: Senzor rovnéz
podporuje vzdaleny data logging, umoznujici sbér dat
do interni paméti senzoru bez pfipojeni

k zobrazovacimu zafizeni/pocitaci.




Senzor je vytvofen tak, aby optimalizoval ¢as
pouzivani baterie. S ohledem na to, Ze kazdy senzor
ma sveé unikatni ID &islo, k jednomu pocitaci nebo
tabletu m{ize byt sou€asné pfipojen vice nez jeden
senzor.

ON/OFF informace

K zapnuti senzoru podrzte tladitko ON, dokud LED
kontrolka nezacne blikat. K vypnuti senzoru opét

podrzte tlaCitko ON, dokud kontrolka blikat nepfestane.

Senzor se samovolné pfepne do rezimu spanku po
nékolika minutach neaktivity, pokud neni pfipojen
k zafizeni, a po hodiné neaktivity, pokud pfipojen je.

Software pro sbér dat

PASCO Capstone SPARKVue

sparkvue’

Mac OS X + MacOSX
Windows *  Windows
+ i0OS
* Android

¢« Chromebook

Oba softwary disponuji funkci pomoci, diky niz mizete
zjistit vice o sbéru, zobrazovani a analyze dat. Ve
SPARKVue kliknéte na tlacitko ,?“, které se nachazi
na kterékoli strance. V software PASCO Capstone
pomoci klavesy F1 vyvolejte pomoc z Help menu.

LED kontrolka

LED kontrolka Bluetooth pfipojeni a LED kontrolka
indikujici stav baterie funguji jak popséno nize, a to
v zavislosti na zplsobu pfipojeni:

Pro bezdratové pfipojeni prostfednictvim Bluetooth:

Pro pfipojeni prostfednictvim mikro USB kabelu k USB
portu:

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam

Zadny signal -- Zelena Nabito

Zluté blikani Logging*

Pro pfipojeni k USB nabijec€ce prostfednictvim mikro
USB kabelu:

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam

Cervené blikani |- Zelena Nabito
Zluta Nabiji se

Zelené blikani Ptipojeno

Zluté blikani Logging*

LED Bluetooth Vyznam LED baterie Vyznam
Ptipraveno k Nizky stav

Cervena péarovani Cervena baterie

Zelena Ptipojeno

Zluta Logging*

*Logging: PASCO bezdratova ¢idla mohou bud zivé
vysilat data, ktera jsou nasledné zobrazovana

v pfipojeném zafizeni, nebo pracovat jako ,datalogger”
— tedy ukladat data do své interni paméti. Data mohou
byt nasledné nahrana do zobrazovaciho zafizeni a
analyzovana pozdéji. Tato funkce podporuje sbér dat i
v situaci, kdy neni mozné pfipojit poc€itac, napfiklad pfi
dlouhodobém sbéru nebo v terénu.

Poznamka: Verze SPARKVue a PASCO Capstone
dostupné v roce 2016 budou podporovat datalogging.

naleznete také nejnové;si verzi softwaru.

Nastaveni

Prvni krok: Nabiti baterie

USB port Migro, USB Migrg, USE || oy
==

e pfipojte mikro USB kabel (do mikro USB zdifky
na téle senzoru) a pfipojte zafizeni bud k USB
portu vaseho pocitaCe, nebo k USB nabijedce.
Existuje také PASCO USB napijeci stanice
(v katalogu PASCO Ize nalézt po kédem PS-
3501).

e Nabijeni je zahajeno automaticky. V okamziku
plného nabiti jednotky se senzor od napajeni
automaticky odpoji.



http://www.pasco.com/software

e Baterie je ¢asteéné nabita jiz pfi vyrobé. Cas
prvniho nabiti mize €init pfiblizné 3 hodiny ¢i
déle v zavislosti na napajecim zdroji.

Nastaveni softwaru

Pripojeni senzoru k bezdratovému zarizeni

nebo pocitaci pres Bluetooth

pro software SPARKVue:

Pfipojeni senzoru prostiednictvim Bluetooth:
Ve SPARKVue kliknéte na ikonu Bluetooth.
Otevie se seznam bezdratovych zafizeni —

vyberte z néj senzor, jehoz ID (XXX-XXX)

se shoduje s ID napsanym na téle senzoru. Zvolte
Hotovo.

Pfipojeni senzoru prostrednictvim mikro USB
kabelu:

Pfipojte mikro USB koncovku kabelu k mikro USB
portu na téle senzoru. Druhy konec USB kabelu viozte
do USB portu ve vasem pocitaci nebo do USB Hubu
pfipojeného k vasemu pocitaci.

Sbér dat:

Vyberte méfeni ze seznamu pod jménem konkrétniho
senzoru na domovské strance. V zakladnim nastaveni
se zobrazi graf sledujici danou veli¢inu proti ¢asu.

Kliknéte na ikonu Start a zanéte zaznamenavat data.

pro software PASCO Capstone:
Pripojeni senzoru prostiednictvim Bluetooth:

V PASCO Capstone kliknéte na Nastaveni hardwaru
— tim zjistite, zda SW rozpoznal senzor. Vyberte
senzor, ktery svym €&islem odpovida ID (XXX-XXX) na
téle senzoru. Zavrete okno Nastaveni hardwaru.

Pripojeni senzoru prostiednictvim mikro USB
kabelu:

Pripojte mikro USB koncovku kabelu k mikro USB
portu na téle senzoru. Druhé konec USB kabelu viozte
do USB portu ve vaSem pocitaci nebo do USB Hubu
pfipojeného k vasemu pocitadi.

Sbér dat:

V PASCO Capstone kliknéte na centralni okno a v poli
»Vyberte méfeni“ zvolte veli€inu, kterou chcete méfit.

K zahajeni sbéru dat kliknéte na ikonu Zaznamenat
data.

Nastaveni hardwaru
Pripojeni stficky a dalSiho prislusenstvi

POZOR! Abyste se vyvarovali poSkozeni stfiCky nebo
senzoru, nepfipeviujte konec stficky pfimo do luer
konektoru nebo pfimo na vstup bezdratového senzoru
tlaku.

K propojeni senzoru a stficky je tfeba pouzit plastovou
hadic¢ku. Opatrné ji zkratte na pozadovanou délku.
Pfipojte konec luer propojky (samec) k jednomu konci
plastové hadi¢ky a ke druhému konci hadi¢ky pfipojte
luer propojku (samice). POZNAMKA: Pouzijte malou
kapku glycerinu k malému konci obou luer propojek,
¢imz dosahnete snazSiho nasazeni plastové hadicky.
Pfipojte sam¢i luer propojku k senzoru. Pfipojte stficku
k samiCi luer propojce — cela soustava je tim
vytvofena.
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Pfipojeni uzavéru

Plastova hadi¢ka (sestaveni probiha obdobné jako na
vy8e uvedeném obrazku pro pfipojovani stficky) Ize
zaslepit plastovym uzavérem. Zkratte plastovou
hadi¢ku na zadouci délku a nasadte samdi luer
propojku na jeden konec hadic¢ky, a maly konec in-line
konektoru na druhy konec hadi¢ky. Propojte in-line
konektor s uzavérem.

Jina zarizeni kompatibilni s luer
propojkami

Senzor Ize pfipojit také k dalSim zafizenim, ktera maji
samici luer propojku, a to opét prostfednictvim
plastové hadi¢ky. Zkratte plastovou hadi¢ku na
zadouci délku a nasadte samci luer konektor na oba
konce hadi¢ky. Sam¢i luer konektor na jednom konci
hadicky pfipojte k senzoru a druhy sam¢i luer konektor
k sami&imu luer konektoru na druhém zafizeni.
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Upevinovani senzoru

Bezdratovy senzor tlaku je opatfen otvorem,
odpovidajicim PASCO montazni ty¢i (kéd v katalogu
PASCO: ME-9483 — 10ks). Lze jej tedy na tuto
montazni ty¢ upevnit za pouziti svorek a podpurnych
ty€i, které senzor udrzi na misté.

O baterii

Baterie tohoto senzoru je ¢aste¢né nabita uz pfi
vyrobé senzoru. Pokud LED kontrolka blika ¢ervené,
pouzijte mikro USB kabel k pfipojeni senzoru k USB
portu pocitace nebo USB nabijecce.

Pouzivani baterie:

Zivotnost baterie je pro snadné a efektivni pouzivani
senzoru zasadni, a vSechny PASCO produkty jsou
vytvofeny tak, aby podporovaly dlouhou zZivotnost
baterie. Proto se také senzor po nékolika minutach,
kdy neni aktivni, sdm vypne, a tim prodluZuje Zivotnost
baterie.

VydrZ baterie mezi jednotlivymi nabitimi senzoru zavisi
na vzorkovaci frekvenci, kterou na senzoru nastavite.
Pohybuje se v rozsahu mezi jedenacti hodinami na
jedno nabiti pro vysoké vzorkovaci frekvence aZ po 70
hodin pro vzorkovaci frekvence nizké. Pro bézné
pouziti ve Skolnich laboratofich to znamena vydrz
baterie mezi jednim az &tyfmi Ci vice tydny s ohledem
na to, Zze patrné nebudete s Cidlem méfit cely den.

Zivotnost baterie Ize ovlivnit zplsobem, jakym senzor
skladujete. Proto se prosim vyvarujte ulozeni Cidla ve
velmi horkych nebo studenych prostredich.
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Mozné problémy pfi pouzivani
bezdratového senzoru

e pokud senzor ztrati Bluetooth spojeni a k jeho
obnoveni nedojde automaticky, stisknéte a
kratce podrzte tlacitko ON, dokud LED
kontrolka nebude blikat, a poté stisk uvolnéte.

e Pokud senzor pfestane komunikovat se
zobrazovacim softwarem, restartujte
software/aplikaci. Pokud problém pretrvava,
stisknéte a podrzte tlac¢itko ON po dobu deseti
vtefin a poté uvolnéte. Poté zapnéte senzor
obvyklym zpUusobem.

o Vypnéte Bluetooth na vaSem zafizeni a opét
zapnéte a vyzkouSejte cely proces znovu.

Souvisejici produkty

Bezdratovy senzor tlaku PS-3203 Ize doplnit o sadu
prislusenstvi k méreni tlaku (PS-3503). Tato sada
obsahuje nasledujici komponenty:

e Ulozny box na devét souCastek

e polyuretanovou hadic¢ku (180 cm)

e plastova ,téCka“ pro plastovou hadi¢ku

e propojky k hadi¢ce (od osminy palce k 3/16"")
e samci luer propojky (6ks)

e jednocestné uzavery (6ks)

parovaci propojky bez ventilt (6ks)

Doporuc€ené experimenty

S Cidlem se d& provadét prakticky jakykoli experiment
vyzadujici jeho pouZiti. Pro inspiraci navstivte webové
stranky www.pasco.cz nebo www.experimentujme.cz

Specifikace

Polozka Hodnota
Rozsah senzoru 0-400 kPa
Rozliseni 0.1 kPa
Presnost +/- 2 kPa



http://www.pasco.cz/
http://www.experimentujme.cz/

Technicka podpora

Pro pomoc s pouzivanim jakéhokoli produktu PASCO kontaktujte
PASCO distributora pro oblast CR a SR:

Adresa:

PROFIMEDIA s.r.0.
Litevska 1174/8, Praha 10
100 00

Telefon: +420 222 312 451
Web: www.pasco.cz

Email: info@pasco.cz

Omezena zarucni doba
Pro informace k zaru¢ni dobé produktd viz PASCO katalog.

Upozornéni. Dvouleta zaruéni doba se nevztahuje na baterie,
akumulatory a chemické slou€eniny (napf. naplné iontove
selektivnich elektrod apod.), které podléhaiji procesu fyzikalniho
starnuti. V pfipadé téchto komponent je jejich Zivotnost stanovena
na 1 rok. Po uplynuti jejich Zivotnosti nelze zarucit spravnou
funkcionalitu vyrobk, jez tyto komponenty obsahuiji.

Autorska prava

Manual produktu PASCO je vyhradnim vlastnictvim spole¢nosti
PASCO a v8echna prava jsou vyhrazena. Neziskové vzdélavaci
instituce mohou reprodukovat kteroukoli ¢ast tohoto manualu, pokud
jsou tyto reprodukce pouzivany pouze v jejich laboratofich a tfidach,
a nejsou pouzivany ke komerénim ucelum. Reprodukovani za vSech
ostatnich okolnosti je bez pfimého pisemného souhlasu firmy
PASCO Scientific zakazano.

Obchodni znacky

PASCO, PASCO Scientific, PASCO Capstone, PASPORT a
SPARKUvue jsou registrované obchodni znacky spole¢nosti PASCO
Scientific v USA a v jinych statech. V8echny ostatni znacky,
produkty €i jména sluZeb jsou nebo mohou byt pouzivany

k identifikaci produktd nebo sluzeb vyse uvedenych znacek. Pro vice
informaci navstivte stranky www.pasco.com/legal

Konec zivotnosti produktu a instrukce k likvidaci

Tento elektronicky produkt je po ukon&eni

Zivotnosti tfeba zlikvidovat, a instrukce

k nakladani s odpadem jsou individuaini pro

jednotlivé staty a oblasti. Je vasi zodpovédnosti

recyklovat vas$ elektronicky pfistroj dle vasich

- lokalnich zakonl a regulaci na ochranu pfirody

k zajisténi toho, Ze produkt bude zlikvidovan zplsobem zajistujicim
ochranu lidského zdravi a stavu zZivotniho prostfedi. Pro informace
k mistim sbéru vasich elektronickych pfistroji za tcelem recyklace
prosim kontaktujte vase mistni technické sluzby ¢i misto, kde jste si
produkt pofidili.

Symbol Evropské Unie WEEE (,Waste Electronic and Electrical
Equipment‘/“Elektronicky a elektricky odpad*“) na produktu a jeho
obalu poukazuje k tomu, Ze tento produkt nesmi byt vyhozen do
standardniho smésného odpadu.
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