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Zahrnuté vybaveni Pozadované vybaveni
1 //code.Node Pro sbér dat je vyzadovan software PASCO Capstone nebo
SPARKvue

2 Kabel Micro USB
Ptipojeni senzoru k nabijecce USB pro nabijeni baterie
nebo k ptipojeni k portu USB pro pienos dat.

prehled

/lcode.Node je vstupni a vystupni zafizeni, které podporuje kédovaci ¢innosti, které pomahaji naugit, jak senzory funguji a jak lze kod
pouzit k vytvofeni a fizeni odezvy (vystupu) na podnét (vstup). //code.Node je zavadéci zatizeni pro programovaci ¢innosti
orientované na STEM provadéné pomoci softwarovych aplikaci PASCO. Zatizeni obsahuje pét senzort a dvé tlacitka, ktera ptisobi
jako vstupy, stejné jako t¥i vystupni signaly, coz studentlim umozinuje programovat a sledovat, jak zafizeni shromazd’uje data a reaguje
na né.

/lcode.Node dokaze méfit relativni jas svétla, relativni hlasitost zvuku, teplotu, zrychleni, hel, tla¢itka a magnetické pole. Tyto
vstupni senzory jsou soucasti baleni, které pomahaji ucit koncepty kodovani a zvyraziuji, jak lze shromazdéna data analyzovat a
naprogramovat tak, aby vytvarela jedinecné vystupy zahrnujici jeho reproduktor, LED svételny zdroj a 5 x 5 LED pole.

/lcode.Node vystupy nejsou uréeny pro pouziti pouze se svymi vstupy; vystupy lze pouzit v kodu zahrnujicim jakékoli senzory a
rozhrani PASCO.

/lcode.Node senzory jsou ureny k pouziti pro kodovaci Gcely a nemély by byt povazovany za ndhradu za senzory uréené pro
laboratorni vyzkum laboratofich. Védecké senzory postavené podle piisnéjsich specifikaci pro pouziti ve védeckych experimentech
jsou k dispozici na www.pasco.com.

800-772-8700 WWW.pasco.com
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vstupy
1 Snima¢ magnetického pole KOMPONENTY SENZORU
2 Snimac¢ zrychleni a naklonu 7  Tladitko napajeni
3 Svételny senzor Stisknutim a podrzenim po dobu jedné sekundy zapnéte
nebo vypnéte.
4 Senzor okolni teploty
8 Indikator LED stavu baterie
5 Zvukovy senzor 5
Cervend blika - baterie musi byt brzy dobita.
6 Tlacitko 1 a tlaéitko 2
Zelena baterie je pIn¢ nabita
@ Zluta baterie se nabiji.
l 9 Port Micro USB
@ Wi, Pro nabijeni baterie pfipojte zatizeni k USB nabijecce. Pro
@: ptenos dat pfi pfipojeni k portu USB pocitace.

. l 10 Indikator stavu Bluetooth
.—-—- -Q) M
PASCO Cervend blikd Ptipraveno ke sparovani se softwarem

2 { { Zelena bliké4 Sparovano se softwarem.
O @ 2 ‘ 11 1D senzoru

Toto ID pouzijte pti pfipojovani snimace k softwaru.

10 29 12
//code .Node
\\ /

Lanyardova dira

Pro pfipojeni $ntirky, provazku nebo jiného materialu.

vystupy
A Cerveno-zeleno-modra (RGB) LED

B  Reproduktor

C 5x5LEDpole
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Snimac teploty/svétla/zvuku

POZNAMKA:Snimade teploty, svétla a zvuku nejsou
kalibrovany a nelze je kalibrovat v softwaru PASCO

Tento senzor 3 v 1 zaznamenéava okolni teplotu, jas jako
mefitko relativni intenzity svétla a hlasitost jako métitko
relativni hladiny zvuku.

*  Teplotni senzor méfi okolni teplotu mezi 0 — 40 °C.

e Svételny senzor méfi jas na stupnici 0 — 100%, kde
0% je tmava mistnost a 100% slunecny den.

*  Zvukovy senzor méfi hlasitost na stupnici 0 — 100%,
kde 0% je Sum na pozadi (40 dBC) a 100% je (velmi,
velmi) hlasity vykftik (~ 120 dBC).

Snimac¢ magnetického pole

Snimaé magnetického pole méfi indukci magnetického pole v
ose y. Pozitivni hodnoty detekuje, kdyz se severni pol
magnetu posunul smérem k "N" v ikoné senzoru
magnetického pole //code.Node.

Zatimco magnetické pole sensor nelze kalibrovat v softwarové
aplikaci, méfeni senzoru miiZze byt nastaveno na nulu.

Tlacitko 1 a tlacitko 2

Tlacitko 1 a tlacitko 2 jsou zahrnuty jako zékladni momentalni
vstupy. Pii stisknuti tla¢itka bude pfifazena hodnota 1. Pokud
tlacitko neni stisknuto, je ptifazena hodnota 0.

Snimac zrychleni a naklon

Snimac zrychleni v ramci //code.Node méfi zrychleni ve smérech
0s X a y, které jsou oznaceny na ikon€ senzoru zobrazené na
zafizeni. RozteC (otaceni kolem osy y) a rotace (otaceni kolem
osy x) se méii jako uhel ndklonu -x a uhel naklonu - y; uhel
naklonu se méfi do uhlu £ 90° vzhledem k vodorovné a svislé
roving.

Méieni zrychleni a thlu lze v softwarové aplikaci vynulovat.
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Pri umisteni licem nahoru na rovny povrch naklapeni (tedy
otaceni kolem osy y) bude mit za ndsledek kladné zrychleni x a
kladny vhel naklonu x az do 90°. Naklonéni doprava bude mit
za ndsledek zdporné zrychleni x a zdporny uhel naklonu x.
Podobné naklonéni zarizeni nahoru (oticeni kolem osy x)
bude mit za nasledek kladné y-zrychleni a kladny uhel y-
naklonu do maximalniho vhlu 90°;
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kod. Vystupy uzli

V ramci nastrojit blokového programovani byly vytvoreny jedine¢né kodovaci bloky v SPARKvue a PASCO Capstone pro kazdy

vystup //code.Node.

POZNAMKA: Vystupy //code.Node Ize pouzit ve spojeni se viemi senzory PASCO.

Pristup k blokiim kédu pro //kéd a jejich pouZziti. uzel:

== PASCO Capstone’

(Musi to byt verze 2.1.0 nebo novéjsi)

1. Oteviete pasco capstone a na panelu nastrojli vlevo
vyberte Nastaveni hardwaru.

2. Ptipojte //code.Node k pocitaci.

3. Na karté Nastroje vyberte Kod. ﬁ

4. Vyberte "Hardware" ze seznamu Blokly
Kategorie.

RGB LED

Jeden vystupni signal //code.Node je jeho vicebarevna LED
dioda erveno-zeleno-modra (RGB). Jednotlivé urovné jasu
Cerveného, zeleného a modrého svétla LED lze nastavit od 0
do 10, coz umoznuje vytvoreni spektra barev.

Jeden blok je soucasti kodu pro RGB LED (1) a lze jej nalézt
v kategorii Hardwarové bloky. Jas "O" zajisti, Ze vybrana
barva LED diody nebude vyzafovana.
o CTLTE RB L bbgres R iE] 6

S

s (1)

Reproduktor
Reproduktor miize generovat zvuky v rozsahu 0 — 20 000 Hz.

V softwarovém nastroji Kod jsou zahrnuty dva jedinecné
bloky pro podporu vystupu reproduktoru: jeden zapne
reproduktor nebo off (2) a jeden nastavi frekvenci (3).
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2 SPARKvue’

(Musi byt verze 4.4.0 nebo novejsi)

1. Oteviete SPARKvue a na Gvodni obrazovce
vyberte Data senzoru.

2. Ptipojte //code.Node k zaftizeni.
3. Klei)néte na tlacitko Ko6d na dolnim panelu néstrojt.

4. Vyberte "Hardware" ze seznamu Blokly
Kategorie.

5x5 LED pole

Centralnim vystupem //code.Node je LED pole 5 x 5, které se
sklada z 25 cervenych LED. LED diody v poli jsou umistény
pomoci (x,y) kartézského souradnicového systému s (0,0) v
levém hornim rohu a (4,4) v pravém dolnim rohu.

(e ) 2 .
//code .Node
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LED diody v poli lze zapinat jednotlivé nebo jako sadu. Jas LED
diod je nastavitelny na stupnici od 0 do 10, kde hodnota 0 vypne
LED.

Tti jedine¢né bloky jsou soucasti softwarového nastroje Kod, ktery
podporuje pole LED 5 x 5. Jeden blok nastavi jas jedné LED na
zadanou soutadnici (4). Jiny blok nastavi skupinu LED diod na
uréenou Groven jasu a lze je naprogramovat tak, aby
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predchozi prikazy kodu tykajici se led pole 5 x 5 (5). Tteti blok je
imitace pole 5 x 5 na //code.Node (6); pole &tverce je ekvivalentni
nastaveni LED v této poloze na //code.Node.

fionde Node amylFD x iy L 0 s 4)
st - KoceMode - Poicill 123 ol i ()
set [TV ary L EDs obighi 51

(6)

Specifikace senzoru

koéd. Maximalni vzorkovaci frekvence uzlu | 50 Hz
rozmezi 0 —40°C
jednotky °C, °F, K
teplota
rozliSeni 0,125°C
presnost +2°C
magnetické pole rozmezi + 50 Gauss
Zrychleni (x a'y) rozmezi +8¢g
Uhel naklonu (x a y) rozmezi +90°
experimenty

Pracovni listy experimentt pfipravené ke kopirovani pro pouziti ve

tiide

jsou k dispozici na internetovych strankdch PASCO. Stahnéte si
experimenty zdarma na:
www.pasco.com/resources/lab-experiments

Technicka podpora

Pro pomoc s produkty PASCO kontaktujte PASCO na:

Adresa: PASCO scientific 10101
Foothills Blvd. Roseville,
CA 95747-7100

Telefon:  916-462-8384
Chat: WWW.pasco.com
E-mail: support@pasco.com

Pokyny k likvidaci vyrobku na konci Zivotnosti

Tento elektronicky vyrobek podléha predpisim o likvidaci a recyklaci, které se lisi
v zavislosti na zemi a regionu. Je vasi odpovédnosti recyklovat vase elektronické
zatizeni podle mistnich zakonl a pfedpisu, abyste zajistili,ze bude recyklovano
zptsobem, ktery chrani lidské zdravi a Zzivotni prostfedi. Chcete-li zjistit, kde
mizete odpadové zafizeni vysazeni dO recyklace, obratte se na

mistni sluzbu recyklace/likvidace odpadu nebo na misto,
kde jste vyrobek zakoupili.

Symbol OEE EVROPSKE UNIE (Odpadni -elektronicka a
elektricka zafizeni) (vpravo) a na vyrobku nebo jeho obalu
oznacuje, ze tento vyrobek nesmi byt zlikvidovan ve standardni
nadobé na odpad.

Pokyny k likvidaci baterie

Baterie obsahuji chemikalie, které pti vypusténi mohou ovlivnit Zivotni prostiedi a
lidské zdravi. Baterie by mély byt shromazdovany oddélené pro recyklaci a
recyklovany v misté likvidace nebezpeéného materidlu, které je v zavislosti na
predpisech vasi zem¢ a mistnich vladnich ptedpisii. Cheete-li zjistit, kde mizete
odpadni baterii vysazeni k recyklaci, obrat'te se na mistni sluzbu likvidace odpadu
nebo na zastupce produktu.

baterie pouzitd v tomto vyrobku je oznaCena mezinarodnimi
symboly oznaGujici potfebu samostatného sbéru a recyklace /. &%
baterii.

Prohlaseni FCC

Toto digitalni zafizeni tfidy A je v souladu s ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz
podléha nasledujicim dvéma podminkam: (1) Toto zafizeni nesmi zpisobovat

skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi piijmout jakékoli
prijaté ruSeni, vcetn¢ ruSeni, které mize zpulsobit
nezadouci provoz.

Prohlaseni CE

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, ze je v souladu sezakladnimi
pozadavky a dal§imi p¥islusnymi ustanovenimi platnych smérnic EU.

Zaruka, autorska prava a ochranné znamky

Omezena zaruka Popis zaruky na vyrobek viz stranka Zaruka a vraceni zbozi
na www.pasco.com/legal.

Autorska prava Tento dokumentje v souladu se vSemi pravy vyhrazenymi.
Povoleni je udéleno neziskovym vzdélavacim institucim k reprodukci jakékoli
Casti této piirucky za piedpokladu, ze reprodukce jsou pouzivany pouze v
jejich laboratofich a ucebnach a nejsou prodavany za ucelem zisku.
Reprodukovatza jakychkoli jinych okolnosti, bez pisemného souhlasu
védeckého pasco, je zakazano.

Ochranné znamky PASCO a PASCO scientific jsou ochranné zndmky nebo
registrované ochranné znamky védecké spolecnosti PASCO ve Spojenych
statech a/nebo v jinych zemich. VSechny jeji znaéky,prOdUkty nebo
nazvy sluzeb jsou nebo mohou byt ochrannymi
znamkami nebo servisnimi znackami piislusnych

vlastnikd a pouiivajise k identifikaci produkti nebo sluzeb
prislusnych vlastnikti. Pro vice informaci navstivte www.pasco.com/legal.




Prvni pouziti senzoru  SPARKvue

Nasledujici pokyny jsou urceny pro uzivatele SPARKvue.

Pfed pouzitim senzoru ve tiidé projedélte nasledujici kroky:
1. nabijte baterii,

2. nainstalujte nejnovéjsi verzi SPARKvue,

3. aktualizujte firmware senzoru.

Aktualizace firmwaru senzoru

Firmware senzoru je nainstalovan pomoci SPARKvue. Chcete-li mit pfistup k nejnovéjsimu verzi firmwaru senzoru, musite
nainstalovat nejnovéjsi verzi SPARKvue. Kdyz piipojite senzor k SPARKvue, budete automaticky upozornéni, pokud je k
dispozici aktualizace firmwaru. Po zobrazeni vyzvy klepnéte na tlacitko Ano a aktualizujte firmware. Pokud neobdrzite oznamenti,

firmware je aktualni.

Q‘ Tip: Pfipojte snima¢ pomoci USB pro rychlej$i aktualizaci firmwaru.

Nabijeni baterie

Senzor obsahuje dobijeci baterii. PIn€¢ nabitd baterie vydrzi
cely Skolni den. Nabijeni baterie:

1. Pfipojte kabel USB k portu USB umisténého na senzoru.
2. Druhy konec kabelu pfipojte k usb nabijecce.
3. Pripojte nabijecku USB k elektrické zasuvce.

Pfi nabijeni zafizeni bude kontrolka baterie zluta. Zatizeni je plné
nabité, kdyz je kontrolka zelena.

Instalace nejnovéjsi verze SPARKvue

Podle nize uvedenych pokynt si vase zafizeni stahne a
nainstaluje nejnovéjsi verzi SPARKvue.

Windows a macOS

Pfejdéte na www.pasco.com/downloads/sparkvue kliknéte
na Stahnout aktualizaci.

iOS a Android

Vyhledejte SPARKvue v App Store (i0S) nebo Google Play
Store (Android).

Chromebook
Vyhledejte SPARKvue v internetovém obchodé Chrome.

Pripojeni senzoru k SPARKvue

Senzor lze ptipojit k SPARKvue pomoci pfipojeni USB nebo
Bluetooth.

Poznamka:Ptipojeni pomoci USB neni k dispozici se
zafizenimi i0OS a nékterymi zafizenimi Android.

Pripojeni pomoci rozhrani USB:

1. Pfipojte kabel USB k portu USB snimace.
2. Priipojte druhy konec kabelu k zafizeni.

3. Oteviete SPARKvue.
Chcete-li pouzivat technologii Bluetooth:

1. Zapnéte snima¢ stisknutim a podrzenim tla¢itka napajeni
po dobu jedné sekundy.

2. Oteviete SPARKvue.

3. Vyberte Data senzoru.

4. Vyberte bezdratovy snimac, ktery odpovida ID
oznacenému na snimaci.

PASCO

Www.pasco.com



Prvni pouziti senzoru = Pascocapstone

Nasledujici pokyny jsou urceny pro uzivatele PASCO Capstone.

Pfed pouzitim senzoru ve tiidé projedélte nasledujici kroky:
1. nabijte baterii,

2. nainstalujte nejnovéjsi verzi Capstone,

3. aktualizujte firmware senzoru.

Aktualizace firmwaru senzoru

Firmware senzoru je nainstalovan pomoci Capstone. Chcete-li mit ptistup k nejnovéjsi verzi firmwaru senzoru, musite nainstalovat

nejnovejsi verzi Capstone. Kdyz ptipojite snima¢ k SW Capstone, budete automaticky upozornéni, pokud je k dispozici aktualizace

firmwaru. Po zobrazeni vyzvy klepnéte na tlacitko Ano a aktualizujte firmware.

Q,' Tip: Pfipojte snima¢ pomoci USB pro rychlejsi aktualizaci firmwaru.

Nabijeni baterie

Snimaé¢ obsahuje dobijeci baterii. PIné nabita baterie vydrzi
cely skolni den. Nabijeni baterie:

1. Pripojte kabel USB k portu USB umisténého na snimaci.
2. Druhy konec kabelu pfipojte k usb nabijecce.
3. Pfipojte nabijecku USB k elektrické zasuvce.

Pti nabijeni zafizeni bude kontrolka baterie zluta. Zaftizeni je plné
nabité, kdyz je zelena kontrolka.

Instalace nejnovéjsi verze PASCO Capstone

PASCO Capstone je k dispozici pro pocitace se systémem
Windows nebo macOS. Pokud chcete stahnout nejnovejsi
verzi, prejdéte na www.pasco.com/downloads/capstone
kliknéte na Stihnout aktualizaci.

Pripojte snimac¢ ke Capstone

Snimac Ize ptipojit K SW Capstone pomoci pfipojeni USB
nebo Bluetooth.

Pripojeni pomoci rozhrani USB:

1. Pfipojte kabel USB k portu USB snimace.
2. Priipojte druhy konec kabelu k zafizeni.

3. Otevrete Capstone.

Pripojeni pi‘es Bluetooth:

1. Zapnéte snima¢ stisknutim a podrzenim tla¢itka napajeni
po dobu jedné sekundy.

2. Oteviete Capstone.

3. 'V panelu nastrojii na levé strané obrazovky klepnéte na
Nastaveni hardwaru.

4. Kliknéte na bezdratovy snimac, ktery odpovida ID
oznacenému na snimaci.

PASCO
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